Produktdatablad

Kanalunderdel 110/52 2.5m stal vit

E-Number 1159990

Affarsomrade Installationssystem
Produktfamilj Installationskanaler
Varumaérke Stago

Serie WGX

Bas

Affarsomrade Installationssystem
Produktfamilj Installationskanaler
Varumaérke Stago

Serie WGX

GTIN 8720871001075
Kommersiellt och webb

Dimension 110/52

Farg Vit RAL9003

Lokal kod (e-nr) 1159990

Benamning

Bendmning medium

Langd
Bredd
Hojd
Material

Materialtyp / ytbehandling

Kanalunderdel 110/52 2.5m stal vit

Kanalunderdel, Stago WGX, stal 110/52 mm, med F80
frontdppning, 2,5 m, vit RALS003/70

2500 mm

52 mm

110 mm

Stal

Pulverlackerat

ETIM (ECO01938-Vaggkanal)

Bredd (EFO00008)
Djup (EF000049)

110 mm
52 mm

Denna information & menad som en indikation och kan inte anvandas fér att sékerstalla
kondition med nagon 16sning. Denna fil kan komma att &ndras, f6r detaljerad information,

kontakta var kundtjanst.



Langd (EF001438)

Antal tacklock (EFO04430)

Lock medféljer produkten (EFO08479)
Bredd téacklock 1 (EFO05147)
Bredd tacklock 2 (EF005148)
Bredd tacklock 3 (EF005149)
Symmetrisk (EFO05329)
Rektangular byggform (EFO07674)
Material (EFO02169)
Materialkvalitet (EFO01257)
Halogenfri (EFO00025)

Anti (EF023790)

Ytskydd (EFO00139)

Farg (EFO0O0007)

RAL (EFO00116)

Konstruktion bakvagg (insida) (EFO06265)

Skyddsfilm (EFO05266)

Antal plug (EFO04438)

Med kanalférbindning (EFO04826)
Montagehal i botten (EFO04545)
Monteringssatt for lock (EFO02922)
Med kabelfixeringsclip (EFO04815)

2500 mm

1

Nej

80 mm
*mm

*mm

Ja

Ja

Stal

*

Ja

Nej

Belagd (coated)
Vit

9003
Perforerad
Nej

1

Nej

Ja
Innanfdr liggande

Nej

Anvandbar area (EFO05140) * mm?2
Kapslingsklass (IP) (EFO05474) IP20
Slagtalighet (IK) (EFO04293) IKO7
Drifttemperaturomrade (EFO01742) -20-60°C
Logistik

Férpackning 1 typ Styck
Antal i FP1 1

Vikt FP 1 4,83 kg
Djup FP1 2500 mm
Bredd FP 1 110 mm
Ho6jd FP 1 52 mm
Tullstat. Nr. 73089098
Nettovikt 4,83 kg
Ursprungsland NL
Certifikat

ETIM-klass EC001938
Status produkt

Produktstatus Aktiv artikel

Denna information & menad som en indikation och kan inte anvandas fér att sékerstalla
kondition med nagon 16sning. Denna fil kan komma att &ndras, f6r detaljerad information,

kontakta var kundtjanst.



Environmental

GWP Total A1-A3 19,368 kgCO2e

Fér den senaste informationen kontrollera https://wibe-
group.com/se/kabelforlaggning/installationssystem/kanal/installationskanal/kanalstomme/kanalunderd-
11052-vit-ral9003

Denna information & menad som en indikation och kan inte anvandas fér att sékerstélla
kondition med nagon 16sning. Denna fil kan komma att &ndras, f6r detaljerad information,

kontakta var kundtjanst.



