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Het ontwikkelen van 
slimme, overstijgende 
oplossingen, samen met 
onze partners en klanten, 
voor de afgelopen 100 jaar. 
Vernieuwd in juni 2021  
– voor de komende eeuw.
Vier van ‘s werelds toonaangevende merken op het 
gebied van kabeldraagsystemen, bieden een compleet, 
innovatief assortiment kabelgoten, ladderbanen 
en draadgoten - voor toepassingen variërend van 
commerciële gebouwen tot extreem veeleisende 
industriële omgevingen.





Stago
Het Nederlandse Stago, van oudsher een sterk en 
welbekend merk in kabeldraagsystemen, is sinds 
1 juli 2021 onderdeel van Wibe Group. Stago biedt 
een breed assortiment kabelgoten, wandgoten, 
ladderbanen en draadgoten. Het moderne 
expertise-, productie- en distributicentrum in 
Hoorn beschikt over een eigen poedercoatlijn 
voor kabeldraagsystemen, die levering in iedere 
mogelijke RAL-kleur mogelijk maakt. Stago kenmerkt 
zich door het leveren van hoogwaardige kwaliteit 
kabeldraagsystemen en het onderhouden van een 
goede persoonlijke relatie met haar klanten. 
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Lokale specialist in  
kabeldraagsystemen 
Met toegang tot de modernste, duurzame productie 
technieken en 24/7 voorraadbeschikbaarheid via 
onze faciliteiten in Zweden, het Verenigd Koninkrijk 
en Nederland – kunnen wij oplossingen leveren en 
ontwikkelen wanneer dat nodig is.
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Kabeldraagsystemen 
voor de utiliteit
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Kabelwegen in gebouwen
Kabeldraagsystemen vormen een essentieel onderdeel van 
elektrotechnische installaties in zowel de utiliteitsbouw als de 
industrie. Zodra meerdere kabels gegroepeerd door een gebouw 
lopen, wordt vanwege de snelle montage al snel gekozen voor een 
kabeldrager voor het onderbrengen van de sterkstroom-, stuurstroom- 
en databekabeling. Op deze wijze wordt de bekabeling uiterst 
eenvoudig, efficiënt en overzichtelijk aangebracht in de vorm van 
kabelwegen.

Installatiedichtheid
Met name de laatste jaren is de installatiedichtheid van gebouwen 
aanzienlijk hoger geworden. Steeds meer bekabeling is nodig om de 
communicatiemiddelen van de huidige moderne werkplekken op de 
juiste wijze samen te laten werken. Het resultaat is steeds meer en 
complexere bekabeling. Om deze bekabeling op de meest geëigende 
wijze in de gebouwen te installeren, staat de installateur steeds 
meer gespecialiseerde bekabelingsystemen ter beschikking. Zo 
heeft Wibe Group naast een uitgebreide reeks kabeldraagsystemen 
in gesloten, open of versterkte uitvoering ook kabeldragers voor 
gebruik in corrosieve omgevingen beschikbaar. Hierbij dient 
een juiste keuze in oppervlaktebehandeling en materiaalsoort 
te worden gemaakt. Daarnaast biedt Wibe Group ook complete 
assortimenten aan ladderbanen en draadgoten voor meer specifieke 
toepassingen. Ook hier veel keuzemogelijkheden in materiaalsoort en 
oppervlaktebehandeling. Het maken van verantwoorde keuzes hierin is 
een absolute noodzaak.

Inleiding
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Kabelgootsystemen voor utiliteitsbouw
In de meeste situaties zal een kabelgootsysteem in sendzimir verzinkte uitvoering een 
uitstekende keuze zijn. Voor universele bekabeling is het Stago kabelgootsysteem KG 281 zo’n 
uitstekende keuze. Het systeem biedt u een brede range van breedtes en lengtes.  
Door een juiste profilering en materiaaldikte wordt een grotere overspanning dan gemiddeld 
verkregen, zodat minder ophangpunten nodig zijn. Voor het op eenvoudige wijze maken van 
horizontale of verticale aftakkingen en bochten zijn twee series hulpstukken beschikbaar. De 
installateur kan kiezen voor het montagegemak van de kant-en-klare vaste hulpstukken of voor 
de scherp geprijsde vlakke hulpstukken.

Kabelgoten kunnen door middel van scheidingsschotten gemakkelijk in compartimenten 
worden verdeeld, waardoor een overzichtelijke indeling naar soort bekabeling kan worden 
gemaakt. Hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van een unieke eigenschap van staal, 
namelijk de afschermende werking voor elektromagnetische velden. Verder kan met behulp van 
afdekgoten stofophoping op de bekabeling worden voorkomen en wordt een fraaie afwerking 
verkregen. Veel montagetijdwinst is te behalen door gebruik te maken van onderdelen die 
zich schroefloos laten monteren. Geen enkele fabrikant heeft zoveel schroefloze techniek 
in zijn producten geïntegreerd als Wibe Group in het Stago kabelgootsysteem KG 281. 
Scheidingsschotten, alle vormstukken en veel ophangingen zijn klikbaar of op soortgelijke 
wijze met elkaar te verbinden, wat tot een grote tijdwinst leidt in vergelijking met soortgelijke 
systemen van andere fabrikaten. 

Unieke montagevoordelen 
met kabeldraagsystemen

•	 Ruime keuzemogelijkheden in assorti-
ment en materialen

•	 Heel veel montagetijdbesparende 
schroefloze verbindingstechniek

•	 Sterke constructie voor grotere over-
spanningen en minder ophangpunten

•	 Slimme en uitgekiende ophangsys-
temen, welke elke montagesituatie 
aankunnen

•	 Het gemak van projectmontage
•	 Uitstekende verkrijgbaarheid via de 

elektrotechnische groothandel
•	 Optimale ondersteuning door vak-

kundige adviezen van onze gespe-
cialiseerde verkooporganisatie en 
productmanagement

Industriële kabelgoten en 
ladderbanen
Voor meer industriële toepassingen in 
kabelgoot is het Stago kabelbaansysteem 
TV 184 in thermisch verzinkte uitvoering 
of het Stago kabelgootsysteem ES 114 in 
roestvast staal beschikbaar. Ook de Stago 
ladderbaansystemen LB 4000 en WHS, met 
maar liefst vier verschillende sportafstanden, 
zijn in dit soort gevallen een geschikte 
optie. Voor de zware industriële Wibe   
ladderbaansystemen verwijzen wij u naar de 
separate catalogus.

Draadgoten
Sterk opkomend is momenteel de toepassing 
van het Performa draadgootsysteem, waarbij 
een zeer open structuur voor eenvoudige en 
gemakkelijke bekabeling zorg draagt. Ook hier 
biedt Wibe Group verschillende uitvoeringen 
in materiaalsoort en oppervlaktebehandeling 
aan, alsmede een zeer ruim assortiment in 
breedtes en hoogtes.

Functiebehoud bij brand
Bijna alle kabeldraagsystemen zijn leverbaar 
in een uitvoering voor functiebehoud bij 
brand. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt 
van standaard onderdelen, waardoor een 
uitstekende verkrijgbaarheid tegen een uiterst 
lage meerprijs wordt verkregen.

Verkrijgbaarheid
Kabeldraagsystemen van Wibe Group zijn in  
Nederland uitstekend verkrijgbaar bij alle 
grote en middelgrote elektrotechnische 
groothandels. In totaal liggen onze producten 
bij zo’n 230 verkoopkantoren op voorraad. 

Advies op maat
Om u uitgebreid voor te lichten en voor het 
geven van vakkundige en gerichte adviezen 
zijn onze gespecialiseerde sales engineers, 
verkopers binnendienst, productmanagers en 
projectleiders graag bereid u te ondersteunen 
in het maken van de juiste keuzes. Voor het 
beantwoorden van al uw vragen neemt 
u contact op met onze helpdesk onder 
telefoonnummer 0229-847 040. U kunt ook 
mailen naar support-nl@wibe-group.com.
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Kabeldraagsystemen worden over het algemeen gefabriceerd van 
staalplaat, draadstaal of staalprofielen. Onbehandeld staal echter 
is een materiaal dat heel gemakkelijk corrodeert. Zeker wanneer 
onbehandeld staal in vochtige omstandigheden wordt toegepast is 
het roestduiveltje onmiddellijk aanwezig, waardoor de levensduur van 
staalproducten beperkt wordt.
In de praktijk wordt staal dan ook aanvullend behandeld om een langere 
levensduur te garanderen. Dit kan door bijvoorbeeld een laklaag of 
andere coating aan te brengen. Voor kabeldraagsystemen is een 
oppervlaktebehandeling in de vorm van het aanbrengen van een dunne 
zinklaag een zeer effectieve methode om roest geen kans te geven en 
zo een lange levensduur van het product te bewerkstelligen.

In industriële omstandigheden is niet alleen sprake van (lucht)
vochtigheid. De aanwezigheid van chemicaliën, al is het maar in 
dampvorm, kan het roestproces aanzienlijk versnellen. Hierdoor 
is het zaak om een weloverwogen keuze te maken uit het 
voor de gegeven omstandigheden beste basismateriaal en 
oppervlaktebehandelingsmethode.
De levensduur van een kabeldraagsysteem is dus behalve van 
de oppervlaktebehandeling ook afhankelijk van de omgeving 
waarin het is gemonteerd. Het is daarom belangrijk de corrosieve 
eigenschappen van een specifieke omgeving goed te kennen 
om er zeker van te zijn dat een verantwoorde en juiste keuze 
wordt gemaakt in basismateriaal in combinatie met een 
passende oppervlaktebehandeling.
In dit artikel wordt ingegaan op de diverse 
beschermingsmethodes voor plaatstalen kabeldraagsystemen 
en in welke omgeving die het best zijn toe te passen.

Kabeldraagsystemen
en corrosie
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Electrolytisch verzinken EV
Dit betreft een galvanische methode, waarbij door middel van 
elektrolyse een dun laagje zink op het stalen product wordt 
aangebracht. Het proces wordt uitgevoerd in overeenstemming 
met NEN-EN 12329: 2000. De opgebrachte zinklaag is dun, slechts 
enkele μm. Producten welke electrolytisch zijn verzinkt zijn dan ook 
uitsluitend bedoeld voor gebruik in verwarmde en droge ruimten 
met verwaarloosbare hoeveelheden luchtvervuiling. Het is vaak het 
basismateriaal voor producten, welke door middel van poedercoating 
aanvullend worden beschermd. 

Poedercoaten PC
Poedercoating is een zeer fraaie afwerkingsmethode van stalen 
producten. Een groot voordeel is de mogelijkheid tot het kiezen van 
een RAL-kleur. Hierbij zijn nagenoeg oneindig veel mogelijkheden en 
combinaties mogelijk. Vaak wordt de laklaag aangebracht op staalplaat 
wat reeds is voorzien van een dunne zinklaag (electrolytisch verzinkt). 
Gelakte producten worden meestal toegepast, wanneer behalve 
functionele eisen er ook architectonische wensen zijn. Wandgoten 
zijn hier een goed voorbeeld van. Een grondige en nauwkeurige 
voorbehandeling van het stalen basisproduct is essentieel voor 
een perfecte hechting van de laklaag. Wibe Group ontvet met 
milieu afbreekbare detergenten. Direct na het ontvetten worden 
de producten in een tunneloven gedroogd en vervolgens voorzien 
van een poedercoating met behulp van een computergestuurde 
robot, waardoor wordt gegarandeerd dat alle componenten perfect 
worden behandeld. Ten slotte worden de producten gemoffeld in een 
tweede tunneloven. In geen enkel stadium worden de producten door 
mensenhanden aangeraakt. Het transport binnen de lakstraat wordt 
verzorgd door een 355 meter lange, elektronisch gestuurde lopende 
band. Poedercoaten geeft een perfect uitziend en goed tegen 
corrosie beschermd resultaat, wat ook in hoge mate krasvast is. Het is 
bovendien een buitengewoon milieuvriendelijke afwerkingsmethode. 
De verfpigmenten bevatten geen oplosmiddelen en heeft de 
toepassing van natlakken grotendeels achterhaald.

Sendzimir verzinken SV
Deze methode wordt ook wel continu verzinken genoemd en wordt 
veel toegepast op “vervormingsstaal”, staal wat goede eigenschappen 
heeft om te vervormen tot complexe onderdelen. Het verzinkproces 
gebeurt direct na het productieproces van staalplaat bij de hoogovens 
door het bandstaal door een vloeibaar zinkbad te laten lopen. De 
opgebrachte zinklaag heeft een laagdikte van ca. 10-20 μm. Producten 
welke zijn gefabriceerd van sendzimir verzinkt plaatstaal zijn op 
sneden, gecreëerd door boren, zagen en knippen, niet verzinkt. Onder 
normale omstandigheden repareren dergelijke sneden zichzelf. 
Dit verzinkproces is een uitstekende bescherming tegen corrosie 
en wordt uitgevoerd in overeenstemming met NEN-EN 10327: 
2004 en NEN‑EN 10143: 2006. Het is de meest voorkomende 
oppervlaktebehandeling voor plaatstaal, welke er bovendien zeer 
fraai uit ziet. Sendzimir verzinkt plaatstaal is het basismateriaal voor 
kabeldragers, welke zonder verdere aanvullende behandeling in de 
kantooromgeving en lichte industrie wordt toegepast.

EV

PC

SV

Oppervlaktebehandeling 
en materiaalkeuze
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TV

ZP

RVS

Thermisch verzinken TV
Dit verzinkproces wordt ook wel dompelverzinken of vuurverzinken 
genoemd. Het aanbrengen van de zinklaag geschiedt door middel 
van onderdompeling gedurende korte tijd van vooraf gefabriceerde 
producten in een vloeibaar zinkbad. De opgebrachte zinklaag is 
afhankelijk van de materiaaldikte, maar is voor plaatstaal ca. 50 μm.
Het proces wordt uitgevoerd volgens NEN-EN ISO 1461. Bouten en 
moeren worden verzinkt volgens EN-ISO 10684. Thermisch verzinken is 
dé verzinkmethode voor producten, welke door middel van lassen zijn 
samengesteld (zoals onderdelen voor ophanging van kabeldragers). 
Echter kunnen ook kabelgoten en ladderbanen na fabricage op deze 
wijze worden verzinkt. Door de behoorlijk grote zinklaagdikte is deze 
verzinkmethode heel goed toepasbaar voor kabeldragers, welke in de 
vrije buitenlucht zijn gemonteerd. Ook in agressieve omgevingen in de 
industrie zijn thermisch verzinkte producten vaak op hun plaats. 
Deze vorm van verzinken biedt een zeer goede corrosiebescherming 
voor omgevingen met pH-waarden tussen 6 en 13. In zure omgevingen 
met pH-waarden lager dan 6 en in sterk alkalische omgevingen met pH-
waarden boven 13 wordt de zinklaag echter relatief snel afgebouwd.
Bij het op maat zagen van thermisch verzinkt lengtemateriaal is het 
noodzakelijk de zaagsneden met een zinkcompound te behandelen. 
Conform NEN-EN ISO 1461 is het toegestaan dat, als gevolg van het 
verzinkproces, kleine vervormingen ontstaan in dunne plaatproducten.

Zinkpox ZP
Zinkpox is een methode van homogeen coaten van een thermisch 
verzinkt product met een laag epoxy/polyester. Het wordt ook wel 
duplexsysteem genoemd. Epoxy/polyester is een kunststofcoating 
met een zeer grote resistentie tegen de meeste chemicaliën. Een 
juiste voorbehandeling is essentieel voor een goede hechting en 
geschiedt direct na het thermisch verzinken. De zinklaag op het staal 
voorkomt onderhuidse corrosie, die een belangrijke oorzaak is van 
het afbladderen van lak. De laklaag wordt alleen door atmosferische 
corrosie aangetast. De zinklaag wordt pas aangetast nadat de laklaag 
is weg geërodeerd. Dit geeft een aanzienlijke adempauze voordat het 
staal door corrosie wordt aangetast. Door gebruik te maken van deze 
oppervlaktebehandeling wordt de levensduur van het product meer 
dan verdubbeld in vergelijking met uitsluitend 
thermisch verzinken. Deze uitstekende anti-corrosiebehandeling 
biedt bovendien de mogelijkheid van kleurkeuze. In het zicht 
gemonteerde ladderbaaninstallaties, zowel ladders als accessoires, 
kunnen in kleuren worden gelakt die bij de omgeving passen. Met 
zinkpox behandelde kabeldragers worden in agressieve omgevingen 
in de industrie toegepast. Wibe Group beschikt over certificaten van 
“Det Norske Veritas” en “Germanischer Lloyd” voor het toepassen van 
diverse Wibe Ladderbaansystemen in offshore toepassingen. Zinkpox 
systemen zijn bovendien op hun plaats in de voedingsmiddelen
industrie. Bij het op maat zagen van zinkpox lengtemateriaal is het 
noodzakelijk de zaagsneden met een zinkcompound en aanvullende 
laklaag te behandelen. 

Roestvast staal RVS
Roestvast stalen kabelgoten en ladderbanen worden standaard 
in een kwaliteit AISI 304 gefabriceerd. Op aanvraag is ook een 
kwaliteit AISI 316 leverbaar. Kabeldragers in deze kwaliteit zijn 
ontworpen voor gebruik in zeer agressieve omgevingen, voor zowel 
binnen- als buitentoepassingen, op industriële productiecomplexen 
met hoge niveaus van luchtvervuiling, zoals bepaalde chemische 
industrieën, celluloseverwerkende industrieën, raffinaderijen of 
kunstmestfabrieken, permanent vochtige tunnels enzovoort. 

ZINK

POX

RVS
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Roestvast stalen producten zijn daarnaast ideaal voor toepassing in 
omgevingen waar hoge eisen aan de hygiëne worden gesteld, zoals 
melkfabrieken, slachthuizen, andere voedselverwerkende bedrijven en 
in de farmaceutische industrie.
Zoals eerder gememoreerd, is roestvast staal voor kabeldraag
systemen leverbaar in een kwaliteit AISI 304 of AISI 316. 
De beslissende factor in de keuze tussen deze twee kwaliteiten is de 
agressiviteit van de omgeving waarin het materiaal wordt toegepast. 
Chloorverbindingen spelen hierin een essentiële rol. Omgevingen met 
een hoog chloorgehalte, zoals bijvoorbeeld kustgebieden, zijn zeer 
corrosief, en vragen om het gebruik van AISI 316-materialen.
Wanneer een materiaalkeuze voor een bepaalde toepassing moet 
worden gemaakt, kan heel goed rekening worden gehouden met 
opgedane ervaringen met eerder toegepaste materialen. Op basis 
hiervan kan worden vastgesteld of roestvast staal AISI 304 of AISI 316 
moet worden gebruikt.

Het verwerken van 
roestvast staal

Transport/verwerking
Let op dat roestvast stalen 
onderdelen op geen enkele wijze in 
aanraking komen met normale stalen 
onderdelen.

Opslag
Sla nooit roestvast stalen 
producten op locaties op waar 
andere staalproducten machinaal 
worden verwerkt, zoals in de 
buurt van (verspanende) zaag- en 
slijpmachines.

Lassen
Las zo weinig mogelijk aan roestvast 
staal. Als er toch moet worden 
gelast, maak dan alleen gebruik van 
een voor roestvast staal geëigende 
lasmethode.

Gereedschap
Gebruik voor zagen of slijpen altijd zaagbladen en slijpgereedschappen 
welke uitsluitend zijn bedoeld voor het bewerken van roestvast staal. 
Gebruik nooit gereedschap dat eerder is gebruikt voor het zagen of 
slijpen van normaal stalen producten.
Gaten dienen uitsluitend met HSS-boren met aangepaste scherpe 
snijhoek te worden aangebracht. Gebruik tijdens het boren een 
koelvloeistof om de levensduur van de boor te verlengen.
Gebruik voor de montage conventionele montagegereedschappen. 
Gebruik een smeermiddel bij het aandraaien van moeren, zodat deze niet 
blokkeren.

�Combineer nooit onbehandeld of verzinkt 
stalen producten met roestvast staal
Roestvast stalen kabeldragers, welke op staalconstructies worden 
gemonteerd altijd geïsoleerd monteren met behulp van nylon ringen 
en bussen. Wanneer dit wordt nagelaten zal oppervlaktecorrosie op de 
contactvlakken optreden.

Verkleuring en selectieve corrosie
Wanneer tijdens het zagen, slijpen of boren een blauwe gloed verschijnt, 
verwijdert u deze met een afbijtmiddel. Spoel dit afbijtmiddel vervolgens 
zorgvuldig weg met water.
Wanneer selectieve corrosie verschijnt, kunt u deze als volgt verwijderen:
a)	 Met water wegspoelen (eventueel onder hoge druk).
b)	� Poetsen met een reinigingsdoek of met fijn schuurpapier (nat of 

droog) en naspoelen met water.
c)	� Slijpen met een fijnkorrelig schuurwiel en naspoelen met water.
d)	� Afbijten met afbijtmiddel. Zorg dat het afbijtmiddel vervolgens 

zorgvuldig met water wordt weggespoeld en denk aan 
veiligheidsregels.

Bij het monteren van roestvast stalen producten dient met een aantal 
belangrijke aspecten rekening te worden gehouden. Het materiaal 
blijkt in combinatie met normaal staal belangrijk minder roestvast dan 
over het algemeen wordt aangenomen. Wibe Group geeft u een aantal 
richtlijnen:
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Tabel 1
Corrosieklassen zoals vermeld in NEN-EN-ISO 12944-2 met atmosferische corrosieniveaus en typische voorbeelden van omgevingen,  
waarin ze van toepassing zijn.

Voorbeelden van typische omgevingen in een gemiddeld 
klimaat (informatief)

Aanbevolen minimale
oppervlakte behandeling

Corrosieklasse Corrosiegraad Buitentoepassing Binnentoepassing Wibe Group advies

C1 Zeer gering - Verwarmde ruimten met droge 
atmosfeer en verwaarloosbare 
hoeveelheden schadelijke 
stoffen, bijv. kantoren, winkels, 
scholen en hotels.

Electrolytisch verzinkt

C2 Gering Atmosfeer met lage niveaus 
van luchtverontreiniging.

Niet verwarmde ruimten met 
wisselende temperatuur en 
luchtvochtigheid. Geringe 
condensatie en lage 
luchtverontreiniging, bijv. 
sporthallen en magazijnen.

Sendzimir verzinkt Z 275
conform NEN-EN-ISO 10327

C3 Gemiddeld Atmosfeer met enig
zoutgehalte of gemiddeld 
niveau van luchtverontreini-
ging. Woonzones en lichte 
industrie. Zones met maritieme 
invloeden.

Ruimten met gemiddelde 
luchtvochtigheid en enige 
luchtvervuiling als gevolg van 
industriële processen, bijv. 
brouwerijen, zuivelfabrieken en 
wasserijen.

Thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461

C4 Hoog Atmosfeer met gemiddeld 
zoutgehalte of waarneembare 
luchtverontreiniging. 
Industriële en maritieme 
omgevingen.

Ruimten met hoge luchtvoch-
tigheid en aanzienlijke 
luchtverontreiniging te wijten 
aan productieprocessen, bijv. 
chemische installaties, 
zwembaden en scheepswer-
ven.

Thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461 
of zinkpox (thermisch 
verzinkt + epoxy coating)

C5-I Zeer hoog (industrie) Industriële gebieden met een 
hoge luchtvochtigheid en 
agressieve atmosfeer.

Ruimten met bijna permanente 
condensatie en hoge 
luchtverontreiniging.

Zinkpox (thermisch 
verzinkt + epoxy coating) 
of RVS AISI 304

C5-M Zeer hoog
(maritiem)

Direct aan de kust gelegen
en offshore gebieden met
hoog zoutgehalte.

Ruimten met bijna permanente
condensatie en
hoge luchtverontreiniging.

Roestvast staal AISI 316L

Tabel 2
Massaverlies voor staal en zink in diverse corrosieklassen.

Massaverlies per oppervlakte-eenheid en laagafbouw (1 jaar blootstelling)*

Corrosieklasse Staal Zink

Massaverlies (g/m2) Laagdiktereductie (μm) Massaverlies (g/m2) Laagdiktereductie (μm)

C1 10 1,3 0,7 0,1

C2 >10 tot 200 >1,3 tot 25 >0,7 tot 5 >0,1 tot 0,7

C3 >200 tot 400 >25 tot 50 >5 tot 15 >0,7 tot 2,1

C4 >400 tot 650 >50 tot 80 >15 tot 30 >2,1 tot 4,2

C5-I >650 tot 1500 >80 tot 200 >30 tot 60 >4,2 tot 8,4

C5-M >650 tot 1500 >80 tot 200 >30 tot 60 >4,2 tot 8,4

*) Corrosiesnelheid is bij eerste blootstelling hoger dan in navolgende jaren.

Corrosieklassen
De levensduur van een kabeldraagsysteem is afhankelijk van de 
omgeving, waarin het wordt geplaatst.  
Daarom is het belangrijk de corrosieve eigenschappen van een 
omgeving vast te stellen teneinde er zeker van te zijn, dat gekozen 
wordt voor het juiste materiaal met een juiste oppervlaktebehandeling. 
Hiervoor zijn verschillende corrosieklassen opgesteld in 
overeenstemming met BSK99. De onderstaande tabel omschrijft 
diverse corrosieklassen. Hierin toont de laatste kolom ons voorstel voor 
materiaalkeuze en/of oppervlaktebehandeling.

Werkomgevingen voor stalen onderdelen kunnen, met betrekking tot 
hun corrosieve eigenschappen, worden ingedeeld in corrosieklassen  
(C1 - C5-M). Zie hiervoor tabel 1.
•	 Referentiewaarden voor de gemiddelde corrosie van staal en zink 

worden gegeven in tabel 2 
•	� De corrosieklassen komen overeen met de indeling  

van NEN-EN-ISO 12944-2
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Nederlandse-, Europese-  
en internationale normen

Soorten normen
In relatie tot kabeldraagsystemen dienen een aantal belangrijke 
normen te worden vermeld. In de eerste plaats zijn dat de normen 
welke het basismateriaal betreffen waarvan de systemen zijn 
opgebouwd: plaatstaal en de bijbehorende oppervlaktebehandelingen. 
Dan zijn er de bekende normen voor de elektrotechnisch 
installateur, welke mede bepalend zijn voor de uitvoering van de 
elektrische installaties in gebouwen. In dit kader dienen zeker 
de veiligheidsnormen, maar ook de normen op het gebied van 
functiebehoud bij brand te worden genoemd.
Van recente datum is de Europese productnorm voor kabelkanalen en 
kabeldraagsystemen, welke uitgebreide proeven en testen omschrijft, 
alsmede markering en wijze van catalogiseren.
Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de normen, welke in 
relatie tot EMC zijn opgesteld.

Materiaal normen
Kabeldraagsystemen worden over het algemeen vervaardigd uit 
dun plaatstaal. Dit materiaal wordt in de hoogovens vervaardigd op 
zogenaamde coils, een opgerolde plaat van vele honderden meters 
lang. Dit materiaal wordt in onze fabriek gestanst, geperforeerd, 
geknipt en gerolvormd tot het zijn uiteindelijke productvorm heeft 
verkregen. Voor deze basisbewerkingen is het noodzakelijk, dat het 
staal aan bepaalde, nauw omlijnde voorwaarden voldoet. Zo dient 
het staal niet al te hard te zijn. Hierdoor is het materiaal goed koud te 
vervormen zonder scheurvorming. Van de andere kant dient het staal 
voldoende stevigheid te bieden voor een veilige werkbelasting. De 
norm NEN-EN 10327-2004 gaat hier uitgebreid op in en is de basis voor 
het inkoopbeleid van Wibe Group.
Roestvaststaal is een heel specifiek materiaal, waarvoor specifieke 
normen zijn opgesteld. Deze hebben met name betrekking op de 
samenstelling van het staal, een legering van meerdere metalen. Het 
materiaal kent afhankelijk van de samenstelling een code, waarvoor 
meestal de Amerikaanse systeem van AISI wordt gebruikt. Zo wordt het 
basismateriaal voor Stago kabelgoten in RVS gespecificeerd als AISI 
304. Voor meer specifieke toepassingen (offshore) wordt meestal AISI 
316 gespecificeerd.

Oppervlaktebehandelingsnormen
Het basismateriaal voor kabeldraagsystemen is voornamelijk sendzimir 
verzinkt plaatstaal. Het aanbrengen van deze zinklaag geschiedt als 
laatste productiegang bij de plaatstaalfabrikage. 
De manier van aanbrengen is volgens de norm NEN-EN 10327: 2004 
gereguleerd. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de laagdikte aan beide 
zijden binnen nauwe grenzen is bepaald. Voor de Stago kabeldragers 
wordt het dubbelzijdige zinklaaggewicht gespecificeerd op 275 g/m2, 
wat overeenkomt met een zinklaagdikte van ca. 20 µm per zijde.
Bij het thermisch verzinken wordt het gefabriceerde product na het 
samenstellen gedurende een bepaalde tijd volledig ondergedompeld in 
een vloeibaar zinkbad van ca. 450 °C. Hierbij ontstaan op het grensvlak 
van zink en staal legeringslagen. De zinklaag, welke opgebouwd wordt, 
is aanzienlijk groter dan met het sendzimir proces mogelijk is.  
Dunne plaatmaterialen mogen echter niet al te lang worden 
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ondergedompeld. Het gevaar voor vervorming onder invloed van de 
hoge temperatuur is heel reëel en dient tot een minimum beperkt te 
worden. Om deze reden staat in de norm NEN-EN 1461 en NEN-EN 10684: 
2004 omschreven, dat de minimaal op te brengen zinklaag afhankelijk 
is van de materiaaldikte. Dun plaatmateriaal wordt zo minder lang 
ondergedompeld dan zware constructiedelen, met verschillende 
laagdikten als gevolg. Ook worden richtlijnen gegeven, hoe voorkomen 
kan worden dat constructiedelen verborgen hoeken en inwendige 
holle ruimtes hebben, welke (nodeloos) vollopen met kostbaar zink. 
Ook roestvast staal kent oppervlaktebehandelingen, maar deze zijn 
fundamenteel verschillend met die voor normaal staal. Beitsen en pas-
siveren zijn in dit verband de belangrijkste behandelingen.

Elektrotechnische normen
De Nederlandse norm NEN 1010:2007+C1:2208 is het belangrijkste 
document voor de installateur. Toch is er omtrent kabeldragers weinig 
concreets omschreven. Een kabeldraagsysteem wordt gezien als 
een metalen gestel, dat bij een defect onder spanning kan komen te 
staan. Om deze reden dienen kabeldragers te worden aangesloten 
op een aardleiding van voldoende diameter. Het spreekt vanzelf, 
dat de samenstellende onderdelen op afdoende wijze worden 
doorverbonden. Voor publieke gebouwen is het toepassen van 
bekabelingssystemen in een uitvoering voor functiebehoud bij brand 
sterk in opkomst. Hiervoor geldt weliswaar nog geen officiële norm, 
maar wel wordt via bestekken en het Bouwbesluit de Praktijkrichtlijn 
NPR 2576 bindend voorgeschreven. In deze praktijkrichtlijn worden 
een elftal montagemethodes voorgesteld, welke nader worden 
onderbouwd door officiële certificaten van de fabrikant. Er wordt in de 
NPR 2576 verwezen naar de DIN 4102 deel 12.

Veiligheidsnormen
Elke installateur dient tijdens het uitvoeren van zijn werkzaam
heden bepaalde maatregelen met betrekking tot zijn eigen veilig
heid in acht te nemen. Hiervoor zijn uitgebreide voorschriften 
opgesteld in de Arbowet. Voor wat betreft het werken met dun 
plaatmateriaal zoals kabelgoten en accessoires wordt gebruik 
van werkhandschoenen ten stelligste aanbevolen. Daarnaast 
zijn de algemene veiligheidsverplichtingen, zoals die gelden voor 
bouwplaatsen, uiteraard ook van toepassing bij de montage van 
kabeldraagsystemen. In dit kader kan worden genoemd het dragen 
van goede werkkleding en veiligheidsschoenen, alsmede het 
gebruik van veilig klim- en steigermateriaal. Een heel belangrijke 
norm specifiek voor kabelgoot en ladderbaansystemen is de IEC 
61537. Naast algemene richtlijnen worden met name vast omlijnde 
testmethodes omschreven met als hoofddoel het bepalen van een 
veilige werkbelasting. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende verschijningsvormen van kabeldraagsystemen, zoals 
kabelgoten, ladderbanen, hulpstukken en ondersteuningsconstructies. 
Alle in deze catalogus   opgegeven belastingsdiagrammen zijn 
het resultaat van in deze IEC 61537 omschreven testmethodes. 
Voor elk kabeldraagsysteem, met uitzondering van het Performa 
draadgootsysteem is het belastingsdiagram gebaseerd op de zwaarst 
mogelijke testmethode type I, waarbij de koppeling exact in het 
midden tussen twee ondersteuningsafstanden wordt geplaatst en 
waarbij een veiligheidsfactor van 1,7 wordt aangehouden. Wanneer 
in de praktijk de koppelplaat dichter bij de ondersteuningspunten of 
mogelijk op de ondersteuningspunten wordt geplaatst zal een veel 
grotere belasting mogelijk zijn. De belastingsdiagrammen van het 
Performa draadgootsysteem zijn gebaseerd op testmethode type III, 
waarbij de koppelplaat op maximaal 1/5 van de ondersteuningsafstand 
is geplaatst.
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Veilige werkbelasting 
met kabeldraagsystemen
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IEC 61537, internationale norm voor 
kabeldraagsystemen
Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid zijn zeer belangrijk voor 
Wibe Group. Tevens lopen wij graag voorop bij nieuwe ontwikkelingen 
in de markt. Daarom beproefde Wibe Group als één van de eerste 
producenten in Europa zijn kabeldraagsystemen volgens de IEC 61537. 
Deze norm schrijft voor, dat kabelgoten en ladderbanen op een 
betrouwbare en veilige wijze worden gemonteerd met het oog op 
het voorkomen van ongevallen tijdens montage en gebruik. In dit 
kader worden naast veel algemene zaken uitgebreide mechanische 
meetmethodes met dito opstellingen gepresenteerd.

Veilige werkbelasting
Een belangrijke vaststelling in de IEC 61537 is dat een veilige werkbe-
lasting gelijk is aan de belasting, waarbij de kabelgoot niet meer door-
buigt dan 1/100 van de ondersteuningsafstand in de lengterichting 
en niet meer dan 1/20 van de breedte van de kabelgoot. Als randvoor-
waarde voor een veilige werkbelasting wordt een veiligheidsfactor van 
1,7 te opzichte van de bezwijkbelasting gehanteerd.

CE-markering
Wibe Group hanteert de IEC 61537 om te voldoen aan de Europese 
Richtlijn voor de CE-markering van kabelgoten. 

Testopstellingen
In de IEC 61537 worden meerdere testopstellingen voorgesteld. Om een 
zo reëel mogelijk beeld te verkrijgen heeft Wibe Group voor kabelgoten 
en ladderbanen gekozen voor de meest ongunstige situatie bij het 
plaatsen van de koppelplaten, te weten exact in het midden tussen 
twee ondersteuningspunten. Deze meetmethode wordt omschreven 
als type I. Hierdoor mogen Wibe Group’s kabeldraagsystemen zonder 
enige restrictie worden toegepast. 
Voor draadgoten is gekozen voor meetmethode III, waarbij de 
koppelplaat op maximaal 1/5 van de ondersteuningsafstand is 
aangebracht.

Verklaring van de belastingdiagrammen
In het hiernaast afgebeelde diagram is de veilige werkbelasting in N/m 
als functie van de ondersteuningsafstand weergegeven. 
Voor de gewenste ondersteuningsafstand kan de veilige werkbelasting 
worden afgelezen op de kromme. Kabelgootbreedtes van 70 t/m 330 
mm zijn verwerkt in één grafiek.
Als variant is de doorbuiging in lengterichting uitgezet tegen de 
belasting bij een ondersteuningsafstand van 3 m. 
Onder de diverse hoofdstukken van deze catalogus treft u de 
belastingsgrafieken aan van al onze kabeldraagsystemen.
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Metingen omtrent de overgangsweerstand zijn uitgevoerd conform 
de norm IEC 61537. De inwendige weerstand van lengtemateriaal dient 
maximaal 5 mΩ te bedragen. De overgangsweerstand, gemeten over 
een koppeling, mag maximaal 50 mΩ zijn. Tabel 1 geeft u een overzicht 
van de diverse overgangsweerstanden van Stago kabeldraagsystemen.

Tabel 1
Product Afbeelding mΩ Product Afbeelding mΩ

Kabelgoot KG 281  
zonder koppeling

0,32 Kabelgoot ES 114 met 
schroefbare koppelplaat

1,88

Kabelgoot KG 281 met  
schroefloze koppelplaat

0,24 Kabelgoot ES 114 met 
verstelbaar verval/stijgstuk

3,71

Kabelgoot KG 281  
met LOK koppelplaat

0,28 Draadgoot Performa  
zonder koppeling

2,7

Kabelgoot KG 281 met  
schroefbare koppelplaat

0,24 Draadgoot Performa  
met koppelklem

3,0

Kabelgoot KG 281 met  
verstelbaar verval/stijgstuk

0,38 Draadgoot Performa  
met zijkoppelplaat

1,7

Kabelbaan TV 184  
zonder koppeling

0,32 Ladderbaan LB 4000 zonder 
koppeling

0,28

Kabelbaan TV 184 met  
schroefbare koppeling

0,2 Ladderbaan LB 4000 met 
koppelplaat uitwendig

0,24

Kabelbaan TV 184 met  
verstelbaar verval/stijgstuk

0,38 Ladderbaan LB 4000 met 
koppelplaat inwendig

0,31

Kabelgoot ES 114  
zonder koppeling

2,36 Ladderbaan LB 4000 met 
verstelbaar verval/stijgstuk

0,24

Potentiaalvereffening
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Standaard producten
In deze catalogus treft u een overzicht aan van al onze standaard 
producten op het gebied van kabelgoten en ladderbanen. 
Deze producten zijn aan de hand van hun artikelnummers goed 
identificeerbaar en gemakkelijk te verkrijgen via de elektrotechnische 
groothandel. 

Speciale producten
In menige situatie is het echter goed denkbaar, dat er in uw specifieke 
geval een betere oplossing kan worden verkregen door het leveren van 
een enigszins aangepast of zelfs van een speciaal voor u ontwikkeld 
product. Te denken valt, in dit verband, aan afwijkende lengte, breedte 
of hoogte, alsmede aan speciale gatenpatronen of passtukken. Het 
coaten van een kleur naar uw wens is wel de meest eenvoudige optie, 
welke wij u kunnen bieden. Maar ook producten samengesteld uit 
specifieke materialen of coatings zijn goed realiseerbaar. Het is daarbij 
goed te bedenken dat speciale producten niet per saldo duurder 
worden dan standaard producten. Een (semi) speciaal product zal niet 
direct uit voorraad leverbaar zijn, maar in overleg zijn korte levertijden 
heel goed mogelijk.

Gespecialiseerd verkoopteam
In dit kader kunt u gebruik maken van ons gespecialiseerde 
verkoopteam, welke gewend is met u mee te denken en u te 
begeleiden naar een voor uw specifieke situatie optimale oplossing. 
Zij kennen de mogelijkheden van ons productieapparaat en 
kunnen een beroep doen op onze afdeling Productengineering en 
Productmanagement. Een telefoontje volstaat voor het maken van  
een afspraak. 

Potentiaalvereffening (Semi) speciale producten
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Stago kabelgootsysteem 
KG 281
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STAGO KABELGOOTSYSTEEM KG 281

Het Stago kabelgootsysteem KG 281 is universeel toepasbaar in zowel 
de utiliteitsbouw als voor lichte industriële toepassingen. Het systeem 
is uitermate compleet en biedt u alle mogelijkheden om bekabelingen 
op een overzichtelijke en stelselmatige wijze in een gebouw te kunnen 
aanleggen. 

Lengtemateriaal
Kabelgoten worden vervaardigd van plaatstaal in een rolvormproces. 
In dit proces is het aanbrengen van een dubbel omgezette kraalrand 
zeer essentieel. Hiermee wordt veel sterkte in de lengterichting op-
gebouwd, waardoor u bij de ophanging van de Stago kabelgoten KG 
281 grote overspanningen kunt maken. U bespaart op zowel ophang-
constructies als montageloon! Het lengtemateriaal kent een viertal 
verschillende basisuitvoeringen:

•	 Kabelgoot met zijperforatie
	 Standaard kabelgoot voor bijna alle denkbare situaties in een reeks 

van 70 t/m 330 mm breedte en in plaatdiktes van 0,8 en 1,0 mm.
•	 Kabelgoot met zijperforatie en geprofileerde bodem
	 Identiek aan de voorgaande uitvoering in een reeks van 400 t/m 600 

mm breedte en extra verstevigingen in de bodem voor stabiliteit.
•	 Kabelgoot met zijperforatie en uitbreekpoorten
	 Dit type is uitstekend geschikt voor lijnverlichtingstoepassingen.  

Dankzij de voorgestanste uitbreekpoorten kan bekabeling gemak-
kelijk worden in- en uitgevoerd in de centrale lijn van het systeem. 
Breedterange 70 t/m 250 mm.

•	 Kabelgoot geheel gesloten
	 Volkomen gesloten systeem voor architectonische toepassingen en 

speciale situaties in een reeks van 70 t/m 330 mm breedte.

De lengtematerialen kunnen met verschillende koppelplaten gemak-
kelijk met elkaar worden verbonden. De meest voor de hand liggende 
koppelplaat is de schroefloze koppelplaat, welke snel en gemakkelijk is 
aan te brengen en bovendien uiterst stabiel is. Het lengtemateriaal is 
eenvoudig van één of meerdere scheidingsschotten te voorzien. Met 
een grendel kunnen zij schroefloos en snel worden aangebracht.

Hulpstukken
Voor het maken van aftakkingen, zowel horizontaal als verticaal, staat 
een uitgebreide reeks hulpstukken ter beschikking. Wibe Group is de 
enige fabrikant, waar u kunt kiezen uit twee complete series vormstuk-
ken: vaste of vlakke hulpstukken. Elke serie heeft zijn eigen specifieke 
voordelen:

•	 Vaste hulpstukken
	 De vaste hulpstukken zijn robuust en industrieel van opzet. Zij 

omsluiten de kabelgoot geheel, zijn direct monteerbaar en kunnen met 
een schroefloze verbindingsveer verbonden worden met de kabelgoot.

•	 Vlakke hulpstukken
	 Vlakke hulpstukken zijn enorm compact en nemen zeer weinig volume 

in tijdens opslag en transport. Pas op de bouwlocatie worden ze met 
een aantal simpele zettingen in hun vorm gebogen.  
Het prijsvoordeel is hierdoor voor u: vlakke hulpstukken zijn aanzienlijk 
goedkoper dan overeenkomende vaste hulpstukken!

Algemeen
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STAGO KABELGOOTSYSTEEM KG 281

Ophanging
Voor het monteren van kabelgoten aan wand en plafond staat u 
een ruime reeks van ophangconstructies ter beschikking. Zowel 
eenvoudige éénpunts draadpendel-ophangingen als zware meervoudige 
hangconsole-constructies maken het mogelijk om snel en gemakkelijk de 
kabelgoten te bevestigen. Uiteraard zijn er veel mogelijkheden voor snelle 
schroefloze montage alsmede onzichtbare ophangingen.

Corrosiebestendigheid
Stago kabelgoten en hulpstukken zijn vervaardigd van sendzimir verzinkt 
plaatstaal, wat garant staat voor prima corrosiebestendige eigenschap-
pen. Hierdoor zijn kabelgoten niet alleen in de kantooromgeving toepas-
baar, maar ook in licht industriële omgevingen is dit materiaal uitstekend 
op zijn plaats. Aan de basis van het verzinkproces staat de norm NEN-EN 
10327. Samengestelde en zwaardere onderdelen worden geleverd in ther-
misch verzinkte uitvoering volgens NEN-EN ISO 1461. 

Architectonische toepassingen
Voor zichtinstallaties en design toepassingen kan het kabelgootsysteem 
en de meeste onderdelen worden geleverd in de kleur crémewit RAL 1013 
of in iedere andere gewenste kleur en glansgraad. De laklaag wordt aan-
gebracht door middel van een poedercoatprocedé en is bijzonder kras-
vast. De laklaag wordt aangebracht op de zichtzijden van de producten.

Montage-instructies
•	 Stago kabelgoten KG 281 zo veel mogelijk dusdanig monteren, dat de 

kabels in de kabelgoten kunnen worden gelegd. Voorkom het “rijgen”  
van kabels zo veel mogelijk. 

•	 Het verdient aanbeveling kabelgoten op tenminste 300 mm afstand 
onder vaste plafonds te monteren. Hierdoor blijft de bekabeling 
gemakkelijk bereikbaar voor onderhoud en uitbreiding. 

	 Wanneer 2 kabelgoten onder elkaar worden gemonteerd, dient een 
minimale onderlinge afstand van 200 mm te worden aangehouden.

•	 Tussen kabelgoot en wand dient een vrije afstand van tenminste 50 
mm te worden aangehouden, zodat het mogelijk is om kabels tussen 
wand en kabelgoot door te laten lopen. Bij zaagsneden en boringen 
dienen eventueel ontstane bramen te worden verwijderd alvorens de 
bekabeling wordt aangebracht. In sommige gevallen is het raadzaam om 
beschermingsband aan te brengen over scherpe randen.

•	 Bij de montage van onze systemen is het soms noodzakelijk om 
producten op maat te zagen of te voorzien van extra boorgaten. Deze 
dienen direct en zorgvuldig ontbraamt te worden ter voorkoming 
van kabelschade en / of persoonlijk letsel. In sommige gevallen is het 
raadzaam om beschermingsband aan te brengen over scherpe randen.

•	 Wij adviseren bij montagewerkzaamheden het gebruik aan van 
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals werkkleding, veiligheidshelm, 
-schoenen en –handschoenen.

•	 Ter voorkoming van mechanische beschadigingen aan de kabels, dienen 
de M6 bevestigingsschroeven zo veel mogelijk met de ronde kopzijde aan 
de binnenzijde van de kabelgoten te worden aangebracht.

•	 Stago kabelgoten KG 281 worden gemonteerd op wand- of 
plafondconstructies, C-beugels of draagprofielen. Bij het bepalen van 
de ophangafstanden dient het draagvermogen van zowel de kabel
goten als de ophanginrichtingen in acht te worden genomen. Zie hiervoor 
de diverse belastingsdiagrammen in deze catalogus. Elders in deze 
cataloguss worden op artikelniveau aanvullende montage-instructies 
gegeven.

Uw specifieke voordelen:
•	 Veel schroefloze verbindingen voor 

snelle en gemakkelijke montage
•	 Keuze uit vlakke en vaste hulpstukken
•	 Veilige werkbelasting volgens  

IEC 61537
•	 Minder ophangpunten door sterkte 

van de kabelgoot: dubbel gezette 
kraalrand en bodemdoordrukking

•	 Slimme en uitgekiende ophangsyste-
men

•	 Uitstekende verkrijgbaarheid via de 
elektrotechnische groothandel

•	 Het gemak van projectmontage

Algemeen
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1A 	 Kabelgoot geheel gesloten
1B	 Kabelgoot met zijperforatie
1C	 Kabelgoot met zijperforatie en 

uitbreekpoorten
1D 	 Kabelgoot met zijperforatie en 

geprofileerde bodem

1	 Kabelgoot
2	 Kruisstuk
3	 Vervalstuk
4	 Hoekstuk
5	 Verticaal wandstuk
6	 Verloopstuk

7	 Verticaal wandstuk
8	 Stijgstuk
9	 Aanzetstuk
10	 T-stuk
11	 Koppelplaat
12	 Hoekaanzetstuk

Algemeen
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1	 Kabelgoot  
zijperforatie

2	 Kabelgoot 
uitbreekpoorten

3	 Kabelgoot 
gesloten

4	 Montageplaat 
universeel

5	 Sport
6	 Snapsluiting
7	 Montageplaat 

gezet

8	 Unilock 
schroefloze 
koppelplaat

9	 Bevestigingsveer
10	 Buishouder
11	 Grendel
12	 Scheidingsschot
13	 LOK koppelplaat
14	 Bodemstrip

15	 Dekselklem
16	 Afdekgoot
17	 Dekselklem 

universeel
18	 Dekselklem 

omsluitend

1	 Verbindingsbus
2	 Plafondbeugel 

verstelbaar
3	 Profiel met 

kikkerplaat
4	 Plafondbeugel 

open

5	 Plafondbeugel
6	 Spantklem
7	 Draagprofiel
8	 Pendel M10
9	 Hangconsole  

enkel 2F

10	 Ondersteunings-
balk

11	 Klemveer
12	 Gootbeugel  

bovenliggend
13	 Gootbeugel 

buitenliggend

14	 Klemveer
15	 C-beugel licht
16	 Gootbeugel 

éénzijdig
17	 C-beugel zwaar
18	 Klauw

19	� Gootbeugel  
bovenliggend voor 
afdekgoot

20	Gootbeugel 
zijperforatie

21	 Gootbeugel 
binnenliggend

Algemeen
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Lengtemateriaal

Algemeen
Deze artikelgroep omvat de materialen, die op bepaalde lengtes 
worden geleverd en door middel van koppelplaten onderling worden 
doorverbonden. 

Kabelgoot
De kabelgoten zijn leverbaar in diverse basisvormen. Zijperforatie, 
geprofileerde bodem, uitbreekpoorten of geheel gesloten al naar 
gelang uw wens. De meest toegepaste lengte is 3 m, maar voor diverse 
toepassingen kan het handig zijn om langere lengtes te kiezen. De 
tabel op de volgende pagina assisteert u bij het maken van de meest 
optimale keuze. Stago kabelgoten KG 281 worden standaard zowel in 
sendzimir verzinkte uitvoering als in een uitwendig gelakte uitvoering 
in de kleuren RAL 1013, RAL 9010 of RAL 9016 geleverd. Desgewenst kan 
op aanvraag iedere andere gewenste kleur worden geleverd.

Scheidingsschot
Kabelgoten kunnen gemakkelijk in compartimenten worden 
onderverdeeld door scheidingsschotten (schroefloos) te plaatsen. De 
lengte van deze scheidingsschotten is altijd 3 m en zijn gemakkelijk af 
te korten.

Afdekgoten
Er zijn diverse redenen om kabelgoten te voorzien van afdekgoten. De 
bekabeling is beter beschermd en wordt gevrijwaard van stof en/of 
UV-straling. De standaardlengte is altijd 2 m en zij kunnen met diverse 
bevestigingsveren worden bevestigd op de kabelgoten.
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Lengtemateriaal

Selectietabel  kabelgoot KG 281
Afbeelding Uitvoering Type 70 120 200 250 330 400 500 600

SV Zijperforatie D=0,8 mm, L=3m o o o o  

SV Zijperforatie D=1mm, L=3m o o o o o  

PC Zijperforatie D=1mm, L=3m o o o o o  

SV Zijperforatie D=1mm, L=4,5m o o o o o  

SV Zijperforatie D=1mm, L=5m o o o o o  

SV Zijperforatie D=1mm, L=6m o o o o o  

SV Zijperforatie D=1mm, L=6,4m o o o o o  

SV
Zijperforatie + geprofileerde 
bodem  
D=1mm, L=3m

o o o

PC
Zijperforatie + geprofileerde 
bodem  
D=1mm, L=3m  o o o

SV Zijperforatie + uitbreekpoor-
ten D=1mm, L=3m o o o o

SV Zijperforatie geheel gesloten  
D=1mm, L=3m o o o o o

Andere hoogtes en lengtes op aanvraag PC = Ral1013, Ral 9010 of Ral 9016, andere kleuren op aanvraag

Tips
•	 Aan de kopse zijden zijn in de bodem sparingen aangebracht ten behoeve van de schroefloze 

koppelplaat. Let bij het afkorten van de kabelgoot op, dat de gezaagde zijden altijd in het 
hulpstuk worden geschoven. Op deze wijze blijven koppelsleuven altijd beschikbaar

•	 De slobgaten in de bodemhoek zijn heel handig bij het uithappen van de kabelgoot ter 
plaatse van een aftakstuk. Het zaagblad van een decoupeerzaag kan er gemakkelijk worden 
ingestoken als begin van de aan te brengen zaagsnede.

•	 De slobgaten in de bodemhoek kunnen ook uitstekend fungeren als bevestigingsgat voor 
bundelbandjes. KG 281 kabelgoten in 1 mm dik zijn gecertificeerd voor functiebehoud bij 
brand conform DIN 4102/12 en NPR 2576 voor de klasse E90. Zie voor functiebehoud het  
overeenkomstige hoofdstuk in deze catalogus.
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Belastingsgrafieken voor Stago kabelgoot KG 281,  
breedte 70 - 600 mm

Meetopstelling conform IEC 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2  
ondersteuningspunten in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7
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Lengtemateriaal
Type Uitvoering Lengte

C (mm)
Afmeting 
AxB (mm)   

Kg/
stuk

Artikelnr.

Kabelgoot met zijperforatie, D=0,8mm, L=3m

Te compartimenteren met scheidingsschot. Onderling te verbinden met Unilock of schroefbare koppelplaten.

KG zijperforatie 70/3000/0,8 SV 3000 60x70 1,343 CSU08601202

KG zijperforatie 120/3000/0,8 SV 3000 60x120 1,664 CSU08602202

KG zijperforatie 200/3000/0,8 SV 3000 60x200 2,141 CSU08603202

KG zijperforatie 250/3000/0,8 SV 3000 60x250 2,455 CSU08604202

Kabelgoot met zijperforatie, D=1mm, L=3m

Te compartimenteren met scheidingsschot. Onderling te verbinden met Unilock of schroefbare koppelplaten.

KG zijperforatie 70/3000/1 SV 3000 60x70 1,665 CSU08601204

KG zijperforatie 120/3000/1 SV 3000 60x120 2,060 CSU08602204

KG zijperforatie 200/3000/1 SV 3000 60x200 2,700 CSU08603204

KG zijperforatie 250/3000/1 SV 3000 60x250 3,095 CSU08604204

KG zijperforatie 330/3000/1 SV 3000 60x330 3,735 CSU08605204

KG zijperforatie 400/3000/1 SV 3000 60x400 4,335 CSU08606204

KG zijperforatie 70/3000/1/R1013 PC 3000 60x70 1,665 CSU08601214

KG zijperforatie 120/3000/1/R1013 PC 3000 60x120 2,060 CSU08602214

KG zijperforatie 200/3000/1/R1013 PC 3000 60x200 2,700 CSU08603214

KG zijperforatie 250/3000/1/R1013 PC 3000 60x250 3,095 CSU08604214

KG zijperforatie 330/3000/1/R1013 PC 3000 60x330 3,735 CSU08605214

KG zijperforatie 400/3000/1/R1013 PC 3000 60x400 4,335 CSU08606214

Kabelgoot met zijperforatie, D=1mm, L=4,5m

Te compartimenteren met scheidingsschot. Onderling te verbinden met Unilock of schroefbare koppelplaten.

KG zijperforatie 70/4500/1 SV 4500 60x70 1,665 CSU08601604

KG zijperforatie 120/4500/1 SV 4500 60x120 2,060 CSU08602604

KG zijperforatie 200/4500/1 SV 4500 60x200 2,700 CSU08603604

KG zijperforatie 250/4500/1 SV 4500 60x250 3,095 CSU08604604

KG zijperforatie 330/4500/1 SV 4500 60x330 3,735 CSU08605604

Kabelgoot met zijperforatie, D=1mm, L=5m

Te compartimenteren met scheidingsschot. Onderling te verbinden met Unilock of schroefbare koppelplaten.

KG zijperforatie 70/5000/1 SV 5000 60x70 1,665 CSU08601504

KG zijperforatie 120/5000/1 SV 5000 60x120 2,060 CSU08602504

KG zijperforatie 200/5000/1 SV 5000 60x200 2,700 CSU08603504

KG zijperforatie 250/5000/1 SV 5000 60x250 3,095 CSU08604504

KG zijperforatie 330/5000/1 SV 5000 60x330 3,735 CSU08605504

Kabelgoot met zijperforatie, D=1mm, L=6m

Te compartimenteren met scheidingsschot. Onderling te verbinden met Unilock of schroefbare koppelplaten.

KG zijperforatie 70/6000/1 SV 6000 60x70 1,665 CSU08601704

KG zijperforatie 120/6000/1 SV 6000 60x120 2,060 CSU08602704

KG zijperforatie 200/6000/1 SV 6000 60x200 2,700 CSU08603704

KG zijperforatie 250/6000/1 SV 6000 60x250 3,095 CSU08604704

KG zijperforatie 330/6000/1 SV 6000 60x330 3,735 CSU08605704

Kabelgoot met zijperforatie, D=1mm, L=6,4m

Te compartimenteren met scheidingsschot. Onderling te verbinden met Unilock of schroefbare koppelplaten.

KG zijperforatie 70/6400/1 SV 6400 60x70 1,665 CSU08601804

KG zijperforatie 120/6400/1 SV 6400 60x120 2,060 CSU08602804

KG zijperforatie 200/6400/1 SV 6400 60x200 2,700 CSU08603804

KG zijperforatie 250/6400/1 SV 6400 60x250 3,095 CSU08604804

KG zijperforatie 330/6400/1 SV 6400 60x330 3,735 CSU08605804

Lengtemateriaal
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Lengtemateriaal
Type Uitvoering Lengte

C (mm)
Afmeting 
AxB (mm)   

Kg/
stuk

Artikelnr.

Kabelgoot met zijperforatie en geprofileerde bodem, D=1mm, L=3m

Zeer stabiel door extra bodemprofilering. Te compartimenteren met scheidingsschot.  
Onderling te verbinden met Unilock of schroefbare koppelplaten.

KG zijp./prof. 400/3000/1 SV 3000 60x400 4,335 CSU08606504

KG zijp./prof. 500/3000/1 SV 3000 60x500 5,140 CSU08607504

KG zijp./prof. 600/3000/1 SV 3000 60x600 5,945 CSU08608504

KG zijp./prof. 400/3000/1 R1013 PC 3000 60x400 4,335 CSU08606514

KG zijp./prof. 500/3000/1 R1013 PC 3000 60x500 5,140 CSU08607514

KG zijp./prof. 600/3000/1 R1013 PC 3000 60x600 5,945 CSU08608514

Kabelgoot met zijperforatie en uitbreekpoorten, D=1mm, L=3m

Onder meer voor lijnverlichting met doorvoerbedrading. Voorzien van uitbreekpoorten 17 mm en 23 mm voor doorvoer 
bekabeling m.b.v. pakkingbussen. Te compartimenteren met scheidingsschot. Onderling te verbinden met Unilock of 
schroefbare koppelplaten.

KG zijp./uitbr. 70/3000/1 SV 3000 60x70 1,665 CSU08601004

KG zijp./uitbr. 120/3000/1 SV 3000 60x120 2,060 CSU08602004

KG zijp./uitbr. 200/3000/1 SV 3000 60x200 2,700 CSU08603004

KG zijp./uitbr. 250/3000/1 SV 3000 60x250 3,095 CSU08604004

KG zijp./uitbr. 330/3000/1 SV 3000 60x330 3,735 CSU08605004

Kabelgoot geheel gesloten, D=1mm, L=3m

Onder meer voor architectonische toepassingen. Volledig gesloten kabelgoot, alleen slobgaten t.b.v. schroefloze koppel-
plaat zijn voorzien. Onderling te verbinden met Unilock koppelplaten.

KG gesloten 70/3000/1 SV 3000 60x70 1,665 CSU08601404

KG gesloten 120/3000/1 SV 3000 60x120 2,060 CSU08602404

KG gesloten 200/3000/1 SV 3000 60x200 2,700 CSU08603404

KG gesloten 250/3000/1 SV 3000 60x250 3,095 CSU08604404

KG gesloten 330/3000/1 SV 3000 60x330 3,735 CSU08605404

Scheidingsschot schroefloos, D=1mm, L=2995mm

Voor het maken van afgescheiden compartimenten in kabelgoten en voor overzichtelijk bekabelen. Schroefloze bevestiging 
in alle horizontale en verticale kabelgoten KG 281 d.m.v. grendel CSU08870500 (1 stuk / meter). In geheel gesloten kabelgoot 
met bodemstrip CSU0887xx00 en grendel CSU08870500 (1 stuk / meter).

Scheidingsschot SV 2995 60x19 0,505 CSU08870100

Schroefloze bevestiging van scheidingsschot met grendel CSU08870500 in kabelgoot met zijperforatie.

Schroefloze bevestiging van scheidingsschot met grendel CSU08870500 en bodemstrip CSU0887xx00 in gesloten 
kabelgoot.

Scheidingsschot voor kabelgoot met sport, D=1mm, L=2995mm

Voor het maken van afgescheiden compartimenten in verticaal gemonteerde kabelgoten, welke zijn voorzien van inklikspor-
ten en voor overzichtelijk bekabelen. Het scheidingsschot wordt  met glijmoer CSU14500109 en montageschroef M6x10 
0846.20.00 bevestigd in sport CSU0815xx00 (1 stuk / meter).

Scheidingsschot SV 2995 41x19 0,450 CSU14160000

Lengtemateriaal
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Type Uitvoering Lengte

C (mm)
Afmeting 
AxB (mm)   

Kg/
stuk

Artikelnr.

Afdekgoot voor kabelgoot, D=0,8/1mm, L=2m

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping in kabelgoten. Schroefloze bevestiging op alle 
types kabelgoot KG 281 met diverse soorten dekselklemmen CSU0885xx00 of dekselveer CSU76240000.

Afdekgoot 70/0,8 SV 2000 11x70 0,660 CSU08161003

Afdekgoot 120/0,8 SV 2000 11x120 1,300 CSU08162003

Afdekgoot 200/0,8 SV 2000 11x200 1,615 CSU08163003

Afdekgoot 250/0,8 SV 2000 11x250 1,980 CSU08164003

Afdekgoot 330/1 SV 2000 11x330 2,845 CSU08165004

Afdekgoot 400/1 SV 2000 11x400 3,415 CSU08166004

Afdekgoot 500/1 SV 2000 11x500 4,225 CSU08167004

Afdekgoot 600/1 SV 2000 11x600 5,040 CSU08168004

Afdekgoot 70/0,8 R1013 PC 2000 11x70 0,660 CSU08161013

Afdekgoot 120/0,8 R1013 PC 2000 11x120 1,300 CSU08162013

Afdekgoot 200/0,8 R1013 PC 2000 11x200 1,615 CSU08163013

Afdekgoot 250/0,8 R1013 PC 2000 11x250 1,980 CSU08164013

Afdekgoot 330/1 R1013 PC 2000 11x330 2,845 CSU08165014

Afdekgoot 400/1 R1013 PC 2000 11x400 3,415 CSU08166014

Afdekgoot 500/1 R1013 PC 2000 11x500 4,225 CSU08167014

Afdekgoot 600/1 R1013 PC 2000 11x600 5,040 CSU08168014

Lengtemateriaal
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Hulpstukken

Algemeen
Wibe Group is de enige fabrikant van kabelgootsystemen, die de 
installateur twee volledige series hulpstukken aanbiedt. Wibe Group 
biedt deze service omdat elke serie hulpstukken een aantal unieke, 
maar uiteenlopende, voordelen in zich hebben. Met een weloverwogen 
keuze kan de installateur hulpstukken kiezen, welke hem het meest 
aanspreken.

Vaste hulpstukken
Deze hulpstukken zijn direct te gebruiken. Zij “omsluiten” de kabel-
goot, waardoor het lengtemateriaal minder nauwkeurig kan worden 
afgezaagd en een stabiele koppeling gegarandeerd is. Deze hulpstuk-
ken worden met schroefloze bevestigingsveren art. nr. CSU08854000 
gekoppeld aan de kabelgoot of met bevestigingsschroeven M6x10.

De voordelen van de vaste hulpstukken:
•	 Direct monteerbaar
•	 Stabiel van constructie
•	 Industrieel van aard

Vlakke hulpstukken
Deze hulpstukken worden in vlakke vorm geleverd en dienen door de 
installateur nog in zijn definitieve vorm te worden gezet.  
Dit levert een behoorlijk financieel voordeel op: vlakke hulpstukken zijn 
tot 20% goedkoper dan overeenkomstige vaste hulpstukken. Daar-
naast is er het grote voordeel, dat bij transport en opslag bijzonder 
weinig ruimte wordt ingenomen: vlakke hulpstukken zijn buitengewoon 
compact. 

Het zelf in vorm zetten van deze hulpstukken is uiterst eenvoudig. Al-
lereerst worden de zijwanden rechtop gezet. De nokken van de vouw-
lijn dienen als “aanslag”. Daarna worden de aansluitlippen in de richting 
van de kabelgoot gevouwen. 

De vlakke hulpstukken kunnen snel en gemakkelijk met koppelveren 
CSU08856050 worden verbonden met de kabelgoot. Uiteraard is het 
ook mogelijk de verbinding met bevestigingsschroeven M6x10 tot 
stand te brengen.

Tip:
De zijdelen dienen zodanig te worden gezet, dat het label met 
productidentificatie altijd aan de binnenzijde komt.
				  
De voordelen van de vlakke hulpstukken:
•	 Uitermate compact bij transport en opslag
•	 Sterk afgeronde kabelgeleidingsvlakken
•	 Tot 20% goedkoper dan vaste hulpstukkenHet in vorm zetten van vlakke hulpstukken

Voorbeelden van vlakke hulpstukken

Voorbeelden van vaste hulpstukken
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Type Uitvoering Breedte Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Hoekstuk 90° 

Voor het maken van horizontale bochten 90°. Te verbinden aan kabelgoot met snelbevestigingsveer CSU08854000 of met 
bevestigingsschroef M6x10.

Hoekstuk 70x60 SV 70 64x273x273 0,910 CSU08611009

Hoekstuk 120x60 SV 120 64x323x323 1,141 CSU08612009

Hoekstuk 200x60 SV 200 64x403x403 1,720 CSU08613009

Hoekstuk 250x60 SV 250 64x453x453 2,111 CSU08614009

Hoekstuk 330x60 SV 330 64x533x533 2,877 CSU08615009

Hoekstuk 70x60 R1013 PC 70 64x273x273 0,910 CSU08611019

Hoekstuk 120x60 R1013 PC 120 64x323x323 1,141 CSU08612019

Hoekstuk 200x60 R1013 PC 200 64x403x403 1,720 CSU08613019

Hoekstuk 250x60 R1013 PC 250 64x453x453 2,111 CSU08614019

Hoekstuk 330x60 R1013 PC 330 64x533x533 2,877 CSU08615019

Hoekstukdeksel 90° 

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op hoekstuk met universele 
dekselklem CSU08855000 of dekselveer CSU76240000.

Hoekstukdeksel 70 SV 70 11x275x275 0,360 CSU08511009

Hoekstukdeksel 120 SV 120 11x325x325 0,614 CSU08512009

Hoekstukdeksel 200 SV 200 11x405x405 1,121 CSU08513009

Hoekstukdeksel 250 SV 250 11x455x455 1,401 CSU08514009

Hoekstukdeksel 330 SV 330 11x535x535 2,225 CSU08515009

Hoekstukdeksel 70 R1013 PC 70 11x275x275 0,360 CSU08511019

Hoekstukdeksel 120 R1013 PC 120 11x325x325 0,614 CSU08512019

Hoekstukdeksel 200 R1013 PC 200 11x405x405 1,121 CSU08513019

Hoekstukdeksel 250 R1013 PC 250 11x455x455 1,401 CSU08514019

Hoekstukdeksel 330 R1013 PC 330 11x535x535 2,225 CSU08515019

Hoekaanzetstuk 90° links

Voor het maken van horizontale bochten 90° aan de bredere typen kabelgoot. Vormt samen met koppelstuk/reduceerstuk 
CSU089600xx een complete hoekverbinding. Te verbinden aan kabelgoot met snelbevestigingsveer CSU08854000 of met 
bevestigingsschroef M6x10.

Hoekaanzetstuk links 400x60 SV 400 64x223x603 1,187 CSU08716209

Hoekaanzetstuk links 500x60 SV 500 64x223x703 1,387 CSU08717209

Hoekaanzetstuk links 600x60 SV 600 64x223x803 1,575 CSU08718209

Hoekaanzetstuk links 400x60 R1013 PC 400 64x223x603 1,187 CSU08716219

Hoekaanzetstuk links 500x60 R1013 PC 500 64x223x703 1,387 CSU08717219

Hoekaanzetstuk links 600x60 R1013 PC 600 64x223x803 1,575 CSU08718219

Complete hoekverbinding hoekaanzetstuk 90° links met koppel/reduceerstuk CSU089600xx

Hoekaanzetstukdeksel 90° links

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op  
hoekaanzetstuk links met universele dekselklem CSU08855000 of dekselveer CSU76240000.

Hoekaanzetstukdeksel links 400 SV 400 11x223x605 0,816 CSU08586209

Hoekaanzetstukdeksel links 500 SV 500 11x223x705 0,975 CSU08587209

Hoekaanzetstukdeksel links 600 SV 600 11x223x805 1,160 CSU08588209

Hoekaanzetstukdeksel links 400 R1013 PC 400 11x223x605 1,187 CSU08586219

Hoekaanzetstukdeksel links 500 R1013 PC 500 11x223x705 1,387 CSU08587219

Hoekaanzetstukdeksel links 600 R1013 PC 600 11x223x805 1,575 CSU08588219
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Artikelnr.

Hoekaanzetstuk 90° rechts

Voor het maken van horizontale bochten 90° aan de bredere typen kabelgoot. Vormt samen met koppelstuk/reduceerstuk 
CSU089600xx een complete hoekverbinding. Te verbinden aan kabelgoot met snelbevestigingsveer CSU08854000 of met 
bevestigingsschroef M6x10.

Hoekaanzetstuk rechts 400x60 SV 400 64x223x603 1,187 CSU08716409

Hoekaanzetstuk rechts 500x60 SV 500 64x223x703 1,387 CSU08717409

Hoekaanzetstuk rechts 600x60 SV 600 64x223x803 1,575 CSU08718409

Hoekaanzetstuk rechts 400x60 R1013 PC 400 64x223x603 1,187 CSU08716419

Hoekaanzetstuk rechts 500x60 R1013 PC 500 64x223x703 1,387 CSU08717419

Hoekaanzetstuk rechts 600x60 R1013 PC 600 64x223x803 1,575 CSU08718419

Complete hoekverbinding hoekaanzetstuk 90° rechts met koppel/reduceerstuk CSU089600xx

Hoekaanzetstukdeksel 90° rechts

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op hoekaanzetstuk rechts met 
universele dekselklem CSU 08855000 of dekselveer CSU76240000.

Hoekaanzetstukdeksel rechts 400 SV 400 11x223x605 0,816 CSU08586409

Hoekaanzetstukdeksel rechts 500 SV 500 11x223x705 0,975 CSU08587409

Hoekaanzetstukdeksel rechts 600 SV 600 11x223x805 1,160 CSU08588409

Hoekaanzetstukdeksel rechts 400 R1013 PC 400 11x223x605 1,187 CSU08586419

Hoekaanzetstukdeksel rechts 500 R1013 PC 500 11x223x705 1,387 CSU08587419

Hoekaanzetstukdeksel rechts 600 R1013 PC 600 11x223x805 1,575 CSU08588419

Verstelbaar hoekstuk

Voor het maken van horizontale bochten met variabele hoek. Instelbereik 45°-90°. Te verbinden aan kabelgoot met 
snelbevestigingsveer CSU08854000 of met bevestigingsschroef M6x10.

Verstelbaar hoekstuk 70x60 SV 70 56x64x450 0,195 CSU08731009

Verstelbaar hoekstuk 120x60 SV 120 56x114x450 0,348 CSU08732009

Verstelbaar hoekstuk 200x60 SV 200 56x194x850 0,742 CSU08733009

Verstelbaar hoekstuk 250x60 SV 250 56x244x850 0,884 CSU08734009

Verstelbaar hoekstuk 70x60 R1013 PC 70 56x64x450 0,195 CSU08731019

Verstelbaar hoekstuk 120x60 R1013 PC 120 56x114x450 0,348 CSU08732019

Verstelbaar hoekstuk 200x60 R1013 PC 200 56x194x850 0,742 CSU08733019

Verstelbaar hoekstuk 250x60 R1013 PC 250 56x244x850 0,884 CSU08734019

Ter plaatse van een bocht een V-vormige 
uithapping maken

Plaats het verstelbare hoekstuk aan de  
binnenzijde van de kabelgoot

Vaste hulpstukken
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Koppelstuk/Reduceerstuk

Vormt samen met hoekaanzetstuk links of rechts een complete hoekverbinding. Kan ook als symmetrisch of asymmetrisch 
reduceerstuk worden gebruikt. Zie de montage-instructie voor meer details. Reduceren kan ook met verloopstukken, zie 
elders in dit hoofdstuk. 

Koppel/reduceerstuk 605 SV 70-330 64x10x605 0,325 CSU08940000

Koppel/reduceerstuk 957 SV 70-600 64x10x957 0,455 CSU08960000

Koppel/reduceerstuk 605 R1013 PC 70-330 64x10x605 0,325 CSU08940010

Koppel/reduceerstuk 957 R1013 PC 70-600 64x10x957 0,455 CSU08960010

Complete hoekverbinding koppel/reduceerstuk CSU089600xx met hoekaanzetstuk 90° links of rechts

Asymmetrisch reduceren met koppel/reduceerstuk CSU089600xx en koppelplaat CSU08010000 

Symmetrisch reduceren met 2 stuks koppel/reduceerstuk CSU089400xx

T-stuk

Voor het maken van haakse aftakkingen met gelijke breedte. Te bevestigen aan kabelgoot met snelbevestigingsveer 
CSU08854000 of met bevestigingsschroef M6x10.

T-stuk 70x60 SV 70 64x273x473 1,050 CSU08621009

T-stuk 120x60 SV 120 64x323x523 1,435 CSU08622009

T-stuk 200x60 SV 200 64x403x603 2,129 CSU08623009

T-stuk 250x60 SV 250 64x453x653 2,589 CSU08624009

T-stuk 330x60 SV 330 64x533x733 3,325 CSU08625009

T-stuk 70x60 R1013 PC 70 64x273x473 1,050 CSU08621019

T-stuk 120x60 R1013 PC 120 64x323x523 1,435 CSU08622019

T-stuk 200x60 R1013 PC 200 65x403x603 2,129 CSU08623019

T-stuk 250x60 R1013 PC 250 64x453x653 2,589 CSU08624019

T-stuk 330x60 R1013 PC 330 64x533x733 3,325 CSU08625019

T-stukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op T-stuk met universele 
dekselklem CSU08855000 of dekselveer CSU76240000.

T-stukdeksel 70 SV 70 11x273x473 0,555 CSU08521009

T-stukdeksel 120 SV 120 11x323x523 0,842 CSU08522009

T-stukdeksel 200 SV 200 11x403x603 1,404 CSU08523009

T-stukdeksel 250 SV 250 11x453x653 1,892 CSU08524009

T-stukdeksel 330 SV 330 11x533x733 2,497 CSU08525009

T-stukdeksel 70 R1013 PC 70 11x273x473 0,555 CSU08521019

T-stukdeksel 120 R1013 PC 120 11x323x523 0,842 CSU08522019

T-stukdeksel 200 R1013 PC 200 11x403x603 1,404 CSU08523019

T-stukdeksel 250 R1013 PC 250 11x453x653 1,892 CSU08524019

T-stukdeksel 330 R1013 PC 330 11x533x733 2,497 CSU08525019

Vaste hulpstukken
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Kruisstuk

Voor het maken van kruisingen met gelijke breedte. Te verbinden aan kabelgoot met snelbevestigingsveer CSU08854000  of 
met bevestigingsschroef M6x10.

Kruisstuk 70x60 SV 70 64x473x473 1,451 CSU08631009

Kruisstuk 120x60 SV 120 64x523x523 1,861 CSU08632009

Kruisstuk 200x60 SV 200 64x603x603 2,547 CSU08633009

Kruisstuk 250x60 SV 250 64x653x653 3,081 CSU08634009

Kruisstuk 330x60 SV 330 64x733x733 4,000 CSU08635009

Kruisstuk 70x60 R1013 PC 70 64x473x473 1,451 CSU08631019

Kruisstuk 120x60 R1013 PC 120 64x523x523 1,861 CSU08632019

Kruisstuk 200x60 R1013 PC 200 64x603x603 2,547 CSU08633019

Kruisstuk 250x60 R1013 PC 250 64x653x653 3,081 CSU08634019

Kruisstuk 330x60 R1013 PC 330 64x733x733 4,000 CSU08635019

Kruisstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op kruisstuk met universele 
dekselklem CSU08855000 of dekselveer CSU76240000.

Kruisstukdeksel 70x60 SV 70 11x473x473 0,761 CSU08531009

Kruisstukdeksel 120x60 SV 120 11x523x523 1,167 CSU08532009

Kruisstukdeksel 200x60 SV 200 11x603x603 1,906 CSU08533009

Kruisstukdeksel 250x60 SV 250 11x653x653 2,411 CSU08534009

Kruisstukdeksel 330x60 SV 330 11x733x733 3,300 CSU08535009

Kruisstukdeksel 70x60 R1013 PC 70 11x473x473 0,761 CSU08531019

Kruisstukdeksel 120x60 R1013 PC 120 11x523x523 1,167 CSU08532019

Kruisstukdeksel 200x60 R1013 PC 200 11x603x603 1,906 CSU08533019

Kruisstukdeksel 250x60 R1013 PC 250 11x653x653 2,411 CSU08534019

Kruisstukdeksel 330x60 R1013 PC 330 11x733x733 3,300 CSU08535019

Aanzetstuk

Voor het maken van haakse aftakkingen met ongelijke breedte. De kabelgoot ter plaatse uithappen.  
Te bevestigen op kabelgoot met snelbevestigingsveer CSU08854000  of met bevestigingsschroef M6x10.

Aanzetstuk 70x60 SV 70 64x473x210 0,747 CSU08711009

Aanzetstuk 120x60 SV 120 64x523x210 0,838 CSU08712009

Aanzetstuk 200x60 SV 200 64x603x210 0,984 CSU08713009

Aanzetstuk 250x60 SV 250 64x653x210 1,097 CSU08714009

Aanzetstuk 330x60 SV 330 64x733x210 1,212 CSU08715009

Aanzetstuk 400x60 SV 400 64x803x210 1,398 CSU08716009

Aanzetstuk 500x60 SV 500 64x903x210 1,572 CSU08717009

Aanzetstuk 600x60 SV 600 64x1003x210 1,767 CSU08718009

Aanzetstuk 70x60 R1013 PC 70 64x473x210 0,747 CSU08711019

Aanzetstuk 120x60 R1013 PC 120 64x523x210 0,838 CSU08712019

Aanzetstuk 200x60 R1013 PC 200 64x603x210 0,984 CSU08713019

Aanzetstuk 250x60 R1013 PC 250 64x653x210 1,097 CSU08714019

Aanzetstuk 330x60 R1013 PC 330 64x733x210 1,212 CSU08715019

Aanzetstuk 400x60 R1013 PC 400 64x803x210 1,398 CSU08716019

Aanzetstuk 500x60 R1013 PC 500 64x903x210 1,572 CSU08717019

Aanzetstuk 600x60 R1013 PC 600 64x1003x210 1,767 CSU08718019

Vaste hulpstukken
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Aanzetstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op aanzetstuk met universele 
dekselklem CSU08855000 of dekselveer CSU76240000.

Aanzetstukdeksel 70 SV 70 11x475x210 0,328 CSU08581009

Aanzetstukdeksel 120 SV 120 11x525x210 0,410 CSU08582009

Aanzetstukdeksel 200 SV 200 11x605x210 0,566 CSU08583009

Aanzetstukdeksel 250 SV 250 11x655x210 0,639 CSU08584009

Aanzetstukdeksel 330 SV 330 11x735x210 0,795 CSU08585009

Aanzetstukdeksel 400 SV 400 11x805x210 0,896 CSU08586009

Aanzetstukdeksel 500 SV 500 11x905x210 1,096 CSU08587009

Aanzetstukdeksel 600 SV 600 11x1005x210 1,251 CSU08588009

Aanzetstukdeksel 70 R1013 PC 70 11x475x210 0,328 CSU08581019

Aanzetstukdeksel 120 R1013 PC 120 11x525x210 0,410 CSU08582019

Aanzetstukdeksel 200 R1013 PC 200 11x605x210 0,566 CSU08583019

Aanzetstukdeksel 250 R1013 PC 250 11x655x210 0,639 CSU08584019

Aanzetstukdeksel 330 R1013 PC 330 11x735x210 0,795 CSU08585019

Aanzetstukdeksel 400 R1013 PC 400 11x805x210 0,896 CSU08586019

Aanzetstukdeksel 500 R1013 PC 500 11x905x210 1,096 CSU08587019

Aanzetstukdeksel 600 R1013 PC 600 11x1005x210 1,251 CSU08588019

Gootopzetstuk

Voor het maken van haakse aftakkingen op kabelgoten. Te bevestigen op kabelgoot met bevestigingsschroef M6x10.

Gootopzetstuk 70 SV 70 116x72x180 0,326 CSU08741000

Gootopzetstuk 120 SV 120 116x122x180 0,439 CSU08742000

Gootopzetstuk 200 SV 200 116x202x180 0,621 CSU08743000

Gootopzetstuk 250 SV 250 116x252x180 0,676 CSU08744000

Gootopzetstuk 70 R1013 PC 70 116x72x180 0,326 CSU08741010

Gootopzetstuk 120 R1013 PC 120 116x122x180 0,439 CSU08742010

Gootopzetstuk 200 R1013 PC 200 116x202x180 0,621 CSU08743010

Gootopzetstuk 250 R1013 PC 250 116x252x180 0,676 CSU08744010

Verloopstuk

Voor het symmetrisch verjongen van kabelgoot. Te bevestigen op kabelgoot met snelbevestigingsveer CSU08854000 of 
met bevestigingsschroef M6x10. Verlopen kunnen ook worden samengesteld met koppel / reduceerstukken, zie eldres in dit 
hoofdstuk.

Verloopstuk 70-120x60 SV 70-120 64x123x269 0,381 CSU08222009

Verloopstuk 70-200x60 SV 70-200 64x203x269 0,585 CSU08223009

Verloopstuk 70-250x60 SV 70-250 64x253x269 0,725 CSU08224009

Verloopstuk 120-200x60 SV 120-200 64x203x269 0,530 CSU08233009

Verloopstuk 120-250x60 SV 120-250 64x253x269 0,829 CSU08234009

Verloopstuk 200-250x60 SV 200-250 64x253x269 0,720 CSU08244009

Verloopstuk 70-120x60 R1013 PC 70-120 64x123x269 0,381 CSU08222019

Verloopstuk 70-200x60 R1013 PC 70-200 64x203x269 0,585 CSU08223019

Verloopstuk 70-250x60 R1013 PC 70-250 64x253x269 0,725 CSU08224019

Verloopstuk 120-200x60 R1013 PC 120-200 64x203x269 0,530 CSU08233019

Verloopstuk 120-250x60 R1013 PC 120-250 64x253x269 0,829 CSU08234019

Verloopstuk 200-250x60 R1013 PC 200-250 64x253x269 0,720 CSU08244019

Vaste hulpstukken
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Verloopstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op verloopstuk met universele 
dekselklem CSU08855000 of dekselveer CSU76240000.

Verloopstukdeksel 70-120 SV 70-120 11x126x269 0,216 CSU08322009

Verloopstukdeksel 70-200 SV 70-200 11x206x269 0,359 CSU08323009

Verloopstukdeksel 70-250 SV 70-250 11x256x269 0,400 CSU08324009

Verloopstukdeksel 120-200 SV 120-200 11x206x269 0,463 CSU08333009

Verloopstukdeksel 120-250 SV 120-250 11x256x269 0,467 CSU08334009

Verloopstukdeksel 200-250 SV 200-250 11x256x269 0,500 CSU08344009

Verloopstukdeksel 70-120 R1013 PC 70-120 11x126x269 0,216 CSU08322019

Verloopstukdeksel 70-200 R1013 PC 70-200 11x206x269 0,359 CSU08323019

Verloopstukdeksel 70-250 R1013 PC 70-250 11x256x269 0,400 CSU08324019

Verloopstukdeksel 120-200 R1013 PC 120-200 11x206x269 0,463 CSU08333019

Verloopstukdeksel 120-250 R1013 PC 120-250 11x256x269 0,467 CSU08334019

Verloopstukdeksel 200-250 R1013 PC 200-250 11x256x269 0,500 CSU08344019

Stijgstuk

Voor het maken van verticale stijgbochten 90°. Te bevestigen op kabelgoot met snelbevestigingsveer CSU08854000 of met 
bevestigingsschroef M6x10.

Stijgstuk 70x60 SV 70 283x73x283 0,799 CSU08641009

Stijgstuk 120x60 SV 120 283x123x283 0,975 CSU08642009

Stijgstuk 200x60 SV 200 283x203x283 1,288 CSU08643009

Stijgstuk 250x60 SV 250 283x253x283 1,470 CSU08644009

Stijgstuk 330x60 SV 330 283x333x283 1,735 CSU08645009

Stijgstuk 400x60 SV 400 283x403x283 1,985 CSU08646109

Stijgstuk 500x60 SV 500 283x503x283 2,296 CSU08647109

Stijgstuk 600x60 SV 600 283x603x283 2,616 CSU08648109

Stijgstuk 70x60 R1013 PC 70 283x73x283 0,799 CSU08641019

Stijgstuk 120x60 R1013 PC 120 283x123x283 0,975 CSU08642019

Stijgstuk 200x60 R1013 PC 200 283x203x283 1,288 CSU08643019

Stijgstuk 250x60 R1013 PC 250 283x253x283 1,470 CSU08644019

Stijgstuk 330x60 R1013 PC 330 283x333x283 1,735 CSU08645019

Stijgstuk 400x60 R1013 PC 400 283x403x283 1,985 CSU08646119

Stijgstuk 500x60 R1013 PC 500 283x503x283 2,296 CSU08647119

Stijgstuk 600x60 R1013 PC 600 283x603x283 2,616 CSU08648119

Stijgstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op stijgstuk met universele 
dekselklem CSU08855000 of dekselveer CSU76240000.

Stijgstukdeksel 70 SV 70 219x75x219 0,314 CSU08541009

Stijgstukdeksel 120 SV 120 219x125x219 0,497 CSU08542009

Stijgstukdeksel 200 SV 200 219x205x219 0,703 CSU08543009

Stijgstukdeksel 250 SV 250 219x255x219 1,026 CSU08544009

Stijgstukdeksel 330 SV 330 219x335x219 1,230 CSU08545009

Stijgstukdeksel 400 SV 400 219x405x219 1,417 CSU08546109

Stijgstukdeksel 500 SV 500 219x505x219 1,931 CSU08547109

Stijgstukdeksel 600 SV 600 219x605x219 2,498 CSU08548109

Stijgstukdeksel 70 R1013 PC 70 219x75x219 0,314 CSU08541019

Stijgstukdeksel 120 R1013 PC 120 219x125x219 0,497 CSU08542019

Stijgstukdeksel 200 R1013 PC 200 219x205x219 0,703 CSU08543019

Stijgstukdeksel 250 R1013 PC 250 219x255x219 1,026 CSU08544019

Stijgstukdeksel 330 R1013 PC 330 219x335x219 1,230 CSU08545019

Stijgstukdeksel 400 R1013 PC 400 219x405x219 1,417 CSU08546119

Stijgstukdeksel 500 R1013 PC 500 219x505x219 1,931 CSU08547119

Stijgstukdeksel 600 R1013 PC 600 219x605x219 2,498 CSU08548119

Vaste hulpstukken
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Vervalstuk

Voor het maken van verticale vervalbochten 90°. Te bevestigen op kabelgoot met snelbevestigingsveer CSU08854000 of 
met bevestigingsschroef M6x10.

Vervalstuk 70x60 SV 70 283x73x283 0,745 CSU08661009

Vervalstuk 120x60 SV 120 283x123x283 0,882 CSU08662009

Vervalstuk 200x60 SV 200 283x203x283 1,134 CSU08663009

Vervalstuk 250x60 SV 250 283x253x283 1,277 CSU08664009

Vervalstuk 330x60 SV 330 283x333x283 1,480 CSU08665009

Vervalstuk 400x60 SV 400 283x403x283 1,676 CSU08666109

Vervalstuk 500x60 SV 500 283x503x283 1,907 CSU08667109

Vervalstuk 600x60 SV 600 283x603x283 2,153 CSU08668109

Vervalstuk 70x60 R1013 PC 70 283x73x283 0,745 CSU08661019

Vervalstuk 120x60 R1013 PC 120 283x123x283 0,882 CSU08662019

Vervalstuk 200x60 R1013 PC 200 283x203x283 1,134 CSU08663019

Vervalstuk 250x60 R1013 PC 250 283x253x283 1,277 CSU08664019

Vervalstuk 330x60 R1013 PC 330 283x333x283 1,480 CSU08665019

Vervalstuk 400x60 R1013 PC 400 283x403x283 1,676 CSU08666119

Vervalstuk 500x60 R1013 PC 500 283x503x283 1,907 CSU08667119

Vervalstuk 600x60 R1013 PC 600 283x603x283 2,153 CSU08668119

Vervalstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op vervalstuk met universele 
dekselklem CSU08855000 of dekselveer CSU76240000.

Vervalstukdeksel 70 SV 70 283x75x219 0,370 CSU08561009

Vervalstukdeksel 120 SV 120 283x125x219 0,568 CSU08562009

Vervalstukdeksel 200 SV 200 283x205x219 0,888 CSU08563009

Vervalstukdeksel 250 SV 250 283x255x219 1,086 CSU08564009

Vervalstukdeksel 330 SV 330 283x335x219 1,406 CSU08565009

Vervalstukdeksel 400 SV 400 283x405x219 1,681 CSU08566109

Vervalstukdeksel 500 SV 500 283x505x219 2,078 CSU08567109

Vervalstukdeksel 600 SV 600 283x605x219 2,475 CSU08568109

Vervalstukdeksel 70 R1013 PC 70 283x75x219 0,370 CSU08561019

Vervalstukdeksel 120 R1013 PC 120 283x125x219 0,568 CSU08562019

Vervalstukdeksel 200 R1013 PC 200 283x205x219 0,888 CSU08563019

Vervalstukdeksel 250 R1013 PC 250 283x255x219 1,086 CSU08564019

Vervalstukdeksel 330 R1013 PC 330 283x335x219 1,406 CSU08565019

Vervalstukdeksel 400 R1013 PC 400 283x405x219 1,681 CSU08566119

Vervalstukdeksel 500 R1013 PC 500 283x505x219 2,078 CSU08567119

Vervalstukdeksel 600 R1013 PC 600 283x605x219 2,475 CSU08568119

Verstelbaar verval/stijgstuk

Voor het construeren van horizontale verzetten en variabele verval- en stijghoeken. Te verbinden aan kabelgoot met 
bevestigingsschroef M6x10. Wordt als set van 2 geleverd. Instelbereik 2x90°.

Verstelbaar verval/stijgstuk SV 70-600 11x64x234 0,220 CSU08750000

Verstelbaar verval/stijgstuk R1013 PC 70-600 11x64x234 0,220 CSU08750010

Vaste hulpstukken
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Verticaal T-stuk

Voor het maken van verticale aftakkingen in horizontale kabelgoten met gelijke breedte. Te verbinden aan kabelgoot met 
snelbevestigingsveer CSU08854000 of met bevestigingsschroef M6x10.

Verticaal T-stuk 70x60 SV 70 263x73x503 1,323 CSU08701009

Verticaal T-stuk 120x60 SV 120 263x123x503 1,607 CSU08702009

Verticaal T-stuk 200x60 SV 200 263x203x503 2,061 CSU08703009

Verticaal T-stuk 250x60 SV 250 263x253x503 2,348 CSU08704009

Verticaal T-stuk 330x60 SV 330 263x333x503 2,807 CSU08705009

Verticaal T-stuk 70x60 R1013 PC 70 263x73x503 1,323 CSU08701019

Verticaal T-stuk 120x60 R1013 PC 120 263x123x503 1,607 CSU08702019

Verticaal T-stuk 200x60 R1013 PC 200 263x203x503 2,061 CSU08703019

Verticaal T-stuk 250x60 R1013 PC 250 263x253x503 2,348 CSU08704019

Verticaal T-stuk 330x60 R1013 PC 330 263x333x503 2,807 CSU08705019

Verticaal wandstuk, incl. deksel (vert.)

Voor het maken van verticale aftakkingen langs wanden in horizontale kabelgoten met gelijke of smallere breedte. Te 
verbinden aan kabelgoot met snelbevestigingsveer CSU08854000 of met bevestigingsschroef M6x10. Deksel te bevestigen 
met universele dekselklem CSU08855000 of dekselveer CSU76240000.

Verticaal hoekstuk 70-70x60 SV 70 293x73x476 1,345 CSU08721209

Verticaal hoekstuk 120-70x60 SV 120 293x123x526 1,564 CSU08722209

Verticaal hoekstuk 200-70x60 SV 200 293x203x606 1,873 CSU08723209

Verticaal hoekstuk 250-70x60 SV 250 293x253x656 2,092 CSU08724209

Verticaal hoekstuk 330-70x60 SV 330 293x333x736 2,498 CSU08725209

Verticaal hoekstuk 120-120x60 SV 120 293x123x476 1,811 CSU08722409

Verticaal hoekstuk 200-120x60 SV 200 293x203x526 2,115 CSU08723409

Verticaal hoekstuk 250-120x60 SV 250 293x253x606 2,334 CSU08724409

Verticaal hoekstuk 330-120x60 SV 330 293x333x656 2,641 CSU08725409

Verticaal hoekstuk 200-200x60 SV 200 293x203x526 2,568 CSU08723609

Verticaal hoekstuk 250-200x60 SV 250 293x253x606 2,789 CSU08724609

Verticaal hoekstuk 330-200x60 SV 330 293x333x656 3,069 CSU08725609

Verticaal hoekstuk 250-250x60 SV 250 293x253x606 3,231 CSU08724809

Verticaal hoekstuk 330-250x60 SV 330 293x333x656 3,537 CSU08725809

Verticaal hoekstuk 330-330x60 SV 330 293x333x656 3,787 CSU08725009

Verticaal hoekstuk 70-70x60 R1013 PC 70 293x73x476 1,345 CSU08721219

Verticaal hoekstuk 120-70x60 R1013 PC 120 293x123x526 1,564 CSU08722219

Verticaal hoekstuk 200-70x60 R1013 PC 200 293x203x606 1,873 CSU08723219

Verticaal hoekstuk 250-70x60 R1013 PC 250 293x253x656 2,092 CSU08724219

Verticaal hoekstuk 330-70x60 R1013 PC 330 293x333x736 2,498 CSU08725219

Verticaal hoekstuk 120-120x60 R1013 PC 120 293x123x476 1,811 CSU08722419

Verticaal hoekstuk 200-120x60 R1013 PC 200 293x203x526 2,115 CSU08723419

Verticaal hoekstuk 250-120x60 R1013 PC 250 293x253x606 2,334 CSU08724419

Verticaal hoekstuk 330-120x60 R1013 PC 330 293x333x656 2,641 CSU08725419

Verticaal hoekstuk 200-200x60 R1013 PC 200 293x203x526 2,568 CSU08723619

Verticaal hoekstuk 250-200x60 R1013 PC 250 293x253x606 2,789 CSU08724619

Verticaal hoekstuk 330-200x60 R1013 PC 330 293x333x656 3,069 CSU08725619

Verticaal hoekstuk 250-250x60 R1013 PC 250 293x253x606 3,231 CSU08724819

Verticaal hoekstuk 330-250x60 R1013 PC 330 293x333x656 3,537 CSU08725819

Verticaal hoekstuk 330-330x60 R1013 PC 330 293x333x656 3,787 CSU08725019

Vaste hulpstukken
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Eindschot

Voor het correct afwerken van eindstukken van kabelgoot. Wordt vlak geleverd, voor installatie zijlippen ombuigen. Te 
verbinden aan kabelgoot met snelbevestigingsveer CSU08854000 of met bevestigingsschroef M6x10.

Eindschot 70x60 SV 70 11x64x202 0,137 CSU36180704

Eindschot 120x60 SV 120 11x64x252 0,170 CSU36181204

Eindschot 200x60 SV 200 11x64x332 0,222 CSU36182004

Eindschot 250x60 SV 250 11x64x382 0,254 CSU36182504

Eindschot 330x60 SV 330 11x64x462 0,306 CSU36183304

Eindschot 400x60 SV 400 11x64x532 0,352 CSU36184004

Eindschot 500x60 SV 500 11x64x632 0,417 CSU36185004

Eindschot 600x60 SV 600 11x64x732 0,482 CSU36186004

Eindschot 70x60 R1013 PC 70 11x64x202 0,137 CSU36180714

Eindschot 120x60 R1013 PC 120 11x64x252 0,170 CSU36181214

Eindschot 200x60 R1013 PC 200 11x64x332 0,222 CSU36182014

Eindschot 250x60 R1013 PC 250 11x64x382 0,254 CSU36182514

Eindschot 330x60 R1013 PC 330 11x64x462 0,306 CSU36183314

Eindschot 400x60 R1013 PC 400 11x64x532 0,352 CSU36184014

Eindschot 500x60 R1013 PC 500 11x64x632 0,417 CSU36185014

Eindschot 600x60 R1013 PC 600 11x64x732 0,482 CSU36186014

Vaste hulpstukken
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Hoekstuk 90° 

Voor het maken van horizontale bochten 90°. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden gebogen. 
Monteren aan kabelgoot met koppelveer CSU08856050 of met bevestigingsschroef M6x10.

Hoekstuk 70x60 SV 70 14x318x318 0,440 CSU36060702

Hoekstuk 120x60 SV 120 14x368x368 0,614 CSU36061202

Hoekstuk 200x60 SV 200 14x448x448 0,958 CSU36062002

Hoekstuk 250x60 SV 250 14x498x498 1,215 CSU36062502

Hoekstuk 330x60 SV 330 14x578x578 1,693 CSU36063302

Hoekstuk 70x60 R1013 PC 70 14x318x318 0,440 CSU36060712

Hoekstuk 120x60 R1013 PC 120 14x368x368 0,614 CSU36061212

Hoekstuk 200x60 R1013 PC 200 14x448x448 0,958 CSU36062012

Hoekstuk 250x60 R1013 PC 250 14x498x498 1,215 CSU36062512

Hoekstuk 330x60 R1013 PC 330 14x578x578 1,693 CSU36063312

Hoekstukdeksel 90°

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Monteren op hoekstuk met universele deksel-
klem CSU08855000 of dekselveer CSU76240000.

Hoekstukdeksel 70 SV 70 11x170x170 0,177 CSU30060702

Hoekstukdeksel 120 SV 120 11x220x220 0,306 CSU30061202

Hoekstukdeksel 200 SV 200 11x300x300 0,580 CSU30062002

Hoekstukdeksel 250 SV 250 11x350x350 0,792 CSU30062502

Hoekstukdeksel 330 SV 330 11x430x430 1,199 CSU30063302

Hoekstukdeksel 70 R1013 PC 70 11x170x170 0,177 CSU30060712

Hoekstukdeksel 120 R1013 PC 120 11x220x220 0,306 CSU30061212

Hoekstukdeksel 200 R1013 PC 200 11x300x300 0,580 CSU30062012

Hoekstukdeksel 250 R1013 PC 250 11x350x350 0,792 CSU30062512

Hoekstukdeksel 330 R1013 PC 330 11x430x430 1,199 CSU30063312

Verstelbaar hoekstuk

Voor het maken van horizontale bochten met variabele hoek. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden 
gebogen. Monteren aan kabelgoot met snelbevestigingsveer CSU08854000  of met bevestigingsschroef M6x10. Instelbe-
reik 45°-90°.

Verstelbaar hoekstuk 70x60 SV 70 10x350x179 0,243 CSU36520702

Verstelbaar hoekstuk 120x60 SV 120 10x430x259 0,346 CSU36521202

Verstelbaar hoekstuk 200x60 SV 200 10x600x309 0,600 CSU36522002

Verstelbaar hoekstuk 250x60 SV 250 10x680x359 0,765 CSU36522502

Verstelbaar hoekstuk 330x60 SV 330 10x820x439 1,112 CSU36523302

Verstelbaar hoekstuk 70x60 PC 70 10x350x179 0,243 CSU36520712

Verstelbaar hoekstuk 120x60 PC 120 10x430x259 0,346 CSU36521212

Verstelbaar hoekstuk 200x60 PC 200 10x600x309 0,600 CSU36522012

Verstelbaar hoekstuk 250x60 PC 250 10x680x359 0,765 CSU36522512

Verstelbaar hoekstuk 330x60 PC 330 10x820x439 1,112 CSU36523312

T-stuk

Voor het maken van haakse aftakkingen met gelijke breedte. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden 
gebogen. Monteren aan kabelgoot met koppelveer CSU08856050 of met bevestigingsschroef M6x10.

T-stuk 70x60 SV 70 14x451x317 0,592 CSU36150702

T-stuk 120x60 SV 120 14x501x367 0,780 CSU36151202

T-stuk 200x60 SV 200 14x581x447 1,148 CSU36152002

T-stuk 250x60 SV 250 14x631x497 1,420 CSU36152502

T-stuk 330x60 SV 330 14x711x577 1,922 CSU36153302

T-stuk 70x60 R1013 PC 70 14x451x317 0,592 CSU36150712

T-stuk 120x60 R1013 PC 120 14x501x367 0,780 CSU36151212

T-stuk 200x60 R1013 PC 200 14x581x447 1,148 CSU36152012

T-stuk 250x60 R1013 PC 250 14x631x497 1,420 CSU36152512

T-stuk 330x60 R1013 PC 330 14x711x577 1,922 CSU36153312

Vlakke hulpstukken
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T-stukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Monteren op T-stuk met universele dekselklem 
CSU08855000 of dekselveer CSU76240000.

T-stukdeksel 70 SV 70 11x270x170 0,255 CSU30150702

T-stukdeksel 120 SV 120 11x320x220 0,413 CSU30151202

T-stukdeksel 200 SV 200 11x400x300 0,732 CSU30152002

T-stukdeksel 250 SV 250 11x450x350 0,973 CSU30152502

T-stukdeksel 330 SV 330 11x530x430 1,425 CSU30153302

T-stukdeksel 70 R1013 PC 70 11x270x170 0,255 CSU30150712

T-stukdeksel 120 R1013 PC 120 11x320x220 0,413 CSU30151212

T-stukdeksel 200 R1013 PC 200 11x400x300 0,732 CSU30152012

T-stukdeksel 250 R1013 PC 250 11x450x350 0,973 CSU30152512

T-stukdeksel 330 R1013 PC 330 11x530x430 1,425 CSU30153312

Kruisstuk

Voor het maken van kruisingen met gelijke breedte. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden gebogen. 
Monteren aan kabelgoot met koppelveer CSU08856050 of met bevestigingsschroef M6x10.

Kruisstuk 70x60 SV 70 14x349x349 0,755 CSU36160702

Kruisstuk 120x60 SV 120 14x419x419 0,958 CSU36161202

Kruisstuk 200x60 SV 200 14x532x532 1,349 CSU36162002

Kruisstuk 250x60 SV 250 14x602x602 1,635 CSU36162502

Kruisstuk 330x60 SV 330 14x715x715 2,160 CSU36163302

Kruisstuk 70x60 R1013 PC 70 14x349x349 0,755 CSU36160712

Kruisstuk 120x60 R1013 PC 120 14x419x419 0,958 CSU36161212

Kruisstuk 200x60 R1013 PC 200 14x532x532 1,349 CSU36162012

Kruisstuk 250x60 R1013 PC 250 14x602x602 1,635 CSU36162512

Kruisstuk 330x60 R1013 PC 330 14x715x715 2,160 CSU36163312

Kruisstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Monteren op kruisstuk met universele deksel-
klem CSU08855000 of dekselveer CSU76240000.

Kruisstukdeksel 70x60 SV 70 11x270x270 0,361 CSU30160702

Kruisstukdeksel 120x60 SV 120 11x320x320 0,547 CSU30161202

Kruisstukdeksel 200x60 SV 200 11x400x400 0,911 CSU30162002

Kruisstukdeksel 250x60 SV 250 11x450x450 1,181 CSU30162502

Kruisstukdeksel 330x60 SV 330 11x530x530 1,617 CSU30163302

Kruisstukdeksel 70x60 R1013 PC 70 11x270x270 0,361 CSU30160712

Kruisstukdeksel 120x60 R1013 PC 120 11x320x320 0,547 CSU30161212

Kruisstukdeksel 200x60 R1013 PC 200 11x400x400 0,911 CSU30162012

Kruisstukdeksel 250x60 R1013 PC 250 11x450x450 1,181 CSU30162512

Kruisstukdeksel 330x60 R1013 PC 330 11x530x530 1,617 CSU30163312

Aanzetstuk

Voor het maken van haakse aftakkingen met ongelijke breedte. De kabelgoot ter plaatse uithappen. Wordt vlak geleverd, 
dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Monteren aan kabelgoot met koppelveer CSU08856050 of met bevesti-
gingsschroef M6x10.

Aanzetstuk 70x60 SV 70 14x444x223 0,337 CSU36070702

Aanzetstuk 120x60 SV 120 14x494x223 0,380 CSU36071202

Aanzetstuk 200x60 SV 200 14x574x223 0,445 CSU36072002

Aanzetstuk 250x60 SV 250 14x624x223 0,486 CSU36072502

Aanzetstuk 330x60 SV 330 14x704x704 0,552 CSU36073302

Aanzetstuk 70x60 R1013 PC 70 14x444x223 0,337 CSU36070712

Aanzetstuk 120x60 R1013 PC 120 14x494x223 0,380 CSU36071212

Aanzetstuk 200x60 R1013 PC 200 14x574x223 0,445 CSU36072012

Aanzetstuk 250x60 R1013 PC 250 14x624x223 0,486 CSU36072512

Aanzetstuk 330x60 R1013 PC 330 14x704x704 0,552 CSU36073312

Vlakke hulpstukken
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Aanzetstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Monteren op aanzetstuk met universele 
dekselklem CSU08855000 of dekselveer CSU76240000.

Aanzetstukdeksel 70 SV 70 11x270x100 0,337 CSU30070702

Aanzetstukdeksel 120 SV 120 11x320x100 0,380 CSU30071202

Aanzetstukdeksel 200 SV 200 11x400x100 0,445 CSU30072002

Aanzetstukdeksel 250 SV 250 11x450x100 0,486 CSU30072502

Aanzetstukdeksel 330 SV 330 11x530x100 0,552 CSU30073302

Aanzetstukdeksel 70 R1013 PC 70 11x270x100 0,337 CSU30070702

Aanzetstukdeksel 120 R1013 PC 120 11x320x100 0,380 CSU30071202

Aanzetstukdeksel 200 R1013 PC 200 11x400x100 0,445 CSU30072002

Aanzetstukdeksel 250 R1013 PC 250 11x450x100 0,486 CSU30072502

Aanzetstukdeksel 330 R1013 PC 330 11x530x100 0,552 CSU30073302

Universeel aftakstuk

Voor het maken van alle horizontale hoek-, T- en kruisverbindingen. Bij hoekverbindingen 90° in combinatie met koppelstuk 
CSU08940000 of CSU08960000. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Monteren aan 
kabelgoot met koppelveer CSU08856050 of met bevestigingsschroef M6x10.

Universeel aftakstuk SV 14x297x142 0,147 CSU36110002

Universeel aftakstuk R1013 PC 14x297x142 0,147 CSU36110012

T-verbinding met 2 stuks CSU361100x2

Hoekverbinding t/m 330 met koppelstuk CSU08940005

Hoekverbinding t/m 600 met koppelstuk CSU08960000

Universeel aftakstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Deksel te bevestigen met omsluitende 
dekselveer.

Universeel aftakstukdeksel SV 63x100x140 0,103 CSU08980000

Universeel aftakstukdeksel R1013 PC 63x100x140 0,103 CSU08980010

Vlakke hulpstukken
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Gootopzetstuk

Voor het maken van haakse aftakkingen op kabelgoten. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden 
gebogen. Bevestigen met koppelveer CSU08856050 en/of bevestigingsschroef M6x10.

Gootopzetstuk 70x60 SV 70 14x183x158 0,133 CSU36510702

Gootopzetstuk 120x60 SV 120 14x233x158 0,172 CSU36511202

Gootopzetstuk 200x60 SV 200 14x313x158 0,232 CSU36512002

Gootopzetstuk 250x60 SV 250 14x363x158 0,268 CSU36512502

Gootopzetstuk 70x60 PC 70 14x183x158 0,133 CSU36510712

Gootopzetstuk 120x60 PC 120 14x233x158 0,172 CSU36511212

Gootopzetstuk 200x60 PC 200 14x313x158 0,232 CSU36512012

Gootopzetstuk 250x60 PC 250 14x363x158 0,268 CSU36512512

Verloopstuk

Voor het symmetrisch verjongen van kabelgoot. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden gebogen. 
Monteren aan kabelgoot met koppelveer CSU08856050 of met bevestigingsschroef M6x10.

Verloopstuk 70-120x60 SV 70-120 14x270x228 0,215 CSU36252202

Verloopstuk 70-200x60 SV 70-200 14x372x241 0,311 CSU36252402

Verloopstuk 70-250x60 SV 70-250 14x430x213 0,349 CSU36252602

Verloopstuk 120-200x60 SV 120-200 14x356x251 0,330 CSU36254702

Verloopstuk 120-250x60 SV 120-250 14x421x241 0,356 CSU36254802

Verloopstuk 200-250x60 SV 200-250 14x391x256 0,377 CSU36256402

Verloopstuk 70-120x60 R1013 PC 70-120 14x270x228 0,215 CSU36252212

Verloopstuk 70-200x60 R1013 PC 70-200 14x372x241 0,311 CSU36252412

Verloopstuk 70-250x60 R1013 PC 70-250 14x430x213 0,349 CSU36252612

Verloopstuk 120-200x60 R1013 PC 120-200 14x356x251 0,330 CSU36254712

Verloopstuk 120-250x60 R1013 PC 120-250 14x421x241 0,356 CSU36254812

Verloopstuk 200-250x60 R1013 PC 200-250 14x391x256 0,377 CSU36256412

Verloopstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Monteren op verloopstuk met universele 
dekselklem CSU08855000 of dekselveer CSU76240000.

Verloopstukdeksel 70-120 SV 70-120 11x137x75 0,055 CSU30252202

Verloopstukdeksel 70-200 SV 70-200 11x200x100 0,101 CSU30252402

Verloopstukdeksel 70-250 SV 70-250 11x250x88 0,106 CSU30252602

Verloopstukdeksel 120-200 SV 120-200 11x200x100 0,175 CSU30254702

Verloopstukdeksel 120-250 SV 120-250 11x250x100 0,132 CSU30254802

Verloopstukdeksel 200-250 SV 200-250 11x250x100 0,156 CSU30256402

Verloopstukdeksel 70-120 R1013 PC 70-120 11x137x75 0,055 CSU30252212

Verloopstukdeksel 70-200 R1013 PC 70-200 11x200x100 0,101 CSU30252412

Verloopstukdeksel 70-250 R1013 PC 70-250 11x250x88 0,106 CSU30252612

Verloopstukdeksel 120-200 R1013 PC 120-200 11x200x100 0,175 CSU30254712

Verloopstukdeksel 120-250 R1013 PC 120-250 11x250x100 0,132 CSU30254812

Verloopstukdeksel 200-250 R1013 PC 200-250 11x250x100 0,156 CSU30256412

Vlakke hulpstukken
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Vlakke hulpstukken
Type Uitvoering Breedte Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Koppelstuk / reduceerstuk

Voor het symmetrisch of asymmetrisch verjongen van kabelgoot. Voor het op de gewenste maat buigen eerst de uitbreek-
hoekjes van de omgezette rand wegnemen. Het wordt aanbevolen de kabelgoten iets overlappend te monteren.

Koppelstuk / reduceerstuk 605 SV 70-330 64x10x605 0,325 CSU08940000

Koppelstuk / reduceerstuk 957 SV 400-600 64x10x957 0,455 CSU08960000

Koppelstuk / reduceerstuk 605 R1013 PC 70-330 64x10x605 0,325 CSU08940010

Koppelstuk / reduceerstuk 957 R1013 PC 400-600 64x10x957 0,455 CSU08960010

Asymmetrisch reduceren met koppel/reduceerstuk CSU089600xx en koppelplaat CSU08010000 

Symmetrisch reduceren met 2 stuks koppel/reduceerstuk CSU089400xx

Stijgstuk

Voor het maken van verticale stijgbochten van 90°. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden gebogen. 
Monteren aan kabelgoot met koppelveer CSU08856050 of met bevestigingsschroef M6x10.

Stijgstuk 70x60 SV 70 14x287x270 0,335 CSU36230702

Stijgstuk 120x60 SV 120 14x337x270 0,422 CSU36231202

Stijgstuk 200x60 SV 200 14x417x270 0,560 CSU36232002

Stijgstuk 250x60 SV 250 14x467x270 0,646 CSU36232502

Stijgstuk 330x60 SV 330 14x547x270 0,783 CSU36233302

Stijgstuk 70x60 R1013 PC 70 14x287x270 0,335 CSU36230712

Stijgstuk 120x60 R1013 PC 120 14x337x270 0,422 CSU36231212

Stijgstuk 200x60 R1013 PC 200 14x417x270 0,560 CSU36232012

Stijgstuk 250x60 R1013 PC 250 14x467x270 0,646 CSU36232512

Stijgstuk 330x60 R1013 PC 330 14x547x270 0,783 CSU36233312

Stijgstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Monteren op stijgstuk met universele deksel-
klem CSU08855000 of dekselveer CSU76240000.

Stijgstukdeksel 70 SV 70 11x70x126 0,071 CSU30230702

Stijgstukdeksel 120 SV 120 11x120x126 0,111 CSU30231202

Stijgstukdeksel 200 SV 200 11x200x126 0,175 CSU30232002

Stijgstukdeksel 250 SV 250 11x250x126 0,215 CSU30232502

Stijgstukdeksel 330 SV 330 11x330x126 0,279 CSU30233302

Stijgstukdeksel 70 R1013 PC 70 11x70x126 0,071 CSU30230712

Stijgstukdeksel 120 R1013 PC 120 11x120x126 0,111 CSU30231212

Stijgstukdeksel 200 R1013 PC 200 11x200x126 0,175 CSU30232012

Stijgstukdeksel 250 R1013 PC 250 11x250x126 0,215 CSU30232512

Stijgstukdeksel 330 R1013 PC 330 11x330x126 0,279 CSU30233312

Vlakke hulpstukken



CaL7.1NL_03Feb2022 43

STAGO KABELGOOTSYSTEEM KG 281

Vlakke hulpstukken
Type Uitvoering Breedte Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Vervalstuk

Voor het maken van verticale vervalbochten van 90°. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden gebogen. 
Monteren aan kabelgoot met koppelveer CSU08856050 of met bevestigingsschroef M6x10. Het vervalstuk is extra hoog 
uitgevoerd voor betere opname van dikke kabels.

Vervalstuk 70x60 SV 70 14x257x358 0,745 CSU36220702

Vervalstuk 120x60 SV 120 14x307x358 0,882 CSU36221202

Vervalstuk 200x60 SV 200 14x387x358 1,134 CSU36222002

Vervalstuk 250x60 SV 250 14x437x358 1,277 CSU36222502

Vervalstuk 330x60 SV 330 14x517x358 1,480 CSU36223302

Vervalstuk 70x60 R1013 PC 70 14x257x358 0,745 CSU36220712

Vervalstuk 120x60 R1013 PC 120 14x307x358 0,882 CSU36221212

Vervalstuk 200x60 R1013 PC 200 14x387x358 1,134 CSU36222012

Vervalstuk 250x60 R1013 PC 250 14x437x358 1,277 CSU36222512

Vervalstuk 330x60 R1013 PC 330 14x517x358 1,480 CSU36223312

Vervalstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op hoekaanzetstuk met 
universele dekselklem CSU08855000 of dekselveer CSU76240000.

Vervalstukdeksel 70 SV 70 11x70x148 0,370 CSU30220702

Vervalstukdeksel 120 SV 120 11x120x148 0,568 CSU30221202

Vervalstukdeksel 200 SV 200 11x200x148 0,888 CSU30222002

Vervalstukdeksel 250 SV 250 11x250x148 1,086 CSU30222502

Vervalstukdeksel 330 SV 330 11x330x148 1,406 CSU30223302

Vervalstukdeksel 70 R1013 PC 70 11x70x148 0,370 CSU30220712

Vervalstukdeksel 120 R1013 PC 120 11x120x148 0,568 CSU30221212

Vervalstukdeksel 200 R1013 PC 200 11x200x148 0,888 CSU30222012

Vervalstukdeksel 250 R1013 PC 250 11x250x148 1,086 CSU30222512

Vervalstukdeksel 330 R1013 PC 330 11x330x148 1,406 CSU30223312

Verstelbaar verval/stijgstuk

Voor het construeren van horizontale verzetten en variabele verval- en stijghoeken. Te verbinden aan kabelgoot met 
bevestigingsschroef M6x10. Wordt als set van 2 geleverd. Instelbereik 2x90°.

Verstelbaar verval/stijgstuk SV 70-600 11x64x234 0,220 CSU08750000

Verstelbaar verval/stijgstuk R1013 PC 70-600 11x64x234 0,220 CSU08750010

Verticaal T-stuk

Voor het maken van verticale aftakkingen in horizontale kabelgoten met gelijke breedte. Wordt vlak geleverd en dient voor 
installatie in vorm te worden gebogen, samenstellen met bevestigingsschroef M6x10. Te verbinden aan kabelgoot met 
snelbevestigingsveer CSU08854000  of met bevestigingsschroef M6x10.

Verticaal T-stuk 70x60 SV 70 27x250x252 1,323 CSU36210702

Verticaal T-stuk 120x60 SV 120 27x285x287 1,607 CSU36211202

Verticaal T-stuk 200x60 SV 200 27x342x344 2,061 CSU36212002

Verticaal T-stuk 250x60 SV 250 27x377x379 2,348 CSU36212502

Verticaal T-stuk 330x60 SV 330 27x434x436 2,807 CSU36213302

Verticaal T-stuk 70x60 R1013 PC 70 27x250x252 1,323 CSU36210712

Verticaal T-stuk 120x60 R1013 PC 120 27x285x287 1,607 CSU36211212

Verticaal T-stuk 200x60 R1013 PC 200 27x342x344 2,061 CSU36212012

Verticaal T-stuk 250x60 R1013 PC 250 27x377x379 2,348 CSU36212512

Verticaal T-stuk 330x60 R1013 PC 330 27x434x436 2,807 CSU36213312

Vlakke hulpstukken
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Vlakke hulpstukken
Type Uitvoering Breedte Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Verticaal wandstuk, incl. deksel (vert.)

Voor het maken van verticale aftakkingen langs wanden in horizontale kabelgoten met gelijke of kleinere breedte. Wordt vlak 
geleverd, dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Levering inclusief deksel verticale gedeelte. Kabelgoot ter 
plaatse uithappen. Te verbinden aan kabelgoot met snelbevestigingsveer CSU08854000  of met bevestigingsschroef 
M6x10. Deksel te bevestigen met universele dekselklem CSU08855000 of dekselveer CSU76240000.

Verticaal wandstuk 70 SV 70 14x412x241 0,418 CSU36240702

Verticaal wandstuk 120 SV 120 14x462x241 0,480 CSU36241202

Verticaal wandstuk 200 SV 200 14x542x241 0,577 CSU36242002

Verticaal wandstuk 250 SV 250 14x592x241 0,639 CSU36242502

Verticaal wandstuk 330 SV 330 14x672x241 0,737 CSU36243302

Verticaal wandstuk 70 PC 70 14x412x241 1,811 CSU36240712

Verticaal wandstuk 120 PC 120 14x462x241 2,115 CSU36241212

Verticaal wandstuk 200 PC 200 14x542x241 2,334 CSU36242012

Verticaal wandstuk 250 PC 250 14x592x241 2,641 CSU36242512

Verticaal wandstuk 330 PC 330 14x672x241 2,641 CSU36243312

Eindschot

Voor het correct afwerken van eindstukken van kabelgoot. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden 
gebogen. Te verbinden aan kabelgoot met snelbevestigingsveer CSU08854000  of met bevestigingsschroef M6x10.

Eindschot 70x60 SV 70 11x64x202 0,137 CSU36180704

Eindschot 120x60 SV 120 11x64x252 0,170 CSU36181204

Eindschot 200x60 SV 200 11x64x332 0,222 CSU36182004

Eindschot 250x60 SV 250 11x64x382 0,254 CSU36182504

Eindschot 330x60 SV 330 11x64x462 0,306 CSU36183304

Eindschot 400x60 SV 400 11x64x532 0,352 CSU36184004

Eindschot 500x60 SV 500 11x64x632 0,417 CSU36185004

Eindschot 600x60 SV 600 11x64x732 0,482 CSU36186004

Eindschot 70x60 R1013 PC 70 11x64x202 0,137 CSU36180714

Eindschot 120x60 R1013 PC 120 11x64x252 0,170 CSU36181214

Eindschot 200x60 R1013 PC 200 11x64x332 0,222 CSU36182014

Eindschot 250x60 R1013 PC 250 11x64x382 0,254 CSU36182514

Eindschot 330x60 R1013 PC 330 11x64x462 0,306 CSU36183314

Eindschot 400x60 R1013 PC 400 11x64x532 0,352 CSU36184014

Eindschot 500x60 R1013 PC 500 11x64x632 0,417 CSU36185014

Eindschot 600x60 R1013 PC 600 11x64x732 0,482 CSU36186014

Vlakke hulpstukken
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Universele toebehoren

Algemeen
Deze artikelgroep omvat algemeen toe te passen accessoires voor 
het Stago kabelgootsysteem KG 281. Het omvat diverse koppelplaten 
en koppelveren, grendels, bodemstrips, montageplaten, buishouders, 
inkliksporten met bijbehorende snapsluitingen en beschermingsprofiel. 
Wibe Group legt het accent op schroefloze verbindingstechniek, wat 
een aanmerkelijke arbeidstijd besparing geeft.

Koppelplaten
Wibe Group biedt u een aantal uiteenlopende mogelijkheden om 
kabelgoten met elkaar te verbinden. Naast schroefbare koppelplaten 
in verschillende lengtes worden met name de Unilock schroefloze kop-
pelplaten het meest gebruikt. Unilock schroefloze koppelplaten zijn 
voorzien van nokken, welke zichzelf vergrendelen in speciaal daarvoor 
bestemde sleufgaten in de kabelgoot. Hierdoor wordt het lengtemate-
riaal snel, schroefloos en uiterst stabiel met elkaar verbonden.

Grendels
Met grendels kunt u op uiterst eenvoudige wijze kabelgoten voorzien 
van één of meerdere scheidingsschotten. Door de grendel in te steken 
in het perforatiepatroon in de bodem kunt u het scheidingsschot op 
de door u gewenste compartimentsgrootte inklikken. Het volstaat om 
één grendel per meter kabelgoot toe te passen.

Bodemstrips
Om scheidingsschotten ook in geheel gesloten kabelgoten te kunnen 
inklikken wordt gebruik gemaakt van bodemstrips in overeenkomende 
breedte. 

Montageplaten
Montageplaten zijn voorzien van een universeel gatenpatroon, waar-
door alle gangbare typen kabeldozen uiterst simpel kunnen worden 
aangebracht. Er zijn diverse uitvoeringen in zowel schroefbare als 
schroefloze uitvoering en al dan niet voorzien van kabeldoorvoer- en 
zadelbevestigingsgaten.

Buishouders
Met buishouders is het mogelijk om installatiebuis te bevestigen aan 
de kabelgoot. De buishouder wordt schroefloos bevestigd met een 
bevestigingsveer.

Sporten en snapsluitingen
Wanneer kabelgoten verticaal worden gemonteerd bieden sporten een 
bevestigingsmogelijkheid voor de bekabeling. Hiervoor kunnen zowel 
bundelbandjes als kabelbeugels worden gebruikt.  
De snapsluitingen en sporten worden schroefloos aangebracht in de 
zijperforatie van de kabelgoot.
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Dekselklemmen
Afdekgoten en deksels kunnen, al naar gelang de toepassing, met ver-
schillende klemmen op de Stago kabelgoten en hulpstukken worden 
aangebracht. Wanneer het kabeldraagsysteem met enige regelmaat 
moet worden geopend wordt de onverliesbare universele dekselklem 
aanbevolen.

Beschermingsprofiel
Wanneer kabelgoten op maat worden gemaakt, kunnen scherpe ran-
den ontstaan. Om kabelbeschadigingen en verwondingen tijdens het 
bekabelen te voorkomen, kunnen zaagsnedes worden voorzien van een 
kunststof beschermingsprofiel.

Handmetaalschaar
Kabelgoten dienen in de praktijk regelmatig te worden ingekort.  
Er bestaan verschillende verspanende technieken zoals doorslijpen, 
zagen enz. Een belangrijk nadeel van deze bewerkingen is het behoor-
lijke geluidsniveau. Wibe Group levert u het meest stille en gebruiks-
vriendelijke hulpmiddel in de vorm van een handschaar. 
Overigens kunt u zich met een slimme planning van de loop van uw 
kabelgootsysteem veel onnodig afkortwerk besparen.

Universele toebehoren
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Universele toebehoren
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Koppelplaat

Voor het koppelen van alle typen kabelgoten met zijperforatie van 70 t/m 600 mm in zowel 0,8 als 1 mm dik. Wordt met 
bevestigingsschroeven M6x10 bevestigd aan de kabelgoot. De lange koppelplaat geeft extra stabiliteit.

Koppelplaat kort SV 56x200 0,100 CSU08010000

Koppelplaat lang SV 56x500 0,255 CSU08210000

Koppelplaat wordt d.m.v. bevestigingsschroef M6 aangebracht in de kabelgoot

Unilock schroefloze koppelplaat

Voor het schroefloos koppelen van alle typen kabelgoot van 70 t/m 600 mm breed in zowel 1 mm als 0,8 mm dik. De 
koppelplaat vergrendeld zich met nokken in de te koppelen kabelgoot en vormt zo een uiterst stabiele koppeling. 

Unilock schroefloze koppelplaat SV 60x185 0,070 CSU08010109

QUICK
FIT

Unilock koppelplaat in de goten plaatsen, in lengterichting schuiven tot de nokken automatisch in de sleuven vallen. De 
Unilock met geringe kracht in positie drukken. 

LOK koppelplaat

Voor het schroefloos koppelen van alle typen kabelgoot van 70 t/m 600 mm in 1 mm dik. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
de sleufgaten onder in de kabelgoot. Hierdoor kunnen ook afgekorte kabelgoten worden gekoppeld.

LOK koppelplaat 1 mm SV 58x250 0,135 CSU08016000

QUICK
FIT

LOK koppelplaat gecentreerd onder in de kraalrand plaatsen en naar de bodem draaien. De koppelplaat vergrendeld zichzelf 
in de kraalrand.

Koppelveer vlakke hulpstukken

Voor het schroefloos koppelen van vlakke hulpstukken aan alle typen kabelgoten. Verpakt per 20 stuks.

Koppelveer à 20 stuks VS 60x38x5 0,008 CSU08856050

QUICK
FIT

De koppelveer wordt schuin onder de kraalrand van de kabelgoot geplaatst en vervolgens tegen de aansluitlip van het 
hulpstuk gedrukt. De nokken van de koppelveer vergrendelen zich automatisch in het hulpstuk.

Universele toebehoren
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Universele toebehoren
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Bevestigingsveer

Voor snelbevestiging van diverse montageplaten en de buishouder aan kabelgoot. Ook geschikt voor het schroefloos 
koppelen van vaste hulpstukken aan kabelgoot. Verpakt per 100 stuks.

Bevestigingsveer à 100 stuks VS 27x16x12 0,002 CSU08854000

QUICK
FIT

Met bevestigingsveren kunnen vaste hulpstukken schroefloos worden gekoppeld met kabelgoot.

Grendel

Voor schroefloze bevestiging van scheidingsschot in alle typen kabelgoot. 1 stuks / meter. Bij geheel gesloten kabelgoot 
dient een bodemstrip CSU0887xx00 in overeenkomstige breedte te worden gebruikt.

Grendel SV 62x40x21 0,002 CSU08870500

QUICK
FIT

Grendel op gewenste locatie in bodemperforatie plaatsen en scheidingsschot inklikken.

Bodemstrip

Voor bevestiging van scheidingsschot met grendel in geheel gesloten kabelgoot. 1 stuks / meter.

Bodemstrip 70 SV 89x66 0,030 CSU08871200

Bodemstrip 120 SV 89x116 0,050 CSU08872200

Bodemstrip 200 SV 89x196 0,080 CSU08873200

Bodemstrip 250 SV 89x246 0,100 CSU08874200

Bodemstrip 330 SV 89x326 0,130 CSU08875200

Bodemstrip op bodem plaatsen, grendel op gewenste locatie in perforatie van bodemstrip plaatsen en scheidingsschot 
inklikken.

Montageplaat, universeel

Voor montage van kabeldozen op kabelgoot. Wordt met bevestigingsschroef M6x10 bevestigd in de zijperforatie van de 
kabelgoot. Met bevestigingsgaten voor kabelzadels en buigperforatie.

Montageplaat universeel SV 140x199 0,190 CSU08090109

Montageplaat universeel R1013 SV 140x199 0,190 CSU08090119

Montageplaat, vlak of gezet

Voor montage van kabeldozen op kabelgoot. Wordt met bevestigingsschroef M6x10 bevestigd in de 
zijperforatie van de kabelgoot. Kan ook schroefloos met behulp van bevestigingsveer CSU08854000 
worden aangebracht. Met kabeldoorvoergaten en bevestigingsgaten voor kabelzadels.

QUICK
FIT

Montageplaat vlak SV 245x119x1 0,190 CSU08250109

Montageplaat gezet SV 206x119x42 0,190 CSU08250209

Montageplaat vlak R1013 SV 245x119x1 0,190 CSU08250119

Montageplaat gezet R1013 SV 206x119x42 0,190 CSU08250219

Universele toebehoren
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Type Uitvoering Afmeting 
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Artikelnr.

Buishouder

Voor bevestiging van installatiebuis op kabelgoot. Wordt met bevestigingsschroef M6x10 bevestigd in de 
zijperforatie van de kabelgoot. Kan ook schroefloos met behulp van bevestigingsveer 0885.40.00 worden 
aangebracht. Met bevestigingsgaten voor buiszadel.

QUICK
FIT

Buishouder SV 110x45x3 0,080 CSU08260309

Sport

Voor trekontlasting van kabels in verticaal gemonteerde kabelgoottracees. Wordt met behulp van twee snapsluitingen 
0815.04.00 aangebracht in de zijperforatie van de kabelgoot.

Sport 70 SV 30x15x66 0,045 CSU08151200

Sport 120 SV 30x15x116 0,080 CSU08152200

Sport 200 SV 30x15x196 0,140 CSU08153200

Sport 250 SV 30x15x246 0,175 CSU08154200

Sport 330 SV 30x15x326 0,235 CSU08155200

Sport 400 SV 30x15x396 0,280 CSU08156200

Sport 500 SV 30x15x496 0,350 CSU08157200

Sport 600 SV 30x15x596 0,420 CSU08158200

Snapsluiting

Voor bevestiging van sporten in de kabelgoot bij verticaal gemonteerde kabelgoottracees. Twee stuks zijn benodigd om de 
sport schroefloos te bevestigen in de zijperforatie van de kabelgoot.

Snapsluiting SV 39x56x7 0,002 CSU08150400

QUICK
FIT

De sporten kunnen zowel met de open zijde als de geperforeerde zijde naar boven worden gemonteerd met snapsluitingen. 
Hierdoor kunnen kabels worden bevestigd met kabelklemmen of kabelbanden.

Wandbevestiging

Voor verticale of horizontale bevestiging van kabelgoot op wanden. Wordt aangebracht in de zijperforatie van de kabelgoot 
met bevestigingsschroef M6x10.

Wandbevestiging SV 60x45x60 0,105 CSU14450100

Dekselklem

Voor bevestiging van afdekgoot op kabelgoot. Verpakt per 100 stuks. Wordt aangebracht in de zijperforatie van de 
kabelgoot.

Dekselklem à 100 stuks VS 39x24x16 0,010 CSU08852000

 

QUICK
FIT

Dekselklemmen worden aangebracht in de zijperforatie van de kabelgoot.

Dekselklem, universeel

Voor bevestiging van afdekgoot op kabelgoot en hulpstukdeksels. Verpakt per 100 stuks. Wordt onverliesbaar aangebracht 
op de afdekgoot of hulpstukdeksel.

Dekselklem, universeel à 100 stuks VS 15x13x15 0,010 CSU08855000

QUICK
FIT

Universele dekselklemmen worden over de zijrand van de afdekgoot (1 stuks / m) of van het hulpstukdeksel  
(1 stuks / zijde) aangebracht, waarna de combinatie op de kabelgoot of hulpstuk wordt geklikt.

Universele toebehoren
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Artikelnr.

Dekselklem, omsluitend

Voor bevestiging van afdekgoot op kabelgoot en hulpstukdeksels. Verpakt per 20 stuks. Wordt omslui-
tend aangebracht over kabelgoot met afdekgoot of hulpstuk met deksel. QUICK

FIT

Dekselklem, omsluitend à 20 stuks VS 68x23x21 0,015 CSU76240000

Beschermingsprofiel

Voor kabelbescherming bij scherpe zaagsneden aan kabelgoot. Wordt over de zaagsnede 
aangebracht. QUICK

FIT

Beschermingsprofiel à 5 m PVC 10x5x5000 0,065 CSU08040000

Handmetaalschaar

Voor afkortwerkzaamheden aan kabelgoten en hulpstukken. Geschikt voor plaatdiktes tot 1,2 
mm. 

Handmetaalschaar 0,480 CSU08770100

Universele toebehoren
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Ophanginrichtingen

Algemeen
Deze artikelgroep omvat alle accessoires om het Stago kabelgoot
systeem KG 281 te bevestigen aan plafonds en wanden. Het omvat 
diverse draagbeugels en hang- en wandconsoles, welke al dan niet 
schroefloos aan de kabelgoten kunnen worden bevestigd.  
Aan plafondzijde zijn diverse handige beugels voorzien, welke samen 
met draadpendel M10 de daadwerkelijke ophanging vormen. 

Gootbeugels
Wibe Group biedt u een aantal uiteenlopende mogelijkheden om 
kabelgoten op te hangen. Naast de schroefloos aan te brengen 
bovenliggende gootbeugel zijn er eveneens gootbeugels voor 
kabelgoten, welke van afdekgoot worden voorzien. De binnenliggende 
gootbeugel laat “onzichtbare” montage toe omdat de beugel in zijn 
geheel in het inwendige van de kabelgoot wordt aangebracht. 

C-beugels
De C-beugel dankt zijn populariteit aan het feit dat de bekabeling 
op uiterst simpele wijze kan worden ingelegd. C-beugels zijn in 
verschillende belastingen leverbaar.

Wandconsoles en ondersteuningsbalk
Op wandconsole muurplaten kunnen ondersteuningsbalken in diverse 
lengtes worden geklikt, waardoor een passende wandconsole wordt 
verkregen. Kabelgoten kunnen schroefloos op de consoles worden 
bevestigd met klemveren.
Voor het op voorsprong monteren van kabelgoten zijn eveneens zware 
consoles met uitlegbreedtes tot 1000 mm voorhanden.

Hangconsoles
Hangconsoles zijn beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering. Zij 
worden direct aan plafonds of vloer bevestigd en worden met behulp 
van T-bouten voorzien van consoles, welke de kabelgoot dragen.

Draagprofielen
Met draagprofielen en draadpendels M10 kunnen doelmatige 
draagconstructies worden samengesteld. Het is mogelijk om meerdere 
kabelgoten naast of boven elkaar te monteren.

Klauwen en gootophangbeugels
Een aantal eenvoudige, maar doeltreffende draadpendel 
ophanginrichtingen, welke meestal schroefloos met de kabelgoot 
kunnen worden verbonden.

Plafondbeugels
Vormen de plafondzijde van de draadpendel ophanging.  
Er zijn types voor zowel een vlak als een hellend plafond. 

Spantklemmen
Deze worden toegepast om draadpendels M10 schroefloos aan  
I- en H-balken te bevestigen.

Klembeugel
Met klembeugels kan een ophangpunt worden gemaakt aan een H- of 
I-balk zonder het boren van bevestigingsgaten. Klembeugels kunnen 
ook in lengte naar behoefte worden samengesteld uit los verkrijgbare 
onderdelen.
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Aanbevolen ondersteuningsafstanden ophanginrichtingen Stago kabelgoot KG 281 / mm dik
Goot- 
breedte

Praktisch  
max 
belasting  
in N/m

Een- 
zijdig

Klauw Zijperfo- 
ratie

Binnen- 
liggend

Boven- 
liggend

Voor  
afdek-
goot

Buiten- 
liggend

C-beu-
gel 
licht

C-beu-
gel 
zwaar

C-beugel 
extra 
zwaar

Draag- 
profiel

Wand- 
console

Wand- 
console
50i

Hang- 
console 
enkel

Hang- 
console 
dubbel

mm N/m m m m m m m m m m m m m m m m

70 75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - 3 3 3 3

120 130 3 3 3 3 3 3 3 2.5 3 - 3 3 3 3 3

200 210 3 3 3 3 3 2 3 2 3 - 3 3 3 2.5 3

250 260 3 3 3 2 3 2 3 1.5 3 - 3 3 3 2 3

330 350 2 2 2 1 2 - - 1 2 - 2 2 2 1.5* 2

400 420 2 2 2 - - - - 1 - 3 2 2 2 1.5* 1.5

500 520 2 2 2 - - - - - - 3 2 1.5 - 1.5* 1.5

600 630 2 1.5 2 - - - - - - 2 2 - - 1* 1

* Bij montage van 3 of meer wandconsoles aan de enkele hangconsole dient deze extra te worden geschoord.

Ophanginrichtingen
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Ophanginrichtingen
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Gootbeugel bovenliggend

Voor centrale ophanging met draadpendel M10 van kabelgoten. Wordt met een draaibeweging (schroef-
loos) in de kraalrand van de kabelgoot geplaatst. Kan achteraf altijd worden verschoven. QUICK

FIT

Gootbeugel bovenliggend 70 SV 56x26x72 0,100 CSU08101009

Gootbeugel bovenliggend 120 SV 56x26x122 0,160 CSU08112009

Gootbeugel bovenliggend 200 SV 56x26x202 0,250 CSU08123009

Gootbeugel bovenliggend 250 SV 56x26x252 0,310 CSU08134009

Gootbeugel bovenliggend 330 SV 56x26x332 0,405 CSU08135009

Gootbeugel bovenliggend 70 R1013 PC 56x26x72 0,100 CSU08101019

Gootbeugel bovenliggend 120 R1013 PC 56x26x122 0,160 CSU08112019

Gootbeugel bovenliggend 200 R1013 PC 56x26x202 0,250 CSU08123019

Gootbeugel bovenliggend 250 R1013 PC 56x26x252 0,310 CSU08134019

Gootbeugel bovenliggend 330 R1013 PC 56x26x332 0,405 CSU08135019

Gootbeugel bovenliggend voor afdekgoot

Voor centrale ophanging met draadpendel M10 van kabelgoten, welke voorzien dienen te worden van afdekgoot. Wordt met 
bevestigingsschroef M6x10 bevestigd in de zijperforatie van de kabelgoot. Afdekgoten kunnen achteraf worden doorge-
schoven onder de beugel.

Gootbeugel bovenl. afdekg. 70 SV 97x35x70 0,170 CSU08651000

Gootbeugel bovenl. afdekg. 120 SV 97x35x120 0,198 CSU08652000

Gootbeugel bovenl. afdekg. 200 SV 97x35x200 0,245 CSU08653000

Gootbeugel bovenl. afdekg. 250 SV 97x35x250 0,275 CSU08654000

Gootbeugel bovenl. afdekg. 70 R1013 PC 97x35x70 0,170 CSU08651010

Gootbeugel bovenl. afdekg. 120 R1013 PC 97x35x120 0,198 CSU08652010

Gootbeugel bovenl. afdekg. 200 R1013 PC 97x35x200 0,245 CSU08653010

Gootbeugel bovenl. afdekg. 250 R1013 PC 97x35x250 0,275 CSU08654010

Gootbeugel binnenliggend

Voor centrale en onzichtbare ophanging met draadpendel M10 van kabelgoten. Gemakkelijke en snelle pendelmontage door 
ingeslagen moer M10. Bevestigen met bevestigingsschroef M6x10 in de zijperforatie van de kabelgoot. Kabelgoot over de 
beugel heen klikken. 

Gootbeugel binnenliggend 70 SV 70x48x64 0,130 CSU08140709

Gootbeugel binnenliggend 120 SV 70x48x114 0,175 CSU08141209

Gootbeugel binnenliggend 200 SV 70x48x194 0,237 CSU08142009

Gootbeugel binnenliggend 250 SV 70x48x246 0,278 CSU08142509

Gootbeugel binnenliggend 330 SV 70x48x326 0,344 CSU08143309

Gootbeugel buitenliggend

Voor centrale ophanging met draadpendel M10. De kabelgoot wordt aan een zijde ingeklemd in de beugel.  
De andere zijde van de kabelgoot wordt met een separaat te bestellen klemveer 0844.00.00 bevestigd.

Gootbeugel buitenliggend 70 SV 164x31x125 0,315 CSU08171000

Gootbeugel buitenliggend 120 SV 164x31x175 0,370 CSU08172000

Gootbeugel buitenliggend 200 SV 164x31x255 0,700 CSU08173000

Gootbeugel buitenliggend 250 SV 164x31x305 0,780 CSU08174000

Gootbeugel buitenliggend 70 R1013 PC 164x31x125 0,315 CSU08171010

Gootbeugel buitenliggend 120 R1013 PC 164x31x175 0,370 CSU08172010

Gootbeugel buitenliggend 200 R1013 PC 164x31x255 0,700 CSU08173010

Gootbeugel buitenliggend 250 R1013 PC 164x31x305 0,780 CSU08174010

Ophanginrichtingen
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Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Klemveer

Voor schroefloze bevestiging van kabelgoot op buitenliggende gootbeugel CSU0817xxxx. 
1 stuks per gootbeugel buitenliggend. QUICK

FIT

Klemveer VS 68x37x10 0,068 CSU08440000

C-beugel licht

Voor centrale ophanging met draadpendel M10. De kabelgoot kan in de bodem van de C-beugel worden gefixeerd.

C-beugel 70 licht EV 153x92x35 0,330 CSU08171209

C-beugel 120 licht EV 153x142x35 0,520 CSU08172209

C-beugel 200 licht EV 153x222x45 1,080 CSU08173209

C-beugel 250 licht EV 153x272x45 1,240 CSU08174209

C-beugel 330 licht EV 153x352x45 2,000 CSU08175209

C-beugel 400 licht EV 153x422x45 2,280 CSU08176209

C-beugel 70 licht R1013 PC 153x92x35 0,330 CSU08171219

C-beugel 120 licht R1013 PC 153x142x35 0,520 CSU08172219

C-beugel 200 licht R1013 PC 153x222x45 1,080 CSU08173219

C-beugel 250 licht R1013 PC 153x272x45 1,240 CSU08174219

C-beugel 330 licht R1013 PC 153x352x45 2,000 CSU08175219

C-beugel 400 licht R1013 PC 153x422x45 2,280 CSU08176219

C-beugel zwaar

Voor centrale ophanging met draadpendel M10. De kabelgoot kan in de bodem van de C-beugel worden gefixeerd.

C-beugel 70 zwaar TV 155x96x45 0,512 CSU08171200

C-beugel 120 zwaar TV 155x146x45 0,643 CSU08172200

C-beugel 200 zwaar TV 155x226x30 1,169 CSU08173200

C-beugel 250 zwaar TV 155x276x30 1,335 CSU08174200

C-beugel 330 zwaar TV 155x356x45 2,453 CSU08175200

C-beugel 70 zwaar R1013 PC 155x96x45 0,330 CSU08171210

C-beugel 120 zwaar R1013 PC 155x146x45 0,520 CSU08172210

C-beugel 200 zwaar R1013 PC 155x226x30 1,080 CSU08173210

C-beugel 250 zwaar R1013 PC 155x276x30 1,240 CSU08174210

C-beugel 330 zwaar R1013 PC 155x356x45 2,000 CSU08175210

C-beugel extra zwaar

Voor ophanging met 2 stuks draadpendel M10. Kabelgoot kan met steunprofiel CSU08060000 en bevestigingsschroef 
M6x10 worden bevestigd.

C-beugel 400 extra zwaar TV 280x480x40 3,190 CSU14174000

C-beugel 500 extra zwaar TV 280x580x40 3,655 CSU14175000

C-beugel 600 extra zwaar TV 280x680x40 4,160 CSU14176000

C-beugel 400 extra zwaar R1013 PC 280x480x40 3,150 CSU14174010

C-beugel 500 extra zwaar R1013 PC 280x580x40 3,655 CSU14175010

C-beugel 600 extra zwaar R1013 PC 280x680x40 4,160 CSU14176010

Wandconsole muurplaat

Voor wandbevestiging van kabelgoot 70 mm. De kabelgoot 70 mm wordt bevestigd met 2 stuks klemveer CSU08490100. Met 
opklikbare ondersteuningsbalken ontstaat een lichte wandconsole, geschikt voor kabelgootbreedtes t/m 500 mm. 

Wandconsole muurplaat SV 130x130x35 0,270 CSU08061000

Wandconsole muurplaat R1013 PC 130x130x35 0,270 CSU08061010

Ophanginrichtingen
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Ondersteuningsbalk

Vormt samen met wandconsole muurplaat CSU080610xx een lichte wandconsole voor de montage van kabelgoten.
De kabelgoot wordt schroefloos op de ondersteuningsbalk bevestigd met 2 stuks klemveer CSU08490100.

Ondersteuningsbalk 120 SV 30x187x38 0,210 CSU08060200

Ondersteuningsbalk 200 SV 30x267x38 0,320 CSU08060300

Ondersteuningsbalk 250 SV 30x317x38 0,390 CSU08060400

Ondersteuningsbalk 330 SV 30x397x38 0,500 CSU08060500

Ondersteuningsbalk 400 SV 30x467x38 0,590 CSU08060600

Ondersteuningsbalk 500 SV 30x567x38 0,720 CSU08060700

Ondersteuningsbalk 120 R1013 PC 30x187x38 0,210 CSU08060210

Ondersteuningsbalk 200 R1013 PC 30x267x38 0,320 CSU08060310

Ondersteuningsbalk 250 R1013 PC 30x317x38 0,390 CSU08060410

Ondersteuningsbalk 330 R1013 PC 30x397x38 0,500 CSU08060510

Ondersteuningsbalk 400 R1013 PC 30x467x38 0,590 CSU08060610

Ondersteuningsbalk 500 R1013 PC 30x567x38 0,720 CSU08060710

QUICK
FIT

Plaatsen van de 
ondersteuningsbalk

Plaatsen van de klemveer

Klemveer

Voor schroefloze montage van kabelgoten op ondersteuningsbalk CSU0806xxxx. 
Verpakt per 25 stuks. QUICK

FIT

Klemveer à 25 stuks VS 90x63x5 0,020 CSU08490100

Wandconsole 50i licht

Voor wandmontage van kabelgoot tot maximaal 400 mm breed. Voor plafondmontage in combinatie met 
hangconsole 2 of 2F. Kabelgoot bevestigen met M6x10.

Wandconsole 50i 100 SV 80x43x150 0,190 791416

Wandconsole 50i 200 SV 85x43x250 0,290 791417

Wandconsole 50i 300 SV 110x43x350 0,237 791418

Wandconsole 50i 400 SV 115x44x450 0,278 791419

Wandconsole 50 zwaar

Voor wandmontage van kabelgoot op voorsprong. Zware uitvoering. Kabelgoot bevestigen met 2 stuks steunprofiel 
CSU08060000.

Wandconsole 50 zwaar 600 TV 150x650x50 2,150 723439

Wandconsole 50 zwaar 800 TV 160x850x50 3,350 727126

Wandconsole 50 zwaar 1000 TV 170x1050x50 5,240 727128

Wandconsole 50 zwaar 600 R1013 PC 150x650x50 2,150 CSU14126019

Wandconsole 50 zwaar 800 R1013 PC 160x850x50 3,350 CSU14128019

Wandconsole 50 zwaar 1000 R1013 PC 170x1050x50 5,240 CSU14121019

Steunprofiel

Voor het bevestigen van geprofileerde kabelgoot op zware wandconsole 50 met bevestigingsschroef M6x10.

Steunprofiel SV 52x70x29 0,050 CSU08060000

Ophanginrichtingen
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Hangconsole 2

Voor plafondbevestiging van kabelgoten in combinatie met wandconsole 50i licht, welke enkelzijdig wordt 
bevestigd met T-bout 26F M8x30.

Hangconsole 2 300 TV 279x135x80 0,52 717191

Hangconsole 2 400 TV 392x135x80 0,62 717192

Hangconsole 2 500 TV 504x135x80 0,72 717193

Hangconsole 2 700 TV 729x135x80 0,93 717194

Hangconsole 2 1000 TV 1022x135x80 1,20 717195

Hangconsole enkel 2F zwaar

Voor plafondbevestiging van kabelgoten in combinatie en wandconsolemuurplaat CSU080610xx met ondersteuningsbalk 
CSU0806xxxx, welke enkelzijdig worden bevestigd met T-bout 26F.

Hangconsole 2F 279 TV 279x135x80 0,800 717196

Hangconsole 2F 392 TV 392x135x80 1,000 717197

Hangconsole 2F 504 TV 504x135x80 1,300 717198

Hangconsole 2F 729 TV 729x135x80 1,700 717199

Hangconsole 2F 1022 TV 1022x135x80 2,200 717200

Hangconsole dubbel 20 zwaar

Voor plafondbevestiging van kabelgoten in combinatie en wandconsolemuurplaat CSU080610xx met ondersteuningsbalk 
CSU0806xxxx, welke aan 2 zijden worden bevestigd met T-bout 26F.

Hangconsole 20 505 TV 505x155x150 2,500 715723

Hangconsole 20 730 TV 730x155x150 3,300 715724

Hangconsole 20 1000 TV 1000x155x150 4,400 715725

Hangconsole 20 1495 TV 1495x155x150 6,200 715726

Hangconsole 20 1990 TV 1990x155x150 8,000 715727

Hangconsole 20 2980 TV 2980x155x150 11,800 715728

Draagprofiel

Voor tweezijdige plafondmontage met 2 stuks draadpendel M10. Kabelgoot is geheel opgesloten, maar kan extra worden 
bevestigd met bevestigingsschroef M6x10.

Draagprofiel 120 SV 30x180x42 0,240 CSU08041200

Draagprofiel 200 SV 30x260x42 0,385 CSU08043000

Draagprofiel 250 SV 30x310x42 0,455 CSU08044000

Draagprofiel 330 SV 30x390x42 0,515 CSU08045000

Draagprofiel 400 SV 30x460x42 0,595 CSU08046100

Draagprofiel 500 SV 30x560x42 0,775 CSU08047100

Draagprofiel 600 SV 30x660x42 1,150 CSU08048100

Draagprofiel 800 SV 30x860x42 1,773 CSU08047000

Draagprofiel 1000 SV 30x1060x42 2,156 CSU08048000

Draagprofiel 330 PC 30x390x42 0,515 CSU08045010

Draagprofiel 400 PC 30x460x42 0,595 CSU08046110

Draagprofiel 500 PC 30x560x42 0,775 CSU08047110

Draagprofiel 600 PC 30x660x42 1,150 CSU08048110

Draagprofiel 800 PC 30x860x42 1,773 CSU08047010

Draagprofiel 1000 PC 30x1060x42 2,156 CSU08048010

Gootbeugel éénzijdig

Voor plafondmontage van kabelgoten met draadpendel M10. Wordt met bevestigingsschroef M6x10 aangebracht in de 
zijperforatie van de kabelgoot. Aan beide zijden aan te brengen.

Gootbeugel eenzijdig SV 95x35x25 0,060 CSU08150100

Gootbeugel eenzijdig R1013 PC 95x35x25 0,060 CSU08150110

Ophanginrichtingen
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Gootbeugel zijperforatie

Voor plafondmontage van kabelgoten met draadpendel M10. Wordt schroefloos aangebracht in de zijperforatie van de 
kabelgoot. Aan beide zijden aan te brengen.

Gootbeugel zijperforatie SV 25x27x55 0,025 CSU08150300

Gootbeugel zijperforatie R1013 PC 25x27x55 0,025 CSU08150310

Klauw

Voor plafondmontage van kabelgoten met draadpendel M10. Wordt schroefloos aangebracht in de kraalrand van de 
kabelgoot. Aan beide zijden aan te brengen.

Klauw SV 58x45x44 0,050 CSU08150209

Klauw R1013 PC 58x45x44 0,050 CSU08150219

Plafondbeugel licht

Voor plafondmontage van kabelgoten met draadpendel M10. Belastbaar tot 600 N.

Plafondbeugel licht SV 25x50x72 0,070 CSU08020000

Plafondbeugel licht R1013 PC 25x50x72 0,070 CSU08020010

Plafondbeugel open

Voor plafondmontage van kabelgoten met draadpendel M10. Belastbaar tot 2400 N.

Plafondbeugel open TV 50x40x35 0,095 CSU08020200

Plafondbeugel open R1013 PC 50x40x35 0,095 CSU08020210

Plafondbeugel verstelbaar

Voor montage van kabelgoten aan schuine plafonds met draadpendel M10. Belastbaar tot 6000 N.

Plafondbeugel verstelbaar TV 50x40x40 0,145 CSU08020100

Plafondbeugel verstelbaar R1013 PC 50x40x40 0,145 CSU08020110

Spantklem

Voor montage van kabelgoten aan H- en I-balken met draadpendel M10. Flensdikte van 2 tot 20 mm over 4 
types gespreid. QUICK

FIT

Spantklem 2-3 mm VS 44x32x46 0,020 CSU08390100

Spantklem 4-7 mm VS 44x32x48 0,020 CSU08390200

Spantklem 8-13 mm VS 44x32x52 0,020 CSU08390300

Spantklem 14-20 mm VS 44x32x58 0,020 CSU08390400

Klembeugel

Voor montage met klemverbinding aan H- en I-balken, zowel horizontaal als verticaal te gebruiken. Samengesteld uit 
profielbalk, kikkerplaten en bevestigingsmateriaal. Klembeugels kunnen naar behoefte ook zelf worden samengesteld uit 
los leverbare onderdelen.

Klembeugel 170x12 mm TV 30x30x170 0,375 CSU08080100

Klembeugel 230x12 mm TV 30x30x230 0,460 CSU08080200

Klembeugel 290x16 mm TV 30x30x290 0,540 CSU08080300

Klembeugel 350x16 mm TV 30x30x350 0,631 CSU08080400

Profielbalk

Voor het zelf samenstellen van klembeugels aan H- en I-balken met kikkerplaten, glijmoer en tapbout M6x30.

Profielbalk 30x30x6000 TV 30x30x6000 0,970 CSU08430000

Kikkerplaat

Voor het zelf samenstellen van klembeugels aan H- en I-balken met profielbalk, glijmoer en tapbout M6x30.

Kikkerplaat 12 mm TV 25x36x14 0,045 CSU08450100

Kikkerplaat 16 mm TV 25x36x18 0,048 CSU08450200

Ophanginrichtingen
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Bevestigingsmateriaal

Algemeen
Deze groep materialen omvatten onderdelen voor de onderlinge ver-
bindingen van het Stago kabelgootsysteem KG 281. Het omvat draad-
pendels, bouten en moeren. Ook is een metaalschaar opgenomen voor 
afkortwerkzaamheden aan kabelgoten en hulpstukken.

Draadpendels en verbindingsbussen
De meest universele ophanging voor het Stago kabelgootsysteem 
KG 281 is draadpendel M10, welke onderling kunnen worden verbonden 
met verbindingsbussen.

Bevestigingsschroeven
Deze speciale schroeven zijn voorzien van een ronde kop om te voor-
komen dat de schroefkop de bekabeling in de kabelgoot kan bescha-
digen. De ronde kop dient dus aan de binnenzijde van de kabelgoot te 
worden aangebracht.

Moeren, ringen en flensmoeren
Traditioneel kunnen sluitringen en moeren worden gebruikt op de be-
vestigingsschroeven. Flensmoeren zijn een combinatie van sluitring en 
moer en leveren een belangrijke arbeidsbesparing. 

T-bouten
Hiermee kan de verbinding tussen hangconsole en wandconsole trap-
loos in hoogte worden ingesteld en gefixeerd. 

Tapbout
Hiermee kunnen kikkerplaten op profielbalken worden bevestigd samen 
met een glijmoer.

Glijmoer
Hiermee kunnen kikkerplaten op profielbalken worden bevestigd met 
een tapbout.
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STAGO KABELGOOTSYSTEEM KG 281

Bevestigingsmateriaal

Bevestigingsmateriaal
Type Uitvoering M Kg/stuk Artikelnr.

Draadpendel

Universele drager van kabelgoten. 

Draadpendel M10 x 2000 EV 10 1,000 CSU08050000

Draadpendel M10 x 3000 EV 10 1,500 CSU08050100

Draadpendellock B50

Voor lengte instelbaar koppelen van draadpendel M10 en het horizontaal uitlijnen van kabelgoten. Wordt geleverd in een 
verpakking van 10 stuks.

Draadpendellock M10 à 10 stuks SV 23x14x35 0,020 CSU08930200

Verbindingsbus

Voor het verlengen of verbinden van draadpendel M10. Ook voor het achteraf uitbreiden van ophangingen met een extra 
laag. 

Verbindingsbus M10 EV 10 0,125 CSU08920000

Moer 

Algemeen bevestigingsmiddel voor kabelbanen en ophangingen. Verpakt per 100 stuks.

Moer M6 à 100 stuks EV 10 0,005 CSU08180000

Moer M10 à 100 stuks EV 10 0,010 CSU08890000

Flensmoer 

Algemeen bevestigingsmiddel voor kabelbanen en ophangingen. De flens is voorzien van een vertanding, waardoor geen 
extra sluitring noodzakelijk is. Verpakt per 100 stuks.

Flensmoer M6 à 100 stuks EV 6 0,010 CSU08461000

Flensmoer M10 à 100 stuks EV 6 0,012 CSU08890100

Bevestigingsschroef

Algemeen bevestigingsmiddel voor kabelbanen en ophangingen. De kop is vlak en afgerond, waardoor kabelbeschadingen 
worden voorkomen. De binnenzijde van de kop is vertand om meedraaien te voorkomen. Verpakt per 100 stuks.

Bevestigingsschroef M6 x 10 à 100 stuks EV 6 0,005 CSU08462000

Bevestigingsschroef M6 x 16 à 100 stuks EV 6 0,008 CSU08463000

Sluitring

Algemeen bevestigingsmiddel voor kabelbanen en ophangingen. Verpakt per 100 stuks.

Sluitring M6 à 100 stuks EV 6 0,001 CSU08190000

Sluitring M10 à 100 stuks EV 10 0,003 CSU08900000

T-bout 26F

Voor bevestiging van wandconsoles op hangconsoles enkel 2F of dubbel 20. Inclusief flensmoer.

T-bout 26F M8x30 TV 8 0,045 734744

Tapbout 

Voor bevestiging van kikkerplaat op 
profielbalk.

Tapbout M6x30 à 100 stuks EV 6 0,005 CSU08880000

Glijmoer

Voor het zelf samenstellen van klembeugels aan H- en I-balken met profielbalk, kikkerplaat en tapbout M6x30.

Glijmoer M6 á 50 stuks TV 6 0,010 CSU14500109
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Maatschetsen

Lengtemateriaal
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Kabelgoot zijperforatie 0,8 mm Kabelgoot zijperforatie 1 mm

Kabelgoot zijperforatie en geprofileerde bodem Kabelgoot zijperforatie en uitbreekpoorten

Kabelgoot geheel gesloten Scheidingsschot voor grendelmontage

Scheidingsschot voor sportmontage Afdekgoot
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Maatschetsen

Vaste hulpstukken
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Verstelbaar hoekstuk T-stuk en T-stukdeksel

Kruisstuk en kruisstukdeksel Aanzetstuk en aanzetstukdeksel
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STAGO KABELGOOTSYSTEEM KG 281
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Stago kabelbaansysteem 
TV 184
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STAGO KABELBAANSYSTEEM TV 184

Stago kabelbaansysteem TV 184 in thermisch verzinkte uitvoering 
(conform NEN-EN-ISO 1461) kan zowel in vochtige ruimten als in om-
standigheden waar agressieve dampen voorkomen, worden toegepast. 
Ideaal dus voor elektrische bekabelingen in de vrije buitenlucht. Ook 
installaties in de chemische- en petrochemische industrie, elektrische 
centrales en dergelijke toepassingsgebieden zijn dankzij de hoogwaar-
dige oppervlaktebehandeling een goede optie. Vanwege deze opper-
vlaktebehandeling zijn alle onderlinge verbindingen in bouttechniek 
uitgevoerd. 
Het kabelbaansysteem TV 184 is leverbaar in een breedtereeks van 100 
t/m 600 mm met een boordhoogte van 60 mm.

Lengtemateriaal
Kabelbanen TV 184 worden vervaardigd van plaatstaal in een 
rolvormproces. Net als bij de kabelgoot KG 281 is de dubbel omgezette 
kraalrand essentieel voor de sterkte in de lengterichting, waardoor u 
bij de ophanging van Stago kabelbanen TV 184 grote overspanningen 
kunt maken. U bespaart op zowel ophangconstructies als montage-
loon! De lengtematerialen kunnen met koppelplaten gemakkelijk met 
elkaar worden verbonden. Het lengtemateriaal kan van één of meer-
dere scheidingsschotten worden voorzien, welke eveneens met bou-
ten en moeren worden bevestigd. Natuurlijk kunnen ook afdekgoten 
worden aangebracht. De standaardlengte van de kabelbanen en de 
scheidingsschotten is 3 m van de afdekgoten is dat 2 m.

Hulpstukken
Voor het maken van aftakkingen, zowel horizontaal als verticaal, levert 
Wibe Group een uitgebreide reeks hulpstukken met bijbehorende dek-
sels. Uiteraard zijn deze hulpstukken ook thermisch verzinkt volgens de 
dompelbadmethode als omschreven in NEN-EN ISO 1461.

Ophanging
Voor het monteren van kabelbanen aan wand en plafond is een reeks 
ophangconstructies ter beschikking, eveneens in thermisch verzinkte 
uitvoering. Zowel eenvoudige éénpunts draadpendel-ophangingen 
met C-beugels als zware meervoudige hangconsole-constructies voor 
wanden of plafonds maken het mogelijk om snel en gemakkelijk de 
kabelbanen te monteren. 

Corrosiebestendigheid
Stago kabelbanen TV 184 en hulpstukken worden vervaardigd van 
plaatstaal. Na fabricage worden de diverse onderdelen thermisch 
verzinkt volgens de dompelbadmethode. Aan de basis hiervan staat de 
norm NEN-EN ISO 1461.
Deze methode van verzinken staat garant voor een uitstekende 
corrosiebestendigheid. De materialen van het TV 184 systeem kunnen 
daarom zonder problemen in de vrije buitenlucht worden opgesteld. 
Daarnaast kan het materiaal in industriële processen worden toege-
past tot corrosieklasse C4 (NEN-EN ISO 12944-2).

Uw specifieke voordelen:
•	 Eenvoudige montage gebaseerd op 

bouttechniek 
•	 Veilige werkbelasting volgens 

IEC 61537
•	 Minder ophangpunten door sterkte 

van de kabelgoot: dubbel gezette 
kraalrand 

•	 Uitstekende corrosiebestendigheid
•	 Robuuste ophangsystemen
•	 Uitstekende verkrijgbaarheid via de 

elektrotechnische groothandel
•	 Het gemak van projectmontage

Algemeen
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Montage-instructies
•	 Kabelbanen TV 184 zo veel mogelijk dusdanig monteren, dat de ka-

bels in de kabelgoten kunnen worden gelegd. Voorkom het “rijgen” 
van kabels zo veel mogelijk. 

•	 Bij montage van kabelbanen geldt het advies om op tenminste 300 
mm afstand onder vaste plafonds te monteren. Hierdoor blijft de 
bekabeling gemakkelijk bereikbaar voor onderhoud en uitbreiding. 
Wanneer 2 kabelbanen onder elkaar worden gemonteerd, dient een 
minimale onderlinge afstand van 200 mm te worden aangehouden.

•	 Tussen kabelbaan en wand dient een vrije afstand van tenminste 50 
mm te worden aangehouden, zodat het mogelijk is om kabels tussen 
wand en kabelbaan door te laten lopen.

•	 Bij zaagsneden en boringen dienen eventueel ontstane bramen te 
worden verwijderd alvorens de bekabeling wordt aangebracht.  
De randen van zaagsnedes  en boringen dienen met een 
zinkcompound te worden behandeld. In sommige gevallen is het 
raadzaam om beschermingsband aan te brengen over  
scherpe randen.

•	 Wij adviseren bij montagewerkzaamheden het gebruik aan van per-
soonlijke beschermingsmiddelen zoals werkkleding, veiligheidshelm, 
-schoenen en, -handschoenen.

•	 Ter voorkoming van mechanische beschadigingen aan de kabels, 
dienen de M6 bevestigingsschroeven zo veel mogelijk met de ronde 
kopzijde aan de binnenzijde van de kabelgoten te worden  
aangebracht.

•	 TV 184 kabelbanen worden gemonteerd op wand- of plafondcon-
structies, C-beugels of draagprofielen. Bij het bepalen van de op-
hangafstanden dient het draagvermogen van zowel de kabelgoten 
als de ophanginrichtingen in acht te worden genomen. Zie hiervoor 
de diverse belastingsdiagrammen in deze catalogus. Elders in deze 
catalogus worden op artikelniveau aanvullende montage-instructies 
gegeven.

Algemeen
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1	 Kabelbaan
2	 Koppelplaat
3	 T-stuk
4	 Kruisstuk
5	 Eindschot
6	 Vervalstuk

7	 Kniestuk
8	 Scheidingsschot
9	 Afdekgoot
10	 Dekselveer
11	 Stijgstuk
12	 Hoekstuk

1	 Hangconsole dubbel
2	� Hangconsole enkel
3	 Koppelplaat
4	 C-beugel extra 

zwaar (400-600)
5	 C-beugel zwaar 

(100-300)
6	 Wandconsole

11

12

4 3

5

67

2

1

8

9 10

6

5

4

2

1

3

Algemeen
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Lengtemateriaal

Algemeen
Voor thermisch verzinkte materialen geldt in zijn algemeenheid, dat bij 
de installatie zo weinig mogelijk gezaagd en geboord moet  worden 
ter voorkoming van corrosie op de zaagsnedes. Een installatie zonder 
zaagsnedes is echter praktisch onmogelijk. Het afwerken van zaagsne-
des met een zinkcompound voorkomt toekomstige corrosie in hoge 
mate.             

Lengtemateriaal
Deze artikelgroep omvat de materialen, welke op bepaalde lengtes 
worden geleverd en door middel van koppelplaten onderling worden 
doorverbonden. 

Kabelbaan
De kabelbanen worden geleverd in geperforeerde uitvoering met een 
standaardlengte van 3 m. 

Scheidingsschot
Kabelbanen kunnen gemakkelijk in compartimenten worden onderver-
deeld door scheidingsschotten te plaatsen. De lengte van deze schei-
dingsschotten is altijd 3 m. Zij zijn gemakkelijk af te korten.

Deksels
Er zijn diverse redenen om de kabelbanen te voorzien van deksels. 
De bekabeling is beter beschermd en wordt gevrijwaard van stof en/
of UV-straling. De basislengte is altijd 2 m. en zij kunnen met diverse 
bevestigingsveren worden bevestigd op de kabelbanen.

Tip:
•	 Behandel zaagsnedes en boorgaten altijd met een zinkcompound. 

Hierdoor blijft de oppervlaktebehandeling in tact.
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Veilige werkbelasting
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TV 184
300x60x1

Belastingsgrafieken voor Stago kabelbaan TV 184, met vlakke bodem, 
breedte 100-600 mm

Meetopstelling conform IEC 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2  
ondersteuningspunten in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7
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Lengtemateriaal
Type Uitvoering Lengte

C (mm)
Afmeting 
AxB (mm)   

Kg/
stuk

Artikelnr.

Kabelbaan geperforeerd, D=1mm, L=3m

Te compartimenteren met scheidingsschot. Onderling te verbinden met koppelplaten.

KB geperforeerd 100/3000/1 TV 3000 60x100 1,835 CSU76011024

KB geperforeerd 200/3000/1 TV 3000 60x200 2,581 CSU76012024

KB geperforeerd 300/3000/1 TV 3000 60x300 3,343 CSU76013024

KB geperforeerd 400/3000/1 TV 3000 60x400 4,105 CSU76014024

KB geperforeerd 500/3000/1,5 TV 3000 60x500 7,306 CSU76015026

KB geperforeerd 600/3000/1,5 TV 3000 60x600 8,443 CSU76016026

Scheidingsschot, D=1mm, L=2995 mm

Voor het maken van afgescheiden compartimenten in kabelgoten en voor overzichtelijk bekabelen. Te bevestigen in alle 
horizontale en verticale kabelbanen TV 184 met schroeven en moeren M6x10 (1 stuk / meter).

Scheidingsschot TV 2995 55x19 0,770 CSU76020020

Afdekgoot voor kabelbaan, L=2m

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping in kabelgoten. Schroefloze bevestiging op 
kabelbaan TV 184 met universele dekselklem CSU08855000 of omsluitende dekselveer CSU76240000.

Afdekgoot 100/1 TV 2000 11x100 1,056 CSU08161124

Afdekgoot 200/1 TV 2000 11x200 1,936 CSU08163024

Afdekgoot 300/1 TV 2000 11x300 2,816 CSU08164324

Afdekgoot 400/1 TV 2000 11x400 3,696 CSU08166024

Afdekgoot 500/1,5 TV 2000 11x500 4,184 CSU08167026

Afdekgoot 600/1,5 TV 2000 11x600 6,864 CSU08168026

Lengtemateriaal
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Hulpstukken

Algemeen
Voor thermisch verzinkte materialen geldt in zijn algemeenheid, dat 
bij installatie zo weinig mogelijk gezaagd en geboord moet worden ter 
voorkoming van corrosie op de zaagsnedes. Een installatie zonder het 
maken van zaagsnedes is echter praktisch onmogelijk.  
Het afwerken van deze zaagsnedes met een zinkcompound voorkomt 
toekomstige corrosie in hoge mate.

Hulpstukken
Het Stago kabelbaansysteem TV 184 kent een uitgelezen reeks hulp
stukken, waardoor het mogelijk is om met zo weinig mogelijk zaagwerk, 
een professioneel kabeldraagsyteem te installeren.
Deze hulpstukken zijn voor het verzinkproces in vorm gezet en zijn 
volledig naadloos uitgevoerd. Hierdoor is een onbeschadigde zinklaag 
gewaarborgd. De hulpstukken worden gekoppeld aan de kabelbaan 
met bevestigingsschroeven M6x10 in overeenkomstige zinkkwaliteit.
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Hulpstukken

Hulpstukken
Type Uitvoering Breedte Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Hoekstuk 90°

Voor het maken van horizontale bochten 90°. Te verbinden aan kabelbaan met bevestigingsschroef M6x10.

Hoekstuk 100x60 TV 100 60x220x220 0,743 CSU360610124

Hoekstuk 200x60 TV 200 60x320x320 1,306 CSU360620124

Hoekstuk 300x60 TV 300 60x420x420 2,063 CSU360630124

Hoekstuk 400x60 TV 400 60x520x520 2,984 CSU360640124

Hoekstuk 500x60 TV 500 60x620x620 6,146 CSU360650126

Hoekstuk 600x60 TV 600 60x720x720 8,064 CSU360660126

Hoekstukdeksel 90°

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op hoekstuk met universele 
dekselklem CSU08855000 of omsluitende dekselklem CSU76240000.

Hoekstukdeksel 100 TV 100 11x198x198 0,345 CSU300610124

Hoekstukdeksel 200 TV 200 11x298x298 0,766 CSU300620124

Hoekstukdeksel 300 TV 300 11x398x398 1,395 CSU300630124

Hoekstukdeksel 400 TV 400 11x498x498 2,026 CSU300640124

Hoekstukdeksel 500 TV 500 11x598x598 4,816 CSU300650126

Hoekstukdeksel 600 TV 600 11x698x698 6,549 CSU300660126

T-stuk

Voor het maken van haakse aftakkingen met gelijke breedte. Te bevestigen aan kabelbaan met bevestigingsschroef M6x10.

T-stuk 100x60 TV 100 60x340x220 0,963 CSU361510124

T-stuk 200x60 TV 200 60x440x320 1,568 CSU361520124

T-stuk 300x60 TV 300 60x540x420 2,365 CSU361530124

T-stuk 400x60 TV 400 60x640x520 3,328 CSU361540124

T-stuk 500x60 TV 500 60x740x620 6,724 CSU361550126

T-stuk 600x60 TV 600 60x840x720 8,704 CSU361560126

T-stukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op T-stuk met universele 
dekselklem CSU08855000 of omsluitende dekselklem CSU76240000.

T-stukdeksel 100 TV 100 11x296x207 0,476 CSU301510124

T-stukdeksel 200 TV 200 11x396x307 1,006 CSU301520124

T-stukdeksel 300 TV 300 11x496x407 1,713 CSU301530124

T-stukdeksel 400 TV 400 11x596x507 2,596 CSU301540124

T-stukdeksel 500 TV 500 11x696x607 5,482 CSU301550126

T-stukdeksel 600 TV 600 11x796x707 7,334 CSU301560126

Kruisstuk

Voor het maken van kruisingen met gelijke breedte. Te verbinden aan kabelbaan met snelbevestigingsveer CSU08854000 of 
met bevestigingsschroef M6x10.

Kruisstuk 100x60 TV 100 60x340x340 1,196 CSU361610124

Kruisstuk 200x60 TV 200 60x440x440 1,843 CSU361620124

Kruisstuk 300x60 TV 300 60x540x540 2,681 CSU361630124

Kruisstuk 400x60 TV 400 60x640x640 3,685 CSU361640124

Kruisstuk 500x60 TV 500 60x740x740 7,301 CSU361650126

Kruisstuk 600x60 TV 600 60x840x840 9,343 CSU361660126

Kruisstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op kruisstuk met universele 
dekselklem CSU08855000 of omsluitende dekselklem CSU76240000.

Kruisstukdeksel 100x60 TV 100 11x296x296 0,644 CSU301610124

Kruisstukdeksel 200x60 TV 200 11x396x396 1,250 CSU301620124

Kruisstukdeksel 300x60 TV 300 11x496x496 2,038 CSU301630124

Kruisstukdeksel 400x60 TV 400 11x596x596 2,990 CSU301640124

Kruisstukdeksel 500x60 TV 500 11x696x696 6,203 CSU301650126

Kruisstukdeksel 600x60 TV 600 11x796x796 8,173 CSU301660126
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Hulpstukken
Type Uitvoering Breedte Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Aanzetstuk

Voor het maken van haakse aftakkingen met ongelijke breedte. De kabelbaan ter plaatse uithappen en de zaagsnedes 
behandelen met zinkcompound. Te bevestigen aan kabelbaan met snelbevestigingsveer CSU08854000 of met bevesti-
gingsschroef M6x10.

Aanzetstuk 100x60 TV 100 60x340x140 0,495 CSU360710124

Aanzetstuk 200x60 TV 200 60x440x140 0,605 CSU360720124

Aanzetstuk 300x60 TV 300 60x540x140 0,715 CSU360730124

Aanzetstuk 400x60 TV 400 60x640x140 0,839 CSU360740124

Aanzetstuk 500x60 TV 500 60x740x140 1,423 CSU360750126

Aanzetstuk 600x60 TV 600 60x840x140 1,588 CSU360760126

Aanzetstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op aanzetstuk met universele 
dekselklem CSU08855000 of met omsluitende dekselklem CSU76240000..

Aanzetstukdeksel 100x60 TV 100 11x300x100 0,194 CSU300710124

Aanzetstukdeksel 200x60 TV 200 11x400x100 0,282 CSU300720124

Aanzetstukdeksel 300x60 TV 300 11x500x100 0,295 CSU300730124

Aanzetstukdeksel 400x60 TV 400 11x600x100 0,455 CSU300740124

Aanzetstukdeksel 500x60 TV 500 11x700x100 0,630 CSU300750126

Aanzetstukdeksel 600x60 TV 600 11x800x100 0,815 CSU300760126

Stijgstuk

Voor het maken van verticale stijgbochten 90°. Te bevestigen op kabelbaan met snelbevestigingsveer CSU08854000 of met 
bevestigingsschroef M6x10.

Stijgstuk 100x60 TV 100 110x100x270 0,523 CSU362310124

Stijgstuk 200x60 TV 200 110x200x270 0,770 CSU362320124

Stijgstuk 300x60 TV 300 110x300x270 1,004 CSU362330124

Stijgstuk 400x60 TV 400 110x400x270 1,238 CSU362340124

Stijgstuk 500x60 TV 500 110x500x270 2,207 CSU362350126

Stijgstuk 600x60 TV 600 110x600x270 2,578 CSU362360126

Stijgstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op stijgstuk met universele 
dekselklem CSU08855000 of omsluitende dekselklem CSU76240000.

Stijgstukdeksel 100 TV 100 11x100x126 0,130 CSU302310124

Stijgstukdeksel 200 TV 200 11x200x126 0,241 CSU302320124

Stijgstukdeksel 300 TV 300 11x300x126 0,351 CSU302330124

Stijgstukdeksel 400 TV 400 11x400x126 0,462 CSU302340124

Stijgstukdeksel 500 TV 500 11x500x126 0,859 CSU302350126

Stijgstukdeksel 600 TV 600 11x600x126 1,025 CSU302360126

Vervalstuk

Voor het maken van verticale vervalbochten 90°. Te bevestigen op kabelbaan met snelbevestigingsveer CSU08854000 of 
met bevestigingsschroef M6x10. Het vervalstuk is extra hoog uitgevoerd voor een betere opname van dikkere kabels.

Vervalstuk 100x60 TV 100 130x100x350 0,550 CSU362210124

Vervalstuk 200x60 TV 200 130x200x350 0,743 CSU362220124

Vervalstuk 300x60 TV 300 130x300x350 0,935 CSU362230124

Vervalstuk 400x60 TV 400 130x400x350 1,141 CSU362240124

Vervalstuk 500x60 TV 500 130x500x350 2,001 CSU362250126

Vervalstuk 600x60 TV 600 130x600x350 2,289 CSU362260126

Vervalstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op vervalstuk met universele 
dekselklem CSU08855000 of omsluitende dekselklem CSU76240000.

Vervalstukdeksel 100 TV 100 11x100x218 0,226 CSU302210124

Vervalstukdeksel 200 TV 200 11x200x218 0,418 CSU302220124

Vervalstukdeksel 300 TV 300 11x300x218 0,610 CSU302230124

Vervalstukdeksel 400 TV 400 11x400x218 0,802 CSU302240124

Vervalstukdeksel 500 TV 500 11x500x218 1,491 CSU302250126

Vervalstukdeksel 600 TV 600 11x600x218 1,778 CSU302260126

Hulpstukken
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Hulpstukken
Type Uitvoering Breedte Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Verstelbaar verval/stijgstuk

Voor het construeren van horizontale verzetten en variabele verval- en stijghoeken. Te verbinden aan kabelbaan met 
bevestigingsschroef M6x10. Wordt per stuk geleverd. Instelbereik 2x90°.

Verstelbaar verval/stijgstuk TV 70-600 4x55x165 0,240 CSU76120020

Eindschot

Voor het correct afwerken van eindstukken van kabelgoot. Te verbinden aan kabelbaan met bevestigingsschroef  M6x10.

Eindschot 100x60 TV 100 64x103x66 0,156 CSU361810124

Eindschot 200x60 TV 200 64x203x66 0,222 CSU361820124

Eindschot 300x60 TV 300 64x303x66 0,287 CSU361830124

Eindschot 400x60 TV 400 64x403x66 0,352 CSU361840124

Eindschot 500x60 TV 500 64x503x66 0,417 CSU361850124

Eindschot 600x60 TV 600 64x603x66 0,484 CSU361860124

Hulpstukken
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Universele toebehoren

Algemeen
Deze artikelgroep omvat algemeen toe te passen accessoires 
voor het thermisch verzinkte kabelbaansysteem TV 184. Het omvat 
koppelplaten, koppel- en dekselveren en beschermingsprofiel.

Koppelplaten
Wibe Group biedt u een tweetal schroefbare koppelplaten om kabel
banen met elkaar te verbinden. Hierdoor wordt het lengtemateriaal 
stabiel met elkaar verbonden. In de meeste gevallen voldoet de korte 
koppelplaat. De lange koppelplaat geeft nog meer stabiliteit.

Dekselklemmen
Afdekgoten en deksels kunnen, al naar gelang de toepassing, met 
verschillende klemmen op de kabelgoten en hulpstukken worden aan-
gebracht. Wanneer het kabeldraagsysteem met enige regelmaat moet 
worden geopend is het zinvol om de onverliesbare universele deksel-
klem te gebruiken.

Beschermingsprofiel
Wanneer kabelgoten op maat worden gemaakt kunnen scherpe randen 
ontstaan. Deze zaagsnedes dienen voor thermisch verzinkte onderde-
len in alle gevallen te worden afgewerkt met een laag zinkcompound. 
Daaroverheen kan, ter voorkoming van kabelbeschadigingen tijdens 
het bekabelen, een beschermingsprofiel worden aangebracht.
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Universele toebehoren

Universele toebehoren
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Koppelplaat

Voor het koppelen van kabelbanen van 100 t/m 600 mm. Wordt met bevestigingsschroeven  
M6x10 bevestigd aan de kabelbaan. De lange koppelplaat geeft een grotere stabiliteit.

Koppelplaat kort TV 1,5x54x150 0,110 CSU76030020

Koppelplaat lang TV 1,5x54x300 0,210 CSU76030120

Dekselklem, universeel

Voor bevestiging van afdekgoot op kabelbaan en hulpstukdeksels. Verpakt per 100 stuks.  
Wordt onverliesbaar aangebracht op de afdekgoot of hulpstukdeksel. Niet voor buitentoepassingen. QUICK

FIT

Dekselklem, universeel à 100 stuks VS 15x13x15 0,010 CSU08855000

Dekselklem, omsluitend

Voor bevestiging van afdekgoot op kabelbaan en hulpstukdeksels. Verpakt per 20 stuks. 
Wordt omsluitend aangebracht over kabelgoot met afdekgoot of hulpstuk met deksel. 
Geschikt voor buitentoepassingen.

QUICK
FIT

Dekselklem, omsluitend à 20 stuks VS 68x23x21 0,015 CSU76240000

Beschermingsprofiel

Voor kabelbescherming bij scherpe zaagsneden aan kabelbaan. Wij adviseren u zaagsnedes eerst met 
zinkcompound te bewerken. Daarna beschermingsprofiel over de zaagsnede aanbrengen. QUICK

FIT

Beschermingsprofiel à 5 m PVC 10x5x5000 0,065 CSU08040000
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Ophanginrichtingen

Algemeen
Deze artikelgroep omvat alle accessoires om het thermisch verzinkte 
kabelbaansysteem TV 184 te bevestigen aan plafonds, wanden en 
leidingbruggen. Het omvat diverse draagbeugels en hang- en wand-
consoles, welke door middel van boutverbindingen aan de kabelbanen 
kunnen worden bevestigd. Aan plafondzijde zijn diverse beugels voor-
zien, welke met draadpendel M10 in overeenkomstige zinkkwaliteit de 
daadwerkelijke ophanging vormen. Uiteraard zijn de diverse ophangin-
richtingen beschikbaar in een thermisch verzinkte of overeenkomstige 
uitvoering.

C-beugels
De C-beugel dankt zijn populariteit aan het feit, dat de bekabe-
ling op uiterst simpele wijze kan worden ingelegd. C-beugels zijn in 
verschillende belastingen leverbaar.

Wandconsoles
Met wandconsoles kunnen kabelbanen op eenvoudige wijze aan wan-
den en hangconsoles worden bevestigd. De kabelbanen kunnen dank-
zij de bodemperforatie van de kabelbanen op elke gewenste positie 
met bevestigingsschroeven worden bevestigd.
Voor het op voorsprong monteren van kabelgoten zijn wandconsoles 
met uitlegbreedtes tot 1000 mm voorhanden.

Hangconsoles
Hangconsoles zijn beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering. Zij wor-
den direct aan plafonds of vloer bevestigd en worden met behulp van 
T-bouten voorzien van consoles, welke de kabelbaan dragen.

Draagprofielen
Met draagprofielen en draadpendels M10 kunnen eenvoudige draag-
constructies worden samengesteld. Met deze draagprofielen kunnen 
de draadpendels zowel centraal als aan beide zijden worden gemon-
teerd. Ook is het mogelijk om meerdere kabelgoten naast of boven 
elkaar te monteren.

Plafondbeugels
Vormen de plafondzijde van de draadpendel ophanging. Er zijn types 
voor zowel een vlak als een hellend plafond. 

Geadviseerde ondersteuningsafstanden ophanginrichtingen Stago kabelbaan TV 184
Gootbreedte in mm Praktisch 

maximale 
belasting in N/m

Ophanginrichtingen

Klauw C- beugel 
zwaar

C-beugel extra 
zwaar

Draag
profiel

Wandconsole Hangconsole 
enkel

Hangconsole 
dubbel

100 105 3 3 - 3 3 3 3
200 210 3 3 - 3 3 2,5 3
300 315 2 2 - 2 3 1,5* 2
400 420 2 - 3 2 2 1,5* 1,5
500 520 2 - 3 2 2 1,5* 1,5
600 630 1,5 - 2 2 1,5 1* 1

* �Bij montage van 3 of meer wandconsoles aan de enkele hangconsole dient deze extra te worden geschoord.
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Ophanginrichtingen

Ophanginrichtingen
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

C-beugel zwaar

Voor centrale ophanging met draadpendel 
M10.

C-beugel 100 zwaar TV 155x126x30 0,645 CSU08173100

C-beugel 200 zwaar TV 155x226x30 1,169 CSU08173200

C-beugel 300 zwaar TV 155x326x30 1,503 CSU08173300

C-beugel extra zwaar

Voor ophanging met 2 stuks draadpendel M10.

C-beugel 400 extra zwaar TV 280x480x40 3,190 CSU14174000

C-beugel 500 extra zwaar TV 280x580x40 3,655 CSU14175000

C-beugel 600 extra zwaar TV 280x680x40 4,160 CSU14176000

Wandconsole 50 zwaar

Voor wandmontage van kabelbaan of voor plafondmontage in combinatie met hangconsoles. Zware uitvoering.

Wandconsole 50 zwaar 100 TV 85x150x40 0,240 723432

Wandconsole 50 zwaar 150 TV 85x200x40 0,280 723433

Wandconsole 50 zwaar 200 TV 85x250x40 0,340 723434

Wandconsole 50 zwaar 250 TV 105x300x40 0,520 723435

Wandconsole 50 zwaar 300 TV 105x350x40 0,600 723436

Wandconsole 50 zwaar 400 TV 120x450x50 1,180 723437

Wandconsole 50 zwaar 500 TV 140x550x50 1,720 723438

Wandconsole 50 zwaar 600 TV 150x650x50 2,150 723439

Wandconsole 50 zwaar 700 TV 150x750x50 2,700 727125

Wandconsole 50 zwaar 800 TV 160x850x50 3,100 727126

Wandconsole 50 zwaar 900 TV 160x950x50 3,500 727127

Wandconsole 50 zwaar 1000 TV 170x1050x50 3,900 727128

Hangconsole enkel 2F zwaar

Voor plafondbevestiging van kabelbanen in combinatie met wandconsole 50, art. nr. 72343x en 72712x, welke enkelzijdig 
worden bevestigd met T-bout 26F.

Hangconsole 2F 279 TV 279x80x135 0,800 717196

Hangconsole 2F 392 TV 392x80x135 0,980 717197

Hangconsole 2F 504 TV 504x80x135 1,260 717198

Hangconsole 2F 729 TV 729x80x135 1,710 717199

Hangconsole 2F 1022 TV 1022x80x135 2,250 717200

Hangconsole dubbel 20 zwaar

Voor plafondbevestiging van kabelbanen in combinatie met wandconsole 50, art. nr. 72343x en 72712x, welke tweezijdig 
worden bevestigd met T-bout 26F.

Hangconsole 20 505 TV 505x155x150 2,500 715723

Hangconsole 20 730 TV 730x155x150 3,300 715724

Hangconsole 20 1000 TV 1000x155x150 4,400 715725

Hangconsole 20 1495 TV 1495x155x150 6,200 715726

Hangconsole 20 1990 TV 1990x155x150 8,000 715727

Hangconsole 20 2980 TV 2980x155x150 11,800 715728

Draagprofiel HSO

Voor twee- of eenzijdige plafondmontage met draadpendel M10. Kabelbaan is geheel opgesloten, maar kan extra worden 
gefixeerd met bevestigingsschroef M6x10.

Draagprofiel HSO 150 TV 26x210x48 0,390 791063

Draagprofiel HSO 200 TV 26x260x48 0,480 791064

Draagprofiel HSO 300 TV 26x360x48 0,660 791065

Draagprofiel HSO 400 TV 26x460x48 0,840 791066

Draagprofiel HSO 500 TV 26x560x48 1,030 791067

Draagprofiel HSO 600 TV 26x660x48 1,210 791068
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Ophanginrichtingen
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Plafondbeugel open

Voor plafondmontage van kabelbanen met draadpendel M10. Belastbaar tot 2400 N.
QUICK

FIT

Plafondbeugel open TV 50x40x35 0.046 CSU08020200

Plafondbeugel verstelbaar

Voor montage van kabelbanen aan schuine plafonds met draadpendel M10. Belastbaar tot 6000 N.

Plafondbeugel verstelbaar TV 50x40x40 0,138 CSU08020100

Ophanginrichtingen
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STAGO KABELBAANSYSTEEM TV 184

Bevestigingsmateriaal

Algemeen
Deze groep materialen omvat onderdelen voor de onderlinge 
verbindingen van het kabelbaansysteem TV 184. Het omvat 
draadpendels, bouten en moeren in een uitvoering overeenkomstig 
thermisch verzinkt.

Draadpendels en verbindingsbussen
Een veel voorkomende universele ophanging voor het 
kabelbaansysteem TV 184 is draadpendel M10, welke onderling kan 
worden verbonden met verbindingsbussen.

Bevestigingsschroeven
Deze speciale schroeven zijn voorzien van een ronde kop om te 
voorkomen dat uitstekende delen de bekabeling in de kabelgoot 
kunnen beschadigen. De ronde kop dient dus aan de binnenzijde van 
de kabelbaan te worden aangebracht.

Moeren, ringen en flensmoeren
Traditioneel kunnen sluitringen en moeren worden gebruikt op de 
bevestigingsschroeven. Flensmoeren zijn een combinatie van sluitring 
en moer en leveren een belangrijke arbeidsbesparing. 

T-bouten
Met T-bouten worden wandconsoles snel en gemakkelijk gemonteerd 
op hangconsoles.
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STAGO KABELBAANSYSTEEM TV 184

Bevestigingsmateriaal
Type Uitvoering M Kg/stuk Artikelnr.

Draadpendel

Universele drager van kabelgoten. 

Draadpendel M10 x 1000 TV 10 0,500 CSU08051020

Verbindingsbus

Voor het verlengen of verbinden van draadpendel M10. Ook voor het achteraf uitbreiden van ophangingen met een extra 
kabelbaan.

Verbindingsbus M10 TV 10 0,125 CSU08920020

Moer 

Algemeen bevestigingsmiddel voor kabelbanen en ophangingen. Verpakt per 100 stuks.

Moer M10 à 100 stuks TV 10 0,010 CSU08890120

Flensmoer 

Algemeen bevestigingsmiddel voor kabelbanen en ophangingen. De flens is voorzien van een vertanding, waardoor geen 
extra sluitring noodzakelijk is. Verpakt per 100 stuks.

Flensmoer M6 à 100 stuks TV 6 0,011 CSU08461020

Bevestigingsschroef

Algemeen bevestigingsmiddel voor kabelbanen en ophangingen. De kop is vlak en afgerond, waardoor kabelbeschadingen 
worden voorkomen. De binnenzijde van de kop is vertand om meedraaien te voorkomen. Verpakt per 100 stuks.

Bevestigingsschroef M6 x 10 à 100 stuks TV 6 0,005 CSU08462020

Sluitring

Algemeen bevestigingsmiddel voor kabelbanen en ophangingen. Verpakt per 100 stuks.

Sluitring M6 à 100 stuks TV 6 0,001 CSU08190020

Sluitring M10 à 100 stuks TV 10 0,003 CSU08900020

T-bout 26F

Voor bevestiging van wandconsoles op enkele hangconsoles 2F of dubbele hangconsoles 20. Inclusief flensmoer.

T-bout 26F M8x30 TV 8 0,045 734744

Bevestigingsmateriaal
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Maatschetsen

60

B

3000

11

B2000

2995

58

19

Kabelbaan geperforeerd 1 mm Scheidingsschot

Afdekgoot

Lengtemateriaal
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STAGO KABELBAANSYSTEEM TV 184

B - 3 100

60 11

11

B - 3100 100

60

B - 3 12060

11

10,5

64

66B + 4

100 B - 3 100

60 11

11

B - 3 90 60

135

54

90°

Hoekstuk en hoekstukdeksel 90° T-stuk en T-stukdeksel

Kruisstuk en kruisstukdeksel Stijgstuk en stijgstukdeksel

Vervalstuk en vervalstukdeksel Verstelbaar verval/stijgstuk

Eindschot

B - 3

60 11

99

100100

Aanzetstuk en aanzetstukdeksel

Hulpstukken

Maatschetsen
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54

54

150

300

21

68

23

12 15

15 13

Koppelplaat Dekselklem universeel

Dekselklem omsluitend

Universele toebehoren

Maatschetsen
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STAGO KABELBAANSYSTEEM TV 184

155

B + 26

155

30

8,513

H

B

A

Afmetingen
Breedte H A B

100 85 150 40
150 85 200 40
200 85 250 40
250 105 300 40
300 105 350 40
400 120 450 50
500 140 550 50
600 150 650 50
700 150 750 50
800 160 850 50
900 160 950 50

1000 170 1050 50

25.5 x 9

L

50

50

150

155

50

11

8

3540

50

25
D = 3

50
40

B + 40

240

40

11 x 25

L

100

80

135

B + 80

30

42

35 35B + 10

C-beugel zwaar C-beugel extra zwaar

Wandconsole 50 Hangconsole enkel 2F zwaar

Hangconsole dubbel 20 zwaar Draagprofiel HSO

Plafondbeugel open

40

11

40

50

25 3

Plafondbeugel verstelbaar

Universele toebehoren

Maatschetsen
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Stago kabelgootsysteem 
ES 114
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STAGO KABELGOOTSYSTEEM ES 114

Kabelgoten, vervaardigd van roestvast staal, kennen een bijzonder toe-
passingsgebied dat zich toespitst op de voedingsmiddelenindustrie. 
Daarnaast is dit materiaal door zijn grote corrosiebestendigheid ook 
uitstekend geschikt voor industriële toepassingen en buitenopstelling. 
De standaard kwaliteit van het roestvast staal van het ES 114 systeem 
is AISI 304, maar het kan op aanvraag ook worden geleverd in AISI 316.

Lengtemateriaal
Kabelgoten ES 114 worden vervaardigd van roestvast staal in vlakke 
plaatvorm en wordt door een zetproces in de uiteindelijke vorm 
gebogen. Er zijn zowel geperforeerde als volledig gesloten versies 
leverbaar. De lengtematerialen kunnen met koppelplaten en bouten 
en moeren van overeenkomstige kwaliteit gemakkelijk met elkaar 
worden verbonden. Het lengtemateriaal kan van één of meerdere 
scheidingsschotten worden voorzien, welke eveneens met bouten 
en moeren worden bevestigd. Natuurlijk kunnen ook afdekgoten 
worden aangebracht.De standaardlengte van de kabelgoten en de 
scheidingsschotten is 3 m, van de afdekgoten is dat 2 m.

Hulpstukken
Voor het maken van aftakkingen, zowel horizontaal als verticaal, levert 
Wibe Group een uitgebreide reeks hulpstukken met bijbehorende 
deksels. Hiermee is een snelle en gemakkelijke installatie mogelijk.

Ophanging
Voor het monteren van kabelbanen aan wand en plafond is een reeks 
ophangconstructies beschikbaar, uiteraard eveneens in roestvast 
stalen uitvoering. Zowel eenvoudige éénpunts draadpendel-
ophangingen met C-beugels als zware meervoudige hangconsole-
constructies voor wanden of plafonds maken het mogelijk om snel en 
gemakkelijk de kabelgoten te monteren. 

Corrosiebestendigheid
Roestvast staal AISI 304 is een materiaal, wat uitstekend voldoet in een 
agressieve omgeving, zoals die voorkomen in industriële processen.  
De materialen kunnen probleemloos worden ingezet tot corrosieklasse 
C-5i. Wel dient het materiaal met beleid te worden gemonteerd.  
Wibe Group verwijst naar de algemene inleiding van deze catalogus 
voor een aantal montagetips omtrent het verwerken van roestvast 
staal.

Uw specifieke voordelen:
•	 Uitstekende corrosiebestendigheid
•	 Eenvoudige montage gebaseerd op 

bouttechniek 
•	 Veilige werkbelasting volgens  

IEC 61537
•	 Robuuste ophangsystemen
•	 Het gemak van projectmontage

Algemeen
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STAGO KABELGOOTSYSTEEM ES 114

Montage-instructies
•	 Kabelgoten ES 114 zo veel mogelijk dusdanig monteren, dat de kabels 

in de kabelgoten kunnen worden gelegd. Voorkom het “rijgen” van 
kabels zo veel mogelijk. 

•	 Het verdient aanbeveling kabelgoten op tenminste 300 mm afstand 
onder vaste plafonds te monteren. Hierdoor blijft de bekabeling 
gemakkelijk bereikbaar voor onderhoud en uitbreiding. Wanneer 2 
kabelgoten onder elkaar worden gemonteerd, dient een minimale 
onderlinge afstand van 200 mm te worden aangehouden.

•	 Tussen kabelgoot en wand dient een vrije afstand van tenminste 50 
mm te worden aangehouden, zodat het mogelijk is om kabels tussen 
wand en kabelgoot door te laten lopen.

•	 Ter voorkoming van mechanische beschadigingen aan de kabels, 
dienen de M6 bevestigingsschroeven zo veel mogelijk met de 
ronde kopzijde aan de binnenzijde van de kabelgoten te worden 
aangebracht.

•	 ES 114 kabelgoten worden gemonteerd op wand- of plafond
constructies, C-beugels of draagprofielen. Bij het bepalen van de 
ophangafstanden dient het draagvermogen van zowel de kabel
goten als de ophanginrichtingen in acht te worden genomen.  
Zie hiervoor de diverse belastingsdiagrammen in deze catalogus. 
Elders in deze catalogus worden op artikelniveau aanvullende 
montage instructies gegeven.

Bij het maken van zaagsneden en boringen en de montage van 
roestvast stalen producten dient met een aantal belangrijke aspecten 
rekening te worden gehouden:
•	 Laat roestvast staal op geen enkele wijze in aanraking komen met 

normale stalen onderdelen.
•	 Gebruik voor zagen of slijpen gereedschap dat uitsluitend voor 

roestvast staal wordt gebruikt. Gebruik nooit gereedschap dat 
eerder is gebruikt voor normale stalen producten! 

Algemeen
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STAGO KABELGOOTSYSTEEM ES 114

1	 Kabelbaan  
geperforeerd

2	 Kabelbaan gesloten
3	 Hoekstuk
4	 Stijgstuk
5	 Dekselklem 

universeel
6	 Afdekgoot
7	 Kruisstuk
8	 Scheidingsschot
9	 T-stuk
10	 Eindplaat
11	 Verstelbaar  

verval-stijgstuk
12	 Vervalstuk

1	 Hangconsole 20 
dubbel

2	 Plafondbeugel
3	 Pendel M10
4	 Hangconsole 2F 

enkel
5	 Plafondbeugel 

verstelbaar

7	 Gootbeugel 
binnenliggend

8	 Koppelplaat
9	 Trapeze beugel
10	 Wandconsole licht
11	 Bodemkoppelplaat
12	 C-beugel
13	 Draagprofiel
14	 Montageplaat
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STAGO KABELGOOTSYSTEEM ES 114

Lengtemateriaal

Algemeen
Deze artikelgroep omvat de materialen, welke op bepaalde lengtes 
worden geleverd en door middel van koppelplaten onderling worden 
doorverbonden.

Kabelgoten
De kabelgoten zijn leverbaar in een tweetal basisuitvoeringen: 
geperforeerd of geheel gesloten naar gelang uw wens.  
De standaardlengte is 3 m. 
Het Stago kabelgootsysteem ES 114 kent 11 breedtematen, 
oplopend van 70 t/m 600 mm. De hoogte is altijd 60 mm.
De kabelgootlengten worden tijdens de fabricage voorzien van 
een beschermingsfolie, welke ook aanwezig blijft tijdens opslag en 
transport. Deze folie dient voor montage te worden verwijderd. Het 
materiaal oogt daardoor altijd “nieuw”.

Scheidingsschot
Kabelgoten in geperforeerde uitvoering kunnen gemakkelijk in 
compartimenten worden onderverdeeld door scheidingsschotten 
te plaatsen met bouten en moeren van overeenkomende kwaliteit. 
De lengte van de scheidingsschotten is altijd 3 m. 

Afdekgoten
Er zijn diverse redenen om de kabelgoten te voorzien van 
afdekgoten, welke eveneens van roestvast staal zijn vervaardigd. 
De bekabeling is beter beschermd en wordt gevrijwaard van stof 
en/of UV-straling. De basislengte is altijd 2 m. en zij kunnen met 
dekselklemmen worden bevestigd op de kabelgoten.

Tips:
•	 Bewerk, ter voorkoming van puterosie, roestvast staal met 

gereedschap, wat uitsluitend wordt gebruikt voor roestvast staal. 
•	 Boor gaten met HSS-boren met een aangepaste (scherpe) 

snijhoek en gebruik een smeermiddel.
•	 Combineer nooit onbehandeld of verzinkt stalen producten met 

roestvast staal.
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STAGO KABELGOOTSYSTEEM ES 114

Meetopstelling conform IEC 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2 ondersteuning in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7
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Veilige werkbelasting
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Belastingsgrafieken voor Stago kabelgoot ES 114, D = 1 mm,  
geperforeerd of gesloten en vlakke bodem.

Meetopstelling conform IEC 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2 ondersteunings-
punten in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7

Veilige werkbelasting

L = 1,5m

L = 2m

L = 2,5m
L = 3m

0

200

400

600

800

1000

1200

0 5 10 15 20
Doorbuiging (mm)

B
el

as
tin

g 
(N

/m
)

KG 281
70, 120 en 200x60x1

Veilige werkbelasting

L = 2m

L = 2,5m
L = 3m

L = 1,5m

0

200

400

600

800

1000

1200

0 5 10 15 20 25
Doorbuiging (mm)

B
el

as
tin

g 
(N

/m
)

KG 281
400,500 en 600x60x1

Veilige werkbelasting

L = 1,5m

L = 2m

L = 2,5m
L = 3m

0

100

200

300

400

500

600

700

0 5 10 15
Doorbuiging (mm)

B
el

as
tin

g 
(N

/m
)

KG 281
330x60x1

Veilige werkbelasting

L = 2m

L = 2,5m
L = 3m

L = 1,5m

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 5 10 15
Doorbuiging (mm)

B
el

as
tin

g 
(N

/m
)

KG 281
70 en 120x60x0,8

Veilige werkbelasting

L = 1,5m

L = 2m

L = 2,5m
L = 3m

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 5 10 15
Doorbuiging (mm)

B
el

as
tin

g 
(N

/m
)

KG 281
250x60x1

Veilige werkbelasting

L = 1,5m

L = 2m

L = 2,5m
L = 3m

0

200

400

600

800

1000

1200

0 5 10 15 20
Doorbuiging (mm)

B
el

as
tin

g 
(N

/m
)

KG 281
70, 120 en 200x60x1

Veilige werkbelasting

L = 2m

L = 2,5m
L = 3m

L = 1,5m

0

200

400

600

800

1000

1200

0 5 10 15 20 25
Doorbuiging (mm)

B
el

as
tin

g 
(N

/m
)

KG 281
400,500 en 600x60x1

Veilige werkbelasting

L = 1,5m

L = 2m

L = 2,5m
L = 3m

0

100

200

300

400

500

600

700

0 5 10 15
Doorbuiging (mm)

B
el

as
tin

g 
(N

/m
)

KG 281
330x60x1

Veilige werkbelasting

L = 2m

L = 2,5m
L = 3m

L = 1,5m

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 5 10 15
Doorbuiging (mm)

B
el

as
tin

g 
(N

/m
)

KG 281
70 en 120x60x0,8

Veilige werkbelasting

L = 1,5m

L = 2m

L = 2,5m
L = 3m

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 5 10 15
Doorbuiging (mm)

B
el

as
tin

g 
(N

/m
)

KG 281
250x60x1

Lengtemateriaal



CaL7.1NL_03Feb2022 103

STAGO KABELGOOTSYSTEEM ES 114

Lengtemateriaal
Type Uitvoering Lengte

C (mm)
Afmeting 
AxB (mm)   

Kg/
stuk

Artikelnr.

Kabelgoot gesloten, D=1mm, L=3m

Te compartimenteren met scheidingsschot. Onderling te verbinden met koppelplaten en bodemplaten.

KG gesloten 70/3000/1 RVS 3000 60x70 1,740 CSU76600734

KB gesloten 100/3000/1 RVS 3000 60x100 1,970 CSU76601034

KB gesloten 120/3000/1 RVS 3000 60x120 2,160 CSU76601234

KB gesloten 150/3000/1 RVS 3000 60x150 2,340 CSU76601534

KB gesloten 200/3000/1 RVS 3000 60x200 2,700 CSU76602034

KB gesloten 250/3000/1 RVS 3000 60x250 3,070 CSU76602534

KB gesloten 300/3000/1 RVS 3000 60x300 3,440 CSU76603034

KB gesloten 330/3000/1 RVS 3000 60x330 3,670 CSU76603334

Kabelgoot geperforeerd, D=1mm, L=3m

Te compartimenteren met scheidingsschot. Onderling te verbinden met koppelplaten en bodemplaten.

KG geperforeerd 70/3000/1 RVS 3000 60x70 1,470 CSU76700734

KB geperforeerd 100/3000/1 RVS 3000 60x100 1,670 CSU76701034

KB geperforeerd 120/3000/1 RVS 3000 60x120 1,830 CSU76701234

KB geperforeerd 150/3000/1 RVS 3000 60x150 1,980 CSU76701534

KB geperforeerd 200/3000/1 RVS 3000 60x200 2,290 CSU76702034

KB geperforeerd 250/3000/1 RVS 3000 60x250 2,600 CSU76702534

KB geperforeerd 300/3000/1 RVS 3000 60x300 2,910 CSU76703034

KB geperforeerd 330/3000/1 RVS 3000 60x330 3,110 CSU76703334

Scheidingsschot, D=1mm, L=3m

Voor het maken van afgescheiden compartimenten in kabelgoten en voor overzichtelijk bekabelen. Te bevestigen in alle 
horizontale en verticale kabelgoten ES 114 met bevestigingsschroeven en moeren M6x10 (1 stuk / meter).

Scheidingsschot RVS 2995 55x19 0,490 CSU76020030

Afdekgoot voor kabelgoot, D=1mm, L=2m

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping in kabelgoten. Schroefloze bevestiging op 
kabelgoot ES 114 met universele dekselklem CSU08855000 of omsluitende dekselklem CSU76240000.

Afdekgoot 70/1 RVS 3000 11x70 0,850 CSU70600734

Afdekgoot 100/1 RVS 3000 11x100 1,180 CSU70601034

Afdekgoot 120/1 RVS 3000 11x120 1,300 CSU70601234

Afdekgoot 150/1 RVS 3000 11x150 1,490 CSU70601534

Afdekgoot 200/1 RVS 3000 11x200 2,070 CSU70602034

Afdekgoot 250/1 RVS 3000 11x250 2,510 CSU70602534

Afdekgoot 300/1 RVS 3000 11x300 3,070 CSU70603034

Afdekgoot 330/1 RVS 3000 11x330 3,300 CSU70603334

Lengtemateriaal
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STAGO KABELGOOTSYSTEEM ES 114

Hulpstukken

Algemeen
Roestvast staal is qua corrosiebestendigheid een ideaal materiaal. 
Het materiaal is echter veel harder dan normaal plaatstaal. Het is 
daarom wenselijk om zaagwerk aan dit materiaal indien mogelijk 
te voorkomen. Het zo veel mogelijk toepassen van hulpstukken is 
daarvoor een oplossing. 

Hulpstukken
Het Stago kabelgootsysteem ES 114 kent een uitgelezen reeks hulp-
stukken, waardoor het mogelijk is om met zo min mogelijk zaagwerk, 
een professioneel kabeldraagsyteem te installeren.
Deze hulpstukken zijn volledig voorgefabriceerd en voorzien van 
een beschermende folie, welke voor montage verwijderd dient te 
worden. Hierdoor is een onbeschadigd oppervlak gewaarborgd.  
De hulpstukken worden gekoppeld aan de kabelgoot met 
bevestigingsschroeven M6x10 in roestvast staal kwaliteit.
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STAGO KABELGOOTSYSTEEM ES 114

Hulpstukken

Hulpstukken
Type Uitvoering Breedte Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Hoekstuk 90° 

Voor het maken van horizontale bochten 90°. Te verbinden aan kabelgoot met bevestigingsschroef M6x10.

Hoekstuk 70x60 RVS 70 63x275x275 0,820 CSU76620730

Hoekstuk 100x60 RVS 100 63x305x305 1,060 CSU76621030

Hoekstuk 120x60 RVS 120 63x325x325 1,100 CSU76621230

Hoekstuk 150x60 RVS 150 63x355x355 1,400 CSU76621530

Hoekstuk 200x60 RVS 200 63x405x405 1,750 CSU76622030

Hoekstuk 250x60 RVS 250 63x455x455 2,170 CSU76622530

Hoekstuk 300x60 RVS 300 63x505x505 2,620 CSU76623030

Hoekstuk 330x60 RVS 330 63x535x535 3,410 CSU76623330

Hoekstukdeksel 90°

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op hoekstuk met universele 
dekselklem CSU08855000 of dekselklem omsluitend CSU76240000.

Hoekstukdeksel 70 RVS 70 11x276x276 0,370 CSU70620730

Hoekstukdeksel 100 RVS 100 11x306x306 0,530 CSU70621030

Hoekstukdeksel 120 RVS 120 11x326x326 0,600 CSU70621230

Hoekstukdeksel 150 RVS 150 11x356x356 0,800 CSU70621530

Hoekstukdeksel 200 RVS 200 11x406x406 1,120 CSU70622030

Hoekstukdeksel 250 RVS 250 11x456x456 1,450 CSU70622530

Hoekstukdeksel 300 RVS 300 11x506x506 1,860 CSU70623030

Hoekstukdeksel 330 RVS 330 11x536x536 2,600 CSU70623330

T-stuk

Voor het maken van haakse aftakkingen met gelijke breedte. Te bevestigen aan kabelgoot met bevestigingsschroef M6x10.

T-stuk 70x60 RVS 70 63x476x275 1,330 CSU76630730

T-stuk 100x60 RVS 100 63x506x305 1,430 CSU76631030

T-stuk 120x60 RVS 120 63x526x325 1,550 CSU76631230

T-stuk 150x60 RVS 150 63x556x355 1,750 CSU76631530

T-stuk 200x60 RVS 200 63x606x405 2,440 CSU76632030

T-stuk 250x60 RVS 250 63x656x455 2,810 CSU76632530

T-stuk 300x60 RVS 300 63x706x505 3,180 CSU76633030

T-stuk 330x60 RVS 330 63x736x535 3,750 CSU76633330

T-stukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op T-stuk met universele 
dekselklem CSU08855000 of dekselklem omsluitend CSU76240000.

T-stukdeksel 70 RVS 70 11x476x276 0,490 CSU70630730

T-stukdeksel 100 RVS 100 11x506x306 0,750 CSU70631030

T-stukdeksel 120 RVS 120 11x526x326 0,900 CSU70631230

T-stukdeksel 150 RVS 150 11x556x356 1,100 CSU70631530

T-stukdeksel 200 RVS 200 11x606x406 1,490 CSU70632030

T-stukdeksel 250 RVS 250 11x656x456 1,910 CSU70632530

T-stukdeksel 300 RVS 300 11x706x506 2,380 CSU70633030

T-stukdeksel 330 RVS 330 11x736x536 2,910 CSU70633330
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Hulpstukken
Type Uitvoering Breedte Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Kruisstuk

Voor het maken van kruisingen met gelijke breedte. Te verbinden aan kabelgoot met bevestigingsschroef M6x10.

Kruisstuk 70x60 RVS 70 63x476x476 1,560 CSU76640730

Kruisstuk 100x60 RVS 100 63x506x506 1,720 CSU76641030

Kruisstuk 120x60 RVS 120 63x526x526 1,960 CSU76641230

Kruisstuk 150x60 RVS 150 63x556x556 2,150 CSU76641530

Kruisstuk 200x60 RVS 200 63x606x606 2,700 CSU76642030

Kruisstuk 250x60 RVS 250 63x656x656 3,400 CSU76642530

Kruisstuk 300x60 RVS 300 63x706x706 3,630 CSU76643030

Kruisstuk 330x60 RVS 330 63x736x736 4,200 CSU76643330

Kruisstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op kruisstuk met universele dekselklem 
CSU08855000 of dekselklem omsluitend CSU76240000.

Kruisstukdeksel 70 RVS 70 11x476x476 0,660 CSU70640730

Kruisstukdeksel 100 RVS 100 11x506x506 1,000 CSU70641030

Kruisstukdeksel 120 RVS 120 11x526x526 1,040 CSU70641230

Kruisstukdeksel 150 RVS 150 11x556x556 1,430 CSU70641530

Kruisstukdeksel 200 RVS 200 11x606x606 1,890 CSU70642030

Kruisstukdeksel 250 RVS 250 11x656x656 2,310 CSU70642530

Kruisstukdeksel 300 RVS 300 11x706x706 2,940 CSU70643030

Kruisstukdeksel 330 RVS 330 11x736x736 4,000 CSU70643330

Aanzetstuk

Voor het maken van haakse aftakkingen met ongelijke breedte. De kabelgoot ter plaatse uithappen. Te bevestigen op kabelgoot met 
bevestigingsschroef M6x10.

Aanzetstuk 70x60 RVS 70 63x476x224 0,750 CSU76670730

Aanzetstuk 100x60 RVS 100 63x506x224 0,900 CSU76671030

Aanzetstuk 120x60 RVS 120 63x526x224 0,950 CSU76671230

Aanzetstuk 150x60 RVS 150 63x556x224 1,000 CSU76671530

Aanzetstuk 200x60 RVS 200 63x606x224 1,090 CSU76672030

Aanzetstuk 250x60 RVS 250 63x656x224 1,210 CSU76672530

Aanzetstuk 300x60 RVS 300 63x706x224 1,300 CSU76673030

Aanzetstuk 330x60 RVS 330 63x736x224 1,420 CSU76673330

Aanzetstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op aanzetstuk met universele dekselklem 
CSU08855000 of dekselklem omsluitend CSU76240000.

Aanzetstukdeksel 70 RVS 70 11x476x224 0,340 CSU70670730

Aanzetstukdeksel 100 RVS 100 11x506x224 0,390 CSU70671030

Aanzetstukdeksel 120 RVS 120 11x526x224 0,440 CSU70671230

Aanzetstukdeksel 150 RVS 150 11x556x224 0,470 CSU70671530

Aanzetstukdeksel 200 RVS 200 11x606x224 0,560 CSU70672030

Aanzetstukdeksel 250 RVS 250 11x656x224 0,650 CSU70672530

Aanzetstukdeksel 300 RVS 300 11x706x224 0,740 CSU70673030

Aanzetstukdeksel 330 RVS 330 11x736x224 0,790 CSU70673330

Hulpstukken



CaL7.1NL_03Feb2022 107

STAGO KABELGOOTSYSTEEM ES 114

Hulpstukken
Type Uitvoering Breedte Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/stuk Artikelnr.

Stijgstuk

Voor het maken van verticale stijgbochten 90°. Te bevestigen op kabelgoot met bevestigingsschroef M6x10.

Stijgstuk 70x60 RVS 70 236x73x236 0,950 CSU76660730

Stijgstuk 100x60 RVS 100 236x103x236 1,050 CSU76661030

Stijgstuk 120x60 RVS 120 236x123x236 1,150 CSU76661230

Stijgstuk 150x60 RVS 150 236x153x236 1,300 CSU76661530

Stijgstuk 200x60 RVS 200 236x203x236 1,450 CSU76662030

Stijgstuk 250x60 RVS 250 236x253x236 1,650 CSU76662530

Stijgstuk 300x60 RVS 300 236x303x236 1,900 CSU76663030

Stijgstuk 330x60 RVS 330 236x333x236 2,150 CSU76663330

Stijgstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op stijgstuk met universele dekselklem 
CSU08855000 of dekselklem omsluitend CSU76240000.

Stijgstukdeksel 70 RVS 70 182x75x182 0,260 CSU70660730

Stijgstukdeksel 100 RVS 100 182x105x182 0,330 CSU70661030

Stijgstukdeksel 120 RVS 120 182x125x182 0,400 CSU70661230

Stijgstukdeksel 150 RVS 150 182x155x182 0,520 CSU70661530

Stijgstukdeksel 200 RVS 200 182x205x182 0,640 CSU70662030

Stijgstukdeksel 250 RVS 250 182x255x182 0,790 CSU70662530

Stijgstukdeksel 300 RVS 300 182x305x182 1,030 CSU70663030

Stijgstukdeksel 330 RVS 330 182x335x182 1,270 CSU70663330

Vervalstuk

Voor het maken van verticale vervalbochten 90°. Te bevestigen op kabelgoot met bevestigingsschroef M6x10.

Vervalstuk 70x60 RVS 70 300x73x300 0,850 CSU76650730

Vervalstuk100x60 RVS 100 300x103x300 0,930 CSU76651030

Vervalstuk 120x60 RVS 120 300x123x300 1,000 CSU76651230

Vervalstuk 150x60 RVS 150 300x153x300 1,120 CSU76651530

Vervalstuk 200x60 RVS 200 300x203x300 1,240 CSU76652030

Vervalstuk 250x60 RVS 250 300x253x300 1,400 CSU76652530

Vervalstuk 300x60 RVS 300 300x303x300 1,650 CSU76653030

Vervalstuk 330x60 RVS 330 300x333x300 1,900 CSU76653330

Vervalstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op vervalstuk met universele dekselklem 
CSU08855000 of dekselklem omsluitend CSU76240000.

Vervalstukdeksel 70 RVS 70 299x75x299 0,340 CSU70650730

Vervalstukdeksel 100 RVS 100 299x105x299 0,430 CSU70651030

Vervalstukdeksel 120 RVS 120 299x125x299 0,520 CSU70651230

Vervalstukdeksel 150 RVS 150 299x155x299 0,680 CSU70651530

Vervalstukdeksel 200 RVS 200 299x205x299 0,840 CSU70652030

Vervalstukdeksel 250 RVS 250 299x255x299 1,000 CSU70652530

Vervalstukdeksel 300 RVS 300 299x305x299 1,350 CSU70653030

Vervalstukdeksel 330 RVS 330 299x335x299 1,700 CSU70653330

Verstelbaar verval/stijgstuk

Voor het construeren van horizontale verzetten en variabele verval- en stijghoeken. Wordt met bevestigingsschroef M6x10 bevestigd 
aan de binnenzijde van de kabelgoot. Wordt per stuk geleverd. Instelbereik 2x90°.

Verstelbaar verval/stijgstuk RVS 70-600 57x250x11 0,220 CSU76120030

Eindplaat

Voor het correct afwerken van eindstukken van kabelgoot.Te verbinden aan kabelgoot met bevestigingsschroef M6x10.

Eindplaat 70x60 RVS 70 64x73x66 0,170 CSU76690730

Eindplaat 100x60 RVS 100 64x103x66 0,190 CSU76691030

Eindplaat 120x60 RVS 120 64x123x66 0,200 CSU76691230

Eindplaat 150x60 RVS 150 64x153x66 0,220 CSU76691530

Eindplaat 200x60 RVS 200 64x203x66 0,240 CSU76692030

Eindplaat 250x60 RVS 250 64x253x66 0,260 CSU76692530

Eindplaat 300x60 RVS 300 64x303x66 0,290 CSU76693030

Eindplaat 330x60 RVS 330 64x333x66 0,310 CSU76693330

Hulpstukken
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Universele toebehoren

Algemeen
Deze artikelgroep omvat algemeen toe te passen accessoires voor het 
kabelgootsysteem ES 114. Het omvat koppelplaten, montageplaten, 
dekselklemmen en beschermingsprofiel.

Koppelplaten
Wibe Group biedt u schroefbare koppelplaten voor gemakkelijke 
montage. Voor de bredere maten zijn eveneens bodemkoppelplaten 
voorzien, waardoor een zeer stabiele koppeling tussen de kabelgoot-
lengtes mogelijk wordt.

Montageplaten
Montageplaten zijn voorzien van een universeel gatenpatroon, waar-
door alle gangbare typen kabeldozen uiterst simpel kunnen worden 
aangebracht. Er zijn vlakke als gezette uitvoeringen die zowel schroef-
baar als schroefloos kunnen worden gemonteerd.

Dekselklemmen
Afdekgoten en deksels kunnen, al naar gelang de toepassing, met 
verschillende klemmen op de kabelgoten en hulpstukken worden aan-
gebracht. Wanneer het kabeldraagsysteem met enige regelmaat moet 
worden geopend wordt de onverliesbare universele dekselklem aanbe-
volen. Voor buitentoepassingen is de omsluitende dekselklem ideaal.

Beschermingsprofiel
Wanneer kabelgoten op maat worden gemaakt kunnen scherpe ran-
den ontstaan. Om kabelbeschadigingen en verwondingen tijdens het 
bekabelen te voorkomen kunnen zaagsnedes worden voorzien van een 
kunststof beschermingsprofiel.
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Universele toebehoren

Universele toebehoren
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Koppelplaat

Voor het koppelen van alle typen kabelgoten met zijperforatie van 70 t/m 600 mm. Wordt met bevestigingsschroeven M6x10 
bevestigd aan de binnenzijde van de kabelgoot.

Koppelplaat RVS 56x200 0,160 CSU76032530

Bodemkoppelpaat

Geeft samen met de koppelplaat een grotere stabiliteit van de koppeling. Toepasbaar bij geperforeerde kabelgoot.

Bodemkoppelplaat 200 RVS 1x170x200 0,200 CSU70702030

Bodemkoppelplaat 250 RVS 1x220x200 0,240 CSU70702530

Bodemkoppelplaat 300 RVS 1x270x200 0,300 CSU70703030

Bodemkoppelplaat 330 RVS 1x300x200 0,330 CSU70703330

Montageplaat, universeel

Voor montage van kabeldozen op kabelgoot. Wordt met bevestigingsschroef M6x10 bevestigd in de zijperforatie van de 
kabelgoot. Met kabeldoorvoeringsgaten en bevestigingsgaten voor kabelzadels.

Montageplaat vlak RVS 245x119x1 0,210 CSU08250130

Montageplaat gezet RVS 206x119x1 0,210 CSU08250230

Dekselklem, universeel

Voor bevestiging van afdekgoot op kabelgoot en hulpstukdeksels. Verpakt per 100 stuks. Wordt 
onverliesbaar aangebracht op de afdekgoot of hulpstukdeksel. QUICK

FIT

Dekselklem, universeel à 100 stuks VS 15x13x15 0,010 CSU08855000

Dekselklem, omsluitend

Voor bevestiging van afdekgoot op kabelgoot en hulpstukdeksels. Verpakt per 20 stuks. Wordt 
omsluitend aangebracht over kabelgoot met afdekgoot of hulpstuk met deksel. QUICK

FIT

Dekselklem, omsluitend à 20 stuks VS 68x23x21 0,015 CSU76240000

Beschermingsprofiel

Voor kabelbescherming bij scherpe zaagsneden aan kabelgoot. Wordt over de zaagsnede aange-
bracht. QUICK

FIT

Beschermingsprofiel à 5 m PVC 10x5x5000 0,065 CSU08040000
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Ophanginrichtingen

Algemeen
Deze artikelgroep omvat alle accessoires om het Stago 
kabelgootsysteem ES 114 te bevestigen aan plafonds en wanden. Het 
omvat diverse draagbeugels en hang- en wandconsoles, welke met 
schroefverbindingen aan de kabelgoten kunnen worden bevestigd.  
Aan plafondzijde zijn diverse handige beugels voorzien, welke samen 
met draadpendel M10 de daadwerkelijke ophanging vormen. 

Gootbeugels
De binnenliggende gootbeugel maakt “onzichtbare” montage mogelijk 
omdat de beugel in zijn geheel in het inwendige van de kabelgoot 
wordt aangebracht. 

C-beugels
C-beugels danken hun populariteit aan het feit, dat de bekabeling op 
simpele wijze zonder “rijgen” kan worden ingelegd.

Trapeze-beugels
Trapeze-beugels zijn met 2 draadpendels M10 geschikt voor 
plafondophanging. Andersom gemonteerd fungeren zij als 
kabelgootdragers op vloeren of op daken.

Wandconsoles en ondersteuningsbalken
Wandconsoles zijn leverbaar in een lichte en middelzware uitvoering. 
Beide uitvoeringen kunnen eenvoudig aan de wand of op de enkele of 
dubbele hangconsole worden bevestigd. 

Hangconsoles
Hangconsoles zijn beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering.  
Zij worden direct aan plafond of vloer bevestigd en worden met behulp 
van T-bouten voorzien van wandconsoles, welke de kabelgoot dragen.

Draagprofielen
Met draagprofielen en draadpendels M10 kunnen doelmatige draag-
constructies worden samengesteld. Het is mogelijk om meerdere 
kabelgoten naast of boven elkaar te monteren.

Plafondbeugels
Vormen de plafondzijde van de draadpendel ophanging. Er zijn types 
voor zowel een vlak als een hellend plafond. 
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Ophanginrichtingen

Geadviseerde ondersteuningsafstand in meters Stago kabelgoot ES 114
Gootbreedte 
in mm

Praktisch 
maximale 
belasting in 
N/m

Ophanginrichtingen

C-beugel Goot-beugel 
binnen-liggend

Draag- 
profiel

Trapeze 
beugel

Wand- 
console
licht

Wand- 
console  
middel- 
zwaar

Hang- 
console  
enkel

Wand- 
console
dubbel

70 75 3 3 - 3 3 3 3 3

100 110 3 3 - 3 3 3 3 3

120 130 2,5 3 - 3 3 3 3 3

150 165 2 2,5 - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

200 210 1,5 2,5 - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

250 265 1 2 2 2 2 2 2 2

300 320 1,5 2 2 2 1,5 2 2 2

330 350 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5* 1,5

* Bij montage van 3 of meer wandconsoles aan de enkele hangconsole dient deze extra te worden geschoord.
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Ophanginrichtingen
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Gootbeugel binnenliggend

Voor centrale en onzichtbare ophanging met draadpendel M10 van kabelgoten. Bevestigen met bevestigingschroef M6x10 
in de zijperforatie van de kabelgoot. In de bodemsleuf past een moer M10 voor opname van de M10 draadpendel.

Gootbeugel binnenliggend 70 RVS 48x70x80 0,200 CSU70380730

Gootbeugel binnenliggend 100 RVS 48x100x80 0,240 CSU70381030

Gootbeugel binnenliggend 120 RVS 48x120x80 0,270 CSU70381230

Gootbeugel binnenliggend 150 RVS 48x150x80 0,300 CSU70381530

Gootbeugel binnenliggend 200 RVS 48x200x80 0,350 CSU70382030

Gootbeugel binnenliggend 250 RVS 48x250x80 0,420 CSU70382530

Gootbeugel binnenliggend 300 RVS 48x300x80 0,490 CSU70383030

Gootbeugel binnenliggend 330 RVS 48x330x80 0,530 CSU70383330

C-beugel

Voor centrale ophanging met draadpendel 
M10.

C-beugel 70 RVS 150x85x40 0,310 CSU08170730

C-beugel 100 RVS 150x115x40 0,350 CSU08171030

C-beugel 120 RVS 150x135x40 0,380 CSU08171230

C-beugel 150 RVS 150x165x40 0,420 CSU08171530

C-beugel 200 RVS 151x217x40 0,720 CSU08172030

C-beugel 250 RVS 151x267x40 0,830 CSU08172530

C-beugel 300 RVS 153x321x40 0,940 CSU08173030

C-beugel 330 RVS 153x351x40 1,010 CSU08173330

Trapezebeugel

Voor plafondophanging met 2 stuks draadpendel M10. Andersom gemonteerd ook geschikt voor  vloer- of dakmontage.

Trapezebeugel 70 RVS 130x182x50 0,330 CSU70390740

Trapezebeugel 100 RVS 130x212x50 0,460 CSU70391040

Trapezebeugel 120 RVS 130x232x50 0,560 CSU70391240

Trapezebeugel 150 RVS 130x262x50 0,700 CSU70391540

Trapezebeugel 200 RVS 130x312x50 0,930 CSU70392040

Trapezebeugel 250 RVS 130x362x50 1,160 CSU70392540

Trapezebeugel 300 RVS 130x412x50 1,400 CSU70393040

Trapezebeugel 330 RVS 130x442x50 1,540 CSU70393340

Wandconsole licht

Voor wandmontage van kabelgoot. Lichte uitvoering. Kabelgoot bevestigen met bevestigingsschroeven M6x10.Kan voor 
plafondophanging eveneens worden gemonteerd op de enkele of de dubbele hangconsole.

Wandconsole licht 70 RVS 80x97x32 0,270 CSU70360730

Wandconsole licht 100 RVS 80x127x32 0,300 CSU70361030

Wandconsole licht 120 RVS 80x147x32 0,320 CSU70361230

Wandconsole licht 150 RVS 80x177x32 0,340 CSU70361530

Wandconsole licht 200 RVS 80x227x32 0,440 CSU70362030

Wandconsole licht 250 RVS 80x277x32 0,540 CSU70362530

Wandconsole licht 300 RVS 80x327x32 0,700 CSU70363030

Wandconsole licht 330 RVS 80x357x32 0,740 CSU70363330

Ophanginrichtingen
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Ophanginrichtingen
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Hangconsole enkel 2F zwaar

Voor plafondbevestiging van kabelgoten in combinatie en wandconsole CSU7036xx30 of wandconsole CSU7035xx40 welke 
enkelzijdig worden bevestigd met T-bout 26F. Wordt geleverd in kwaliteit AISI 316L.

Hangconsole 2F 279 RVS 279x135x80 0,800 725562

Hangconsole 2F 392 RVS 392x135x80 1,000 725563

Hangconsole 2F 504 RVS 504x135x80 1,300 725564

Hangconsole 2F 729 RVS 729x135x80 1,700 725565

Hangconsole 2F 1022 RVS 1022x135x80 2,000 725566

Hangconsole dubbel 20 zwaar

Voor plafondbevestiging van kabelgoten in combinatie en wandconsole CSU7036xx30 of wandconsole CSU7035xx40 welke 
aan 2 zijden worden bevestigd met T-bout 26F. Wordt geleverd in kwaliteit AISI 316L.

Hangconsole 20 505 RVS 505x155x150 2,500 725567

Hangconsole 20 730 RVS 730x155x150 3,300 725568

Hangconsole 20 1000 RVS 1000x155x150 4,400 725569

Hangconsole 20 1495 RVS 1495x155x150 6,200 725570

Draagprofiel

Voor tweezijdige plafondmontage met 2 stuks draadpendel M10. Kabelgoot is geheel opgesloten, maar kan extra worden 
gefixeerd met bevestigingsschroef M6x10.

Draagprofiel 250 RVS 30x310x42 0,450 CSU70432540

Draagprofiel 300 RVS 30x360x42 0,500 CSU70433040

Draagprofiel 330 RVS 30x390x42 0,550 CSU70433340

Draagprofiel 400 RVS 30x460x42 0,700 CSU70434040

Draagprofiel 500 RVS 30x560x42 0,850 CSU70435040

Draagprofiel 600 RVS 30x660x42 1,250 CSU70436040

Plafondbeugel open

Voor plafondmontage van kabelgoten met draadpendel M10. 
Belastbaar tot 2400 N. QUICK

FIT

Plafondbeugel open RVS 50x40x35 0,100 CSU08020230

Plafondbeugel verstelbaar

Voor montage van kabelgoten aan schuine plafonds met draadpendel M10. Belastbaar tot 6000 N.

Plafondbeugel verstelbaar RVS 50x40x40 0,150 CSU08020130

Ophanginrichtingen
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Bevestigingsmateriaal

Algemeen
Deze groep materialen bestaat uit onderdelen voor de onderlinge 
verbindingen van het kabelbaansysteem ES 114. Het omvat draadpen-
dels, bouten en moeren in een uitvoering overeenkomstig thermisch 
verzinkt.

Draadpendels en verbindingsbussen
De meest voorkomende universele ophanging voor het kabelgootsys-
teem ES 114 is draadpendel M10. 

Bevestigingsschroeven
Deze speciale schroeven zijn voorzien van een ronde kop om te voor-
komen dat uitstekende delen de bekabeling in de kabelgoot kunnen 
beschadigen. De ronde kop dient dus aan de binnenzijde van de kabel-
baan te worden aangebracht.

Moeren, ringen en flensmoeren
Traditioneel kunnen sluitringen en moeren worden gebruikt op de  
bevestigingsschroeven. 

T-bouten
Hiermee kan de verbinding tussen hangconsole en wandconsole trap-
loos in hoogte worden ingesteld en gefixeerd.



CaL7.1NL_03Feb2022 115

STAGO KABELGOOTSYSTEEM ES 114

Bevestigingsmateriaal

Bevestigingsmateriaal
Type Uitvoering M Kg/stuk Artikelnr.

Draadpendel

Universele drager van kabelgoten. 

Draadpendel M8 x 1000 RVS 8 0,260 CSU08050430

Draadpendel M10 x 1000 RVS 10 0,500 CSU08050530

Moer

Algemeen bevestigingsmiddel voor kabelbanen en ophangingen. Verpakt per 100 stuks.

Moer M6 à 100 stuks RVS 6 0,005 CSU08180400

Moer M8 à 100 stuks RVS 8 0,009 CSU08880130

Moer M10 à 100 stuks RVS 10 0,011 CSU08890030

Bevestigingsschroef

Algemeen bevestigingsmiddel voor kabelbanen en ophangingen. De kop is vlak en afgerond, waardoor kabelbeschadingen 
worden voorkomen. De binnenzijde van de kop is vertand om meedraaien te voorkomen. Verpakt per 100 stuks.

Bevestigingsschroef M6 x 10 à 100 stuks RVS 6 0,005 CSU08460400

Bevestigingsschroef M6 x 12 à 100 stuks RVS 6 0,008 CSU08461230

Sluitring

Algemeen bevestigingsmiddel voor kabelbanen en ophangingen. Verpakt per 100 stuks.

Sluitring M6 à 100 stuks RVS 6 0,001 CSU08190400

Sluitring M8 à 100 stuks RVS 8 0,002 CSU08190830

Sluitring M10 à 100 stuks RVS 10 0,003 CSU08900030

T-bout 26F

Voor bevestiging van wandconsoles op hangconsoles 2F of 20. Inclusief flensmoer.

T-bout 26F M8x30 RVS 8 0,045 734987
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STAGO KABELGOOTSYSTEEM ES 114

Maatschetsen

L

B

60

2995

58

19

19

L

B

60

2000

B + 1
11

Kabelgoot gesloten 1mm Kabelgoot geperforeerd 1mm

Scheidingsschot Afdekgoot voor kabelgoot

Lengtemateriaal



CaL7.1NL_03Feb2022 117

STAGO KABELGOOTSYSTEEM ES 114

Maatschetsen

B + 3

63

10

100

200

45°

B + 5

63

B + 3 200

100
45°

10

B + 5

100

63173

45°

B + 3 B + 5

125

90°

57

B + 3

100

63 10

200

45°

B + 5

B + 3 200

100
45°

63 10

B + 5

23563 B + 3 B + 5

Hoekstuk en hoekstukdeksel T-stuk en T-stukdeksel

Kruisstuk en kruisstukdeksel Aanzetstuk en aanzetstukdeksel

Stijgstuk en stijgstukdeksel Vervalstuk en vervalstukdeksel

Verstelbaar verval/stijgstuk

B + 3 65

63

Eindschot

Hulpstukken
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STAGO KABELGOOTSYSTEEM ES 114

200

57,5

118,5

245

R5

206
163

44

42

21

68

23

200

B - 30

12,525

25
100

50

15 x 7

30 x 7

12 15

15

Koppelplaat Bodemkoppelplaat

Montageplaat, vlak en gezet Dekselklem, universeel

Dekselklem, omsluitend

Universele toebehoren

Maatschetsen
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STAGO KABELGOOTSYSTEEM ES 114

B 80

48

50

130

B + 553 53

5030 x 711 x 22

155

B + 26

155

B + 25 32

80

L

100

80

135

Gootbeugel binnenliggend C-beugel

Trapezebeugel Wandconsole licht

Hangconsole enkel 2F zwaar

B + 60

30
4260 x 1272 x 12

35120

Draagprofiel

L

50

50

150

155

50
Hangconsole dubbel 20 zwaar

Ophanginrichtingen

Maatschetsen
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STAGO KABELGOOTSYSTEEM ES 114

11

8

3540

50

25
D = 3

40

11

40

50

25 3

Plafondbeugel open Plafondbeugel verstelbaar

Ophanginrichtingen

Maatschetsen
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Performa
draadgootsysteem
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•	 Exclusief ontwerp met dubbele  
	 dwarsspijlen, voor een uitstekende  
	 draagkracht
•	 Unieke, gepatenteerde oplossing  
	 voor veilige, afgeronde randen
• 	Compleet assortiment schroefloze  
	 accessoires
•	 Accessoires om vormstukken ter  
	 plaatse te kunnen maken
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Performa
Performa is één van de meest flexibele kabelmanagementoplossingen voor het geleiden van kabels in  
lichte- en middelzware installaties. 

Dankzij de drie verschillende materialen en oppervlaktebehandelingen kan eenvoudig voor elke 
omgeving en toepassing in commerciële gebouwen, industrie en infrastructuur, de juiste 
keuze worden gemaakt.
Het gepatenteerde ontwerp met de dubbele dwarsspijlen zorgt ervoor dat 
Performa draadgoten voldoen aan alle veiligheidseisen voor installateurs 
en kabels. Bovendien hebben de draadgoten een veel hogere 
veilige werkbelasting dan elk ander product dat op de markt 
verkrijgbaar is.

Voor elke denkbare toepassing zijn er slimme, 
schroefloze accessoires die eenvoudig en snel 
kunnen worden gemonteerd.
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Bespaar tijd en geld
De meeste accessoires zijn 
schroefloos en zijn zonder 
gereedschap te monteren. 
Simpel en efficiënt!

Bescherming en identificatie
De Performa draadgoten 
worden geleverd in een 
beschermende plastic folie. 
Geen zorgen meer over stof en 
vocht! Elke draadgoot heeft 
een kleurcode die aangeeft 
welke oppervlaktebehandeling 
is gebruikt (zie pagina 6).�

Uitgebreid assortiment accessoires
De Performa range beschikt over een compleet assortiment ophang- en montageaccessoires 
en biedt een geschikte oplossing voor iedere denkbare situatie.

Diverse hoogte en 
breedtematen
U kunt kiezen uit drie hoogten 
en acht breedten. Gebruik 
een boordhoogte van 35 mm 
als de ruimte beperkt is. 
Gebruik 70 mm als u een 
grotere kabelcapaciteit nodig 
hebt. Met een hoogte van 105 
mm beschikt u over een zeer 
uitgebreide kabelcapaciteit.

Deklagen voor elke behoefte
Een geschikte uitvoering 
voor elke behoefte.
Electrolytisch verzinkt, 
thermisch verzinkt of toch 
liever roestvast staal? 
Performa kan in iedere 
omgeving worden toegepast.

Goedkeuring conform 
Europese normen
E-90-classificatie voor 
functiebehoud, IEC 61537, IK 
10-classificatie, CE-merk, 
ISO 9001.

E-90
ISO 9001
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Sterk, flexibel en eenvoudig.

Afgeronde veiligheidsranden
Het gepatenteerde ontwerp 
van de naar elkaar 
toegebogen uiteinden zorgt 
ervoor dat er geen letsel aan 
de handen of beschadiging 
van de kabels kan ontstaan.

Dubbele spijlen, voor een 
hogere draagkracht
De dubbele dwarsspijlen 
zorgen voor een zeer hoge 
mechanische weerstand en 
daarmee voor een hoger 
veiligheidsniveau wat betreft 
draagkracht.

Schroefloze accessoiresU hoeft geen vormstukken te 
bestellen (zoals bochten, T-stukken 
etc.), want u kunt ze nu ter plaatse 
maken. Dankzij de dubbele 
dwarsspijlen zijn er diverse plaatsen 
waar een element kan worden 
doorgeknipt, zodat u veilig, snel en 
uiterst flexibel het gewenste 
onderdeel kunt maken.

Maak uw eigen 
vormstukken

Snelkoppelingen voor het 
aan elkaar koppelen van 
lengtemateriaal. 

De draadgoten kunnen 
eenvoudig aan profielen 
21x41 en 41x41 worden 
bevestigd. Direct 
vastklikken. Snel en veilig.

Geen bevestigingsmateriaal 
nodig. Met de beugels kunt 
u de draadgoot snel en 
gemakkelijk in de 
zelfvergrendelende clips 
fixeren.

U kunt zeer eenvoudig 
bochten maken. U hoeft 
alleen de spijlen door te 
knippen en de draadgoot in 
de gewenste hoek te 
buigen. Vervolgens kunt u 
de spijlen vastzetten met de 
verbindingsclips.

Een open structuur, om 
oververhitting te voorkomen
De open structuur 
garandeert een goede 
ventilatie, waardoor 
overmatige opwarming van 
de kabels wordt voorkomen.

Wibe Group heeft met het Performa draadgootsysteem voor elke toepassing een 
oplossing, ongeacht de omgeving, de beperkingen van het gebouw, de kwaliteit van 
de projectspecificaties en de gewenste werkwijze van de installateur. 
Performa is een sterk, flexibel en een betrouwbaar kabelmanagementsysteem dat 
uiterst eenvoudig en snel is te installeren.
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Oppervlaktebehandeling en 
materiaalkeuze

Codering

EV: Bij electrolytisch verzinken wordt het staal via een elektrochemisch proces 
bedekt met een dunne laag zink, gevolgd door een passiveerbehandeling die 
zorgt voor de kenmerkende glanzende grijze kleur. Dit proces heeft als voordelen 
dat het oppervlak gladder is en dat de dikte van de zinklaag nauwkeurig kan 
worden bepaald.
TV: Thermisch verzinken is het proces waarbij het staal met een laag zink wordt 
bedekt door het door een zinkbad met een temperatuur van ten minste 400 °C te 
halen. Het resultaat is een oppervlakbehandeling waardoor het staal wordt 
beschermd tegen omgevingsinvloeden. 
RVS: Roestvast staal AISI 304 is zeer goed bestand tegen agressieve atmosferen. 
Bovendien zorgen de beits- en passiveerprocessen die het staal na de fabricage 
ondergaat voor extra bescherming. 
SV: Sendzimir verzinkt staal is koolstofstaal dat direct na het walsen in een 
zinkbad is gedompeld. Dit biedt een goede bescherming tegen oxidatie en roest.
AZ: Een alu-zinklegering bestaat uit aluminium en zink. De coating wordt 
aangebracht door middel van een thermisch verzinkingsproces. 
LZ: Lamillair zink is een coating van aluminium en zink welke bestand is tegen 
agressieve atmosfeer vergelijkbaar als een coating van thermisch verzinkt staal. 
Deze coating wordt gebruikt om kleine items een glad oppervlak te geven.

Aanbevolen

Mogelijk tot op zekere hoogte. 
Neem bij twijfel contact op 
met Wibe.

EV	 = Electrolytisch verzinkt
TV	 = Thermisch verzinkt
RVS	 = Roestvast staal
SV	 = Sendzimir verzinkt
AZ	 = Alu-zink
LZ 	 = Lamillair zink

Electrolytisch 
verzinkt (EV)

Thermisch 
verzinkt (TV)

Roestvast 
staal (RVS)

Niet agressieve atmosfeer  
(kantoorgebouw, winkelcentrum)

Binnentoepassing, matig agressieve atmosfeer, tunnels, 
metro

Buitentoepassing, stedelijke locatie

Chemische industrie, atmosfeer met zuren en alkalische 
dampen

Havens, scheepvaart, waterzuiveringsinstallaties

Voedingsmiddelenindustrie

Atmosfeer met halogeen
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Systeemoverzicht

Oplossingen voor bevestiging aan vloer of muur
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Systeemoverzicht

Pagina's*

Componenten EV TV RVS

1. Draadgoot 28 36 36

2. Console U-profiel set 30

3. Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 31 38, 39 38, 39

4. Console Omega 30

5. Koppelklem 29 37 37

6. Zijkoppelplaat 29 37 37

7. Click-in snelkoppeling 70 + 105 29 37

8. Bocht snelverbinder 34 42

9. Console 30 38 38

10. Console snelmontage 29

11. Kabeluitlaat 35 43

12. Snelmontage scheidingsschot 28 36 36

13. Afstandsteun 30 38 38

14.  Identificatielabel 35 43 43

15. Universele montageplaat 30 38 38

16. Isolererende verhogingsblok 33 41 41

17. Afstandsteun 33 41 41

18. Console verstelbaar set 31

* De accessoires zijn gerelateerd aan de oppervlaktebehandeling van de 
draadgoten waar ze bij horen. Zie de betreffende secties in de keuzegids 
voor meer informatie.
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Oplossingen hangend aan het plafond

Systeemoverzicht
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Pagina's*

Componenten EV TV RVS

1. Console Omega C-beugel 32

2. Afstandsteun 31 39 40

3. Profielbevestiging 34 42

4. Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 33 41 41

5. Plafondbeugel verstelbaar t.b.v. U-profiel 33 40 40

6. Verlengkoppeling 29 37 37

7. Dekselklem 29, 35 37, 42

8. Deksel 29 37 37

9. Snelmontage draagprofiel 31 39

10. Universele montageplaat 35 42 42

11. Snelmontage ophangbeugel 35 32 40

12. Centraalophanging 32 40 40

13.  Indentificatielabel 35 43 43

14. Plafondbeugel C 32 40 40

15. Leiding aftakplaat 35

16. Aardingsklem 35 43 43

17. Wandbeugel L 32 40 40

* De accessoires zijn gerelateerd aan de oppervlaktebehandeling van de 
draadgoten waar ze bij horen. Zie de betreffende secties in de keuzegids 
voor meer informatie.

Systeemoverzicht
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B

H

Afmetingen (HxB / mm)
Bevestigingsklem

Afmetingen (HxB / mm)

35x100 35x150 35x200 35x300 60x60 70x100 70x150 70x200 70x300 70x400 70x500 70x600 105x200 105x300 105x400 105x500 105x600

        

Draadgoot

4511110 4511115 4511120 4511130 4511206 4511210 4511215 4511220 4511230 4511240 4511250 4511260 4511320 4511330 4511340 4511350 4511360

Scheidingsschot

 
4571510 4571510 4571510 4571510 4571520 4571520 4571520 4571520 4571520 4571520 4571520 4571530 4571530 4571530 4571530 4571530

Deksel

Deksel                            
4541110 4541115 4541120 4541130 4541106 4541110 4541115 4541120 4541130 4541140 4541150 4541160 4541120 4541130 4541140 4541150 4541160

Dekselklem                   
4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 453800

Koppelingen
Click-in  
Snelkoppeling             4530135 4530135 4530135 4530135 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200

Koppelklem          
4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110

Zijkoppelplaat              
4561200 4561200 4561200 4561200 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205

Verlengkoppeling                                              
� 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150 � 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150

Snelkoppeling
4561170 4561170 4561170 4561170 4561170 4561180 4561180 4561180 4561180 4561180 4561180 4561180 4561180 4561180 4561180 4561180 4561180

Muursteun

Console
snelmontage                  

4550110 4550111 4550112 4550113 – 4550110 4550111 4550112 4550113 4550114 4550115 4550116 4550112 4550113 4550114 4550115 4550116

Console 
                           

4561120 4551110 4551115 4551120 4551130 – 4551110 4551115 4551120 4551130 4551140 4551150 4551160 4551120 4551130 4551140 4551150 4551160

Console
Omega                       

4561120 4550310 4550315 4550320 4550330 – 4550310 4550315 4550320 4550330 – – – 4550320 4550330 – – –

Console 
U-profiel set                                                         

4561120 4551210 4551215 4551220 4551230 – 4551210 4551215 4551220 4551230 4551240 4551250 4551260 4551220 4551230 4551240 4551250 4551260

Verticale /
Afstandsteun *                                  

4561120 4551310* 4551315* 4551320* 4551330* – 4551310* 4551315* 4551320* 4551330* 4551340* 4551350* 4551360* 4551320* 4551330* 4551340* 4551350* 4551360*

Montageplaat 
Klein                                       

– – – – 4571120* – – – – – – – – – – – –

Console  
verstelbaar  set                                    

4561120 4551510 4551515 4551520 4551530 – 4551510 4551515 4551520 4551530 4551540 4551550 4551560 4551520 4551530 4551540 4551550 4551560

Verstelbaar t.b.v. 
 U-profiel              

4561120 4551910+
4551420

4551915
+

4551420

4551920
+

4551420

4551930
+

4551420
–

4551910
+

4551420

4551915
+

4551420

4551920
+

4551420

4551930
+

4551420

4551940
+

4551420

4551950
+

4551420

4551960
+

4551420

4551920
+

4551420

4551930
+

4551420

4551940
+

4551420

4551950
+

4551420

4551960
+

4551420

*)	 Zelfde ref.-nr. gebruikt voor verschillende toepassingen (bijv: afstandsteun).

Keuzegids
Electrolytisch verzinkt
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Keuzegids
Electrolytisch verzinkt

B

H

Afmetingen (HxB / mm)
Bevestigingsklem

Afmetingen (HxB / mm)

35x100 35x150 35x200 35x300 60x60 70x100 70x150 70x200 70x300 70x400 70x500 70x600 105x200 105x300 105x400 105x500 105x600

        

Draadgoot

4511110 4511115 4511120 4511130 4511206 4511210 4511215 4511220 4511230 4511240 4511250 4511260 4511320 4511330 4511340 4511350 4511360

Scheidingsschot

 
4571510 4571510 4571510 4571510 4571520 4571520 4571520 4571520 4571520 4571520 4571520 4571530 4571530 4571530 4571530 4571530

Deksel

Deksel                            
4541110 4541115 4541120 4541130 4541106 4541110 4541115 4541120 4541130 4541140 4541150 4541160 4541120 4541130 4541140 4541150 4541160

Dekselklem                   
4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 4530800 453800

Koppelingen
Click-in  
Snelkoppeling             4530135 4530135 4530135 4530135 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200 4530200

Koppelklem          
4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110 4561110

Zijkoppelplaat              
4561200 4561200 4561200 4561200 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205 4561205

Verlengkoppeling                                              
� 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150 � 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150 4561150

Snelkoppeling
4561170 4561170 4561170 4561170 4561170 4561180 4561180 4561180 4561180 4561180 4561180 4561180 4561180 4561180 4561180 4561180 4561180

Muursteun

Console
snelmontage                  

4550110 4550111 4550112 4550113 – 4550110 4550111 4550112 4550113 4550114 4550115 4550116 4550112 4550113 4550114 4550115 4550116

Console 
                           

4561120 4551110 4551115 4551120 4551130 – 4551110 4551115 4551120 4551130 4551140 4551150 4551160 4551120 4551130 4551140 4551150 4551160

Console
Omega                       

4561120 4550310 4550315 4550320 4550330 – 4550310 4550315 4550320 4550330 – – – 4550320 4550330 – – –

Console 
U-profiel set                                                         

4561120 4551210 4551215 4551220 4551230 – 4551210 4551215 4551220 4551230 4551240 4551250 4551260 4551220 4551230 4551240 4551250 4551260

Verticale /
Afstandsteun *                                  

4561120 4551310* 4551315* 4551320* 4551330* – 4551310* 4551315* 4551320* 4551330* 4551340* 4551350* 4551360* 4551320* 4551330* 4551340* 4551350* 4551360*

Montageplaat 
Klein                                       

– – – – 4571120* – – – – – – – – – – – –

Console  
verstelbaar  set                                    

4561120 4551510 4551515 4551520 4551530 – 4551510 4551515 4551520 4551530 4551540 4551550 4551560 4551520 4551530 4551540 4551550 4551560

Verstelbaar t.b.v. 
 U-profiel              

4561120 4551910+
4551420

4551915
+

4551420

4551920
+

4551420

4551930
+

4551420
–

4551910
+

4551420

4551915
+

4551420

4551920
+

4551420

4551930
+

4551420

4551940
+

4551420

4551950
+

4551420

4551960
+

4551420

4551920
+

4551420

4551930
+

4551420

4551940
+

4551420

4551950
+

4551420

4551960
+

4551420

De bevestigingsklemmen zijn nodig om de draadgoten op de beugels te fixeren:
	Meer informatie vindt u in het diagram ‘Aanbevolen bevestigingen’.
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B

H

Afmetingen (HxB / mm) Bevestigingsklem
Afmetingen (HxB / mm)

35x100 35x150 35x200 35x300 60x60 70x100 70x150 70x200 70x300 70x400 70x500 70x600 105x200 105x300 105x400 105x500 105x600

        

Plafondsteun

Selmontage  
draagprofiel

4530510 4530510 4530520 4530530 – 4530510 4530510 4530520 4530530 4530540** 4530550** 4530560** 4530520 4530530 4530540** 4530550** 4530560**

Selmontage  
draagprofiel 

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

– 4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

Afstandsteun *                                 
4561120 4551310* 4551315* 4551320* 4551330* – 4551310* 4551315* 4551320* 4551330* 4551340* 4551350* 4551360* 4551320* 4551330* 4551340* 4551350* 4551360*

Console  
Omega ophanging                           

4561120 4550410 4550415 4550420 4550430 – 4550410 4550415 4550420 4550430 – – – 4550420 4550430 – – –

Draagprofiel                                     
4561120 – – 4551620 4551630 – – – 4551620 4551630 4551640 4551650 4551660 4551620 4551630 4551640 4551650 4551660

Centraal                                        
ophanging 4551430 – 4551430 4551430 – 4551430 – 4551430 – – – – 4551430 – – – –

Snelmontage  
ophangbeugel 35 

4530400 4530400 4530400 4530400 – – – – – – – – – – – – –

Montageplaat 
Klein *                                       

– – – – 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* – – – – –

Montageplaat 
groot *                                      

             
– – – – – – – – – – – – 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130*

Plafondbeugel C 
                     

4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440

Wandbeugel L 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450

Console verstelbaar   
+ U-profiel 
+ verstelbare   
plafondbeugel                                    

4561120
4551910+
4551410+
4551420

4551915+
4551410+
4551420

4551920+
4551410+
4551420

4551930+
4551410+
4551420

–
4551910+
4551410+
4551420

4551915+
4551410+
4551420

4551920+
4551410+
4551420

4551930+
4551410+
4551420

4551940+
4551410+
4551420

4551950+
4551410+
4551420

4551960+
4551410+
4551420

4551920+
4551410+
4551420

4551930+
4551410+
4551420

4551940+
4551410+
4551420

4551950+
4551410+
4551420

4551960+
4551410+
4551420

Vloersteunen

Isolerende  
verhogingsblokken                                                

4571700 4571700 4571700 4571700 – 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700

Afstandsteun                                 
4561120 4551310* 4551315* 4551320* 4551330* – 4551310* 4551315* 4551320* 4551330* 4551340* 4551350* 4551360* 4551320* 4551330* 4551340* 4551350* 4551360*

Bevestigingsaccessoires

Bevestigingsklem                                      �
4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120

Bochtverbinder                                
4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900

Profielsnel- 
bevestiging 
 21x41/41x41                         

4530300 4530300 4530300 4530300 4530100 4530300 4530300 4530300 4530300 4530300 4530300 4530300 4530300 4530300 4530300 4530300 4530300 

*) Zelfde ref.-nr. gebruikt voor verschillende toepassingen (bijv. afstandsteun). 
**) Gebruik bouten om draagprofielen met de markering ** onderling te bevestigen.

Keuzegids
Electrolytisch verzinkt
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B

H

Afmetingen (HxB / mm) Bevestigingsklem
Afmetingen (HxB / mm)

35x100 35x150 35x200 35x300 60x60 70x100 70x150 70x200 70x300 70x400 70x500 70x600 105x200 105x300 105x400 105x500 105x600

        

Plafondsteun

Selmontage  
draagprofiel

4530510 4530510 4530520 4530530 – 4530510 4530510 4530520 4530530 4530540** 4530550** 4530560** 4530520 4530530 4530540** 4530550** 4530560**

Selmontage  
draagprofiel 

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

– 4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

4530570
4530580
4530590

Afstandsteun *                                 
4561120 4551310* 4551315* 4551320* 4551330* – 4551310* 4551315* 4551320* 4551330* 4551340* 4551350* 4551360* 4551320* 4551330* 4551340* 4551350* 4551360*

Console  
Omega ophanging                           

4561120 4550410 4550415 4550420 4550430 – 4550410 4550415 4550420 4550430 – – – 4550420 4550430 – – –

Draagprofiel                                     
4561120 – – 4551620 4551630 – – – 4551620 4551630 4551640 4551650 4551660 4551620 4551630 4551640 4551650 4551660

Centraal                                        
ophanging 4551430 – 4551430 4551430 – 4551430 – 4551430 – – – – 4551430 – – – –

Snelmontage  
ophangbeugel 35 

4530400 4530400 4530400 4530400 – – – – – – – – – – – – –

Montageplaat 
Klein *                                       

– – – – 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* – – – – –

Montageplaat 
groot *                                      

             
– – – – – – – – – – – – 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130*

Plafondbeugel C 
                     

4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440 4551440

Wandbeugel L 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450 4551450

Console verstelbaar   
+ U-profiel 
+ verstelbare   
plafondbeugel                                    

4561120
4551910+
4551410+
4551420

4551915+
4551410+
4551420

4551920+
4551410+
4551420

4551930+
4551410+
4551420

–
4551910+
4551410+
4551420

4551915+
4551410+
4551420

4551920+
4551410+
4551420

4551930+
4551410+
4551420

4551940+
4551410+
4551420

4551950+
4551410+
4551420

4551960+
4551410+
4551420

4551920+
4551410+
4551420

4551930+
4551410+
4551420

4551940+
4551410+
4551420

4551950+
4551410+
4551420

4551960+
4551410+
4551420

Vloersteunen

Isolerende  
verhogingsblokken                                                

4571700 4571700 4571700 4571700 – 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700

Afstandsteun                                 
4561120 4551310* 4551315* 4551320* 4551330* – 4551310* 4551315* 4551320* 4551330* 4551340* 4551350* 4551360* 4551320* 4551330* 4551340* 4551350* 4551360*

Bevestigingsaccessoires

Bevestigingsklem                                      �
4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120 4561120

Bochtverbinder                                
4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900 4530900

Profielsnel- 
bevestiging 
 21x41/41x41                         

4530300 4530300 4530300 4530300 4530100 4530300 4530300 4530300 4530300 4530300 4530300 4530300 4530300 4530300 4530300 4530300 4530300 

De bevestigingsklemmen zijn nodig om de draadgoten op de beugels te fixeren:
	Meer informatie vindt u in het diagram ‘Aanbevolen bevestigingen’.
 

Keuzegids
Electrolytisch verzinkt
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B

H

Afmetingen (HxB / mm)
Afmetingen (HxB / mm)

35x100 35x150 35x200 35x300 60x60 70x100 70x150 70x200 70x300 70x400 70x500 70x600 105x200 105x300 105x400 105x500 105x600

Kabelsteunen

Montageplaat 
klein *                                       – – – – 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120*

Montageplaat 
groot *                                                   – – – – 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130*

Leiding  
aftakplaat              

– – – – 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315

Kabeluitlaat          
4530700 4530700 4530700 4530700 – 4530700 4530700 4530700 4530700 4530700 4530700 4530700 4530700 4530700 4530700 4530700 4530700

Bevestigingsaccessoires

Aardingsklem                     
4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310

Labelplaat                

4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485

*) Zelfde ref.-nr. gebruikt voor verschillende toepassingen (bijv. afstandsteun).

Overige (bevestigingen) Ref.- nr.

Moerbout (lang)                
4571115

Overige Ref.- nr.

Overige accessoires

Draad-  
kniptang           

4580110

Keuzegids
Electrolytisch verzinkt
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B

H

Afmetingen (HxB / mm)
Afmetingen (HxB / mm)

35x100 35x150 35x200 35x300 60x60 70x100 70x150 70x200 70x300 70x400 70x500 70x600 105x200 105x300 105x400 105x500 105x600

Kabelsteunen

Montageplaat 
klein *                                       – – – – 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120* 4571120*

Montageplaat 
groot *                                                   – – – – 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130* 4571130*

Leiding  
aftakplaat              

– – – – 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315 4571315

Kabeluitlaat          
4530700 4530700 4530700 4530700 – 4530700 4530700 4530700 4530700 4530700 4530700 4530700 4530700 4530700 4530700 4530700 4530700

Bevestigingsaccessoires

Aardingsklem                     
4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310

Labelplaat                

4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485

De bevestigingsklemmen zijn nodig om de draadgoten op de beugels te fixeren:
	Meer informatie vindt u in het diagram ‘Aanbevolen bevestigingen’.
 

Keuzegids
Electrolytisch verzinkt
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B

H

Afmetingen (HxB / mm) Bevestigingsklem
Afmetingen (HxB / mm)

35x100 35x150 35x200 35x300 60x60 70x100 70x150 75x200 70x300 70x400 70x500 70x600 105x200 105x300 105x400 105x500 105x600

        

Draadgoot

4512110 4512115 4512120 4512130 4512206 4512210 4512215 4512220 4512230 4512240 4512250 4512260 4512320 4512330 4512340 4512350 4512360

Scheidingsschot

         
4572510 4572510 4572510 4572510 4572520 4572520 4572520 4572520 4572520 4572520 4572520 4572530 4572530 4572530 4572530 4572530

Deksel

Deksel                            
4542110 4542115 4542120 4542130 4542106 4542110 4542115 4542120 4542130 4542140 4542150 4542160 4542120 4542130 4542140 4542150 4542160

Dekselklem                   
4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800

Koppelingen
Click-In 
Snelkoppeling             4532135 4532135 4532135 4532135 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200

Koppelklem          
4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110

Zijkoppelplaat              
4562200 4562200 4562200 4562200 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205

Muursteun

Console            
4562120 4552110 4552115 4552120 4552130 – 4552110 4552115 4552120 4552130 4552140 4552150 4552160 4552120 4552130 4552140 4552150 4552160

 Afstandsteun *              
                      

4562120 4552310* 4552315* 4552320* 4552330* – 4552310* 4552315* 4552320* 4552330* 4552340* 4552350* 4552360* 4552320* 4552330* 4552340* 4552350* 4552360*

Montageplaat 
klein *                                                

– – – – 4575120* – – – – – – – – – – – –

Console  
verstelbaar 
+ U-profiel              

4562120 4552910+
4552420

4552915
+

4552420

4552920
+

4552420

4552930
+

4552420
–

4552910
+

4552420

4552915
+

4552420

4552920
+

4552420

4552930
+

4552420

4552940
+

4552420

4552950
+

4552420

4552960
+

4552420

4552920
+

4552420

4552930
+

4552420

4552940
+

4552420

4552950
+

4552420

4552960
+

4552420

*) Zelfde ref.-nr. gebruikt voor verschillende toepassingen (bijv. afstandsteun).

Keuzegids
Thermisch verzinkt
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H

Afmetingen (HxB / mm) Bevestigingsklem
Afmetingen (HxB / mm)

35x100 35x150 35x200 35x300 60x60 70x100 70x150 75x200 70x300 70x400 70x500 70x600 105x200 105x300 105x400 105x500 105x600

        

Draadgoot

4512110 4512115 4512120 4512130 4512206 4512210 4512215 4512220 4512230 4512240 4512250 4512260 4512320 4512330 4512340 4512350 4512360

Scheidingsschot

         
4572510 4572510 4572510 4572510 4572520 4572520 4572520 4572520 4572520 4572520 4572520 4572530 4572530 4572530 4572530 4572530

Deksel

Deksel                            
4542110 4542115 4542120 4542130 4542106 4542110 4542115 4542120 4542130 4542140 4542150 4542160 4542120 4542130 4542140 4542150 4542160

Dekselklem                   
4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800 4532800

Koppelingen
Click-In 
Snelkoppeling             4532135 4532135 4532135 4532135 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200 4532200

Koppelklem          
4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110 4562110

Zijkoppelplaat              
4562200 4562200 4562200 4562200 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205 4562205

Muursteun

Console            
4562120 4552110 4552115 4552120 4552130 – 4552110 4552115 4552120 4552130 4552140 4552150 4552160 4552120 4552130 4552140 4552150 4552160

 Afstandsteun *              
                      

4562120 4552310* 4552315* 4552320* 4552330* – 4552310* 4552315* 4552320* 4552330* 4552340* 4552350* 4552360* 4552320* 4552330* 4552340* 4552350* 4552360*

Montageplaat 
klein *                                                

– – – – 4575120* – – – – – – – – – – – –

Console  
verstelbaar 
+ U-profiel              

4562120 4552910+
4552420

4552915
+

4552420

4552920
+

4552420

4552930
+

4552420
–

4552910
+

4552420

4552915
+

4552420

4552920
+

4552420

4552930
+

4552420

4552940
+

4552420

4552950
+

4552420

4552960
+

4552420

4552920
+

4552420

4552930
+

4552420

4552940
+

4552420

4552950
+

4552420

4552960
+

4552420

De bevestigingsklemmen zijn nodig om de draadgoten op de beugels te fixeren:
 Meer informatie vindt u in het diagram ‘Aanbevolen bevestigingen’.
 

Keuzegids
Thermisch verzinkt
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B

H

Afmetingen (HxB / mm) Bevestigingsklem
Afmetingen (HxB / mm)

35x100 35x150 35x200 35x300 60x60 70x100 70x150 70x200 70x300 70x400 70x500 70x600 105x200 105x300 105x400 105x500 105x600

        

Plafondsteun

Snelmontage  
draagprofiel              

4532510 4532510 4532520 4532530 – 4532510 4532510 4532520 4532530 4532540** 4532550** 4532560** 4532520 4532530 4532540** 4532550** 4532560**

Snelmontage  
draagprofiel              

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

– 4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

Afstandsteun * 
                                   

4562120 4552310* 4552315* 4552320* 4552330* – 4552310* 4552315* 4552320* 4552330* 4552340* 4552350* 4552360* 4552320* 4552330* 4552340* 4552350* 4552360*

Centrale
ophanging 4552430 – 4552430 – – 4552430 – 4552430 – – – – 4552430 – – – –

Snelmontage 
ophangbeugel 35                       

4532400 4532400 4532400 4532400 – – – – – – – – – – – – –

Montageplaat 
klein *                                         

                
– – – – 4575120* 4575120* 4575120*  4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* – – – – –

Montageplaat 
groot  *                                      

             
– – – – – – – – – – – – 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130*

Planfondbeugel C 
                     

4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440

Muurbeugel L 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450

Console verstelbaar
+ U-profiel 
+ verstelbare 
plafondbeugel  
                                    

4562120
4552910+
4552410+
4552420

4552915+
4552410+
4552420

4552920+
4552410+
4552420

4552930+
4552410+
4552420

–
4552910+
4552410+
4552420

4552915+
4552410+
4552420

4552920+
4552410+
4552420

4552930+
4552410+
4552420

4552940+
4552410+
4552420

4552950+
4552410+
4552420

4552960+
4552410+
4552420

4552920+
4552410+
4552420

4552930+
4552410+
4552420

4552940+
4552410+
4552420

4552950+
4552410+
4552420

4552960+
4552410+
4552420

Vloersteunen

Isolerende  
verhogingsblokken          

4571700 4571700 4571700 4571700 – 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700

Afstandsteun *                                    
4561120 4552310* 4552315* 4552320* 4552330* – 4552310* 4552315* 4552320* 4552330* 4552340* 4552350* 4552360* 4552320* 4552330* 4552340* 4552350* 4552360*

Bevestigingsaccessoires

Bevestigingskl
em                                           �

4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120

Bocht  
snelverbinder                                

4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900

Profiel 
snelbevestiging                     4532300 4532300 4532300 4532300 4532100 4532300 4532300 4532300 4532300 4532300 4532300 4532300 4532300 4532300 4532300 4532300 4532300

*) Zelfde ref.-nr. gebruikt voor verschillende toepassingen (bijv. afstandsteun).	  
**) Gebruik bouten om draagprofielen met de markering ** onderling te bevestigen.

Keuzegids
Thermisch verzinkt
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Afmetingen (HxB / mm) Bevestigingsklem
Afmetingen (HxB / mm)

35x100 35x150 35x200 35x300 60x60 70x100 70x150 70x200 70x300 70x400 70x500 70x600 105x200 105x300 105x400 105x500 105x600

        

Plafondsteun

Snelmontage  
draagprofiel              

4532510 4532510 4532520 4532530 – 4532510 4532510 4532520 4532530 4532540** 4532550** 4532560** 4532520 4532530 4532540** 4532550** 4532560**

Snelmontage  
draagprofiel              

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

– 4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

4532570
4532580
4532590

Afstandsteun * 
                                   

4562120 4552310* 4552315* 4552320* 4552330* – 4552310* 4552315* 4552320* 4552330* 4552340* 4552350* 4552360* 4552320* 4552330* 4552340* 4552350* 4552360*

Centrale
ophanging 4552430 – 4552430 – – 4552430 – 4552430 – – – – 4552430 – – – –

Snelmontage 
ophangbeugel 35                       

4532400 4532400 4532400 4532400 – – – – – – – – – – – – –

Montageplaat 
klein *                                         

                
– – – – 4575120* 4575120* 4575120*  4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* – – – – –

Montageplaat 
groot  *                                      

             
– – – – – – – – – – – – 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130*

Planfondbeugel C 
                     

4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440 4552440

Muurbeugel L 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450 4552450

Console verstelbaar
+ U-profiel 
+ verstelbare 
plafondbeugel  
                                    

4562120
4552910+
4552410+
4552420

4552915+
4552410+
4552420

4552920+
4552410+
4552420

4552930+
4552410+
4552420

–
4552910+
4552410+
4552420

4552915+
4552410+
4552420

4552920+
4552410+
4552420

4552930+
4552410+
4552420

4552940+
4552410+
4552420

4552950+
4552410+
4552420

4552960+
4552410+
4552420

4552920+
4552410+
4552420

4552930+
4552410+
4552420

4552940+
4552410+
4552420

4552950+
4552410+
4552420

4552960+
4552410+
4552420

Vloersteunen

Isolerende  
verhogingsblokken          

4571700 4571700 4571700 4571700 – 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700

Afstandsteun *                                    
4561120 4552310* 4552315* 4552320* 4552330* – 4552310* 4552315* 4552320* 4552330* 4552340* 4552350* 4552360* 4552320* 4552330* 4552340* 4552350* 4552360*

Bevestigingsaccessoires

Bevestigingskl
em                                           �

4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120 4562120

Bocht  
snelverbinder                                

4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900 4532900

Profiel 
snelbevestiging                     4532300 4532300 4532300 4532300 4532100 4532300 4532300 4532300 4532300 4532300 4532300 4532300 4532300 4532300 4532300 4532300 4532300

De bevestigingsklemmen zijn nodig om de draadgoten op de beugels te fixeren:
 	Meer informatie vindt u in het diagram ‘Aanbevolen bevestigingen’.
 

Keuzegids
Thermisch verzinkt
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B

H

Afmetingen (HxB / mm)
Afmetingen (HxB / mm)

35x100 35x150 35x200 35x300 60x60 70x100 70x150 70x200 70x300 70x400 70x500 70x600 105x200 105x300 105x400 105x500 105x600

Kabelsteunen

Montageplaat  
klein                                                       

– – – – 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120*

Montageplaat 
groot                                                   

– – – – 4575130 4575130 4575130 4575130 4575130 4575130 4575130 4575130 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130*

Kabeluitlaat                    
4532700 4532700 4532700 4532700 – 4532700 4532700 4532700 4532700 4532700 4532700 4532700 4532700 4532700 4532700 4532700 4532700

Bevestigingsaccessoires

Aardingsklem                     
4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310

Identificatielabel 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485

*) Zelfde ref.-nr. gebruikt voor verschillende toepassingen (bijv. afstandsteun).

Overige Ref.- nr.

Bouten

Moer-
bout (lang)                

4575115

Draad-  
kniptang           

4580110

Keuzegids
Thermisch verzinkt
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B

H

Afmetingen (HxB / mm)
Afmetingen (HxB / mm)

35x100 35x150 35x200 35x300 60x60 70x100 70x150 70x200 70x300 70x400 70x500 70x600 105x200 105x300 105x400 105x500 105x600

Kabelsteunen

Montageplaat  
klein                                                       

– – – – 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120*

Montageplaat 
groot                                                   

– – – – 4575130 4575130 4575130 4575130 4575130 4575130 4575130 4575130 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130*

Kabeluitlaat                    
4532700 4532700 4532700 4532700 – 4532700 4532700 4532700 4532700 4532700 4532700 4532700 4532700 4532700 4532700 4532700 4532700

Bevestigingsaccessoires

Aardingsklem                     
4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310

Identificatielabel 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485

De bevestigingsklemmen zijn nodig om de draadgoten op de beugels te fixeren:
 	Meer informatie vindt u in het diagram ‘Aanbevolen bevestigingen’.
 

Keuzegids
Thermisch verzinkt
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B

H

Afmetingen (HxB / mm) Bevestigingsklem
Afmetingen (HxB / mm)

35x100 35x150 35x200 35x300 60x60 70x100 70x150 70x200 70x300 70x400 70x500 70x600 105x200 105x300 105x400 105x500 105x600

        

Draadgoot

4515110 4515115 4515120 4515130 4515206 4515210 4515215 4515220 4515230 4515240 4515250 4515260 4515320 4515330 4515340 4515350 4515360

Scheidingsschot

 
4575510 4575510 4575510 4575510 4575520 4575520 4575520 4575520 4575520 4575520 4575520 4575530 4575530 4575530 4575530 4575530

Deksel

 
4545110 4545115 4545120 4545130 4545106 4545110 4545115 4545120 4545130 4545140 4545150 4545160 4545120 4545130 4545140 4545150 4545160

Koppelingen

Koppelklem                
4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110

Zijkoppelplaat           
4565200 4565200 4565200 4565200 4565205 4565205 4565205 4565205 4565205 4565205 4565205 45625205 4565205 4565205 4565205 4565205 4565205

Verlengkoppeling                           
� 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150 � 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150

Muursteun

Console            
4565120 4555110 4555115 4555120 4555130 – 4555110 4555115 4555120 4555130 4555140 4555150 4555160 4555120 4555130 4555140 4555150 4555160

Afstandsteun  *                                    
4565120 4555310* 4555315* 4555320* 4555330* – 4555310* 4555315* 4555320* 4555330* 4555340* 4555350* 4555360* 4555320* 4555330* 4555340* 4555350* 4555360*

Montageplaat
klein *                                       

– – – – 4575120* – – – – – – – – – – – –

Verstelbare 
console              

4565120 4555910+
4555420

4555915
+

4555420

4555920
+

4555420

4555930
+

4555420
–

4555910
+

4555420

4555915
+

4555420

4555920
+

4555420

4555930
+

4555420

4555940
+

4555420

4555950
+

4555420

4555960
+

4555420

4555920
+

4555420

4555930
+

4555420

4555940
+

4555420

4555950
+

4555420

4555960
+

4555420

Plafondsteun

Afstandsteun  *                                    
4565120 4555310* 4555315* 4555320* 4555330* – 4555310* 4555315* 4555320* 4555330* 4555340* 4555350* 4555360* 4555320* 4555330* 4555340* 4555350* 4555360*

Centraalophanging  4555430 – 4555430 – – 4555430 – 4555430 – – – – 4555430 – – – –

Montageplaat 
klein *                                       

– – – – 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* – – – – –

Montageplaat 
groot *                                                   

– – – – – – – – – – – – 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130*

 Plafondbeugel C 
                     

4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440

 Muurbeugel L 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450

Verstelbare console 
+ U-profiel 
+ verstelbare
plafondbeugel                                                                                                                                         
                                                     

4565120
4555910+
4555410+
4555420

4555915+
4555410+
4555420

4555920+
4555410+
4555420

4555930+
4555410+
4555420

–
4555910+
4555410+
4555420

4555915+
4555410+
4555420

4555920+
4555410+
4555420

4555930+
4555410+
4555420

4555940+
4555410+
4555420

4555950+
4555410+
4555420

4555960+
4555410+
4555420

4555920+
4555410+
4555420

4555930+
4555410+
4555420

4555940+
4555410+
4555420

4555950+
4555410+
4555420

4555960+
4555410+
4555420

*) Zelfde ref.-nr. gebruikt voor verschillende toepassingen (bijv. afstandsteun).

Keuzegids
Roestvast staal
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B

H

Afmetingen (HxB / mm) Bevestigingsklem
Afmetingen (HxB / mm)

35x100 35x150 35x200 35x300 60x60 70x100 70x150 70x200 70x300 70x400 70x500 70x600 105x200 105x300 105x400 105x500 105x600

        

Draadgoot

4515110 4515115 4515120 4515130 4515206 4515210 4515215 4515220 4515230 4515240 4515250 4515260 4515320 4515330 4515340 4515350 4515360

Scheidingsschot

 
4575510 4575510 4575510 4575510 4575520 4575520 4575520 4575520 4575520 4575520 4575520 4575530 4575530 4575530 4575530 4575530

Deksel

 
4545110 4545115 4545120 4545130 4545106 4545110 4545115 4545120 4545130 4545140 4545150 4545160 4545120 4545130 4545140 4545150 4545160

Koppelingen

Koppelklem                
4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110 4565110

Zijkoppelplaat           
4565200 4565200 4565200 4565200 4565205 4565205 4565205 4565205 4565205 4565205 4565205 45625205 4565205 4565205 4565205 4565205 4565205

Verlengkoppeling                           
� 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150 � 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150 4565150

Muursteun

Console            
4565120 4555110 4555115 4555120 4555130 – 4555110 4555115 4555120 4555130 4555140 4555150 4555160 4555120 4555130 4555140 4555150 4555160

Afstandsteun  *                                    
4565120 4555310* 4555315* 4555320* 4555330* – 4555310* 4555315* 4555320* 4555330* 4555340* 4555350* 4555360* 4555320* 4555330* 4555340* 4555350* 4555360*

Montageplaat
klein *                                       

– – – – 4575120* – – – – – – – – – – – –

Verstelbare 
console              

4565120 4555910+
4555420

4555915
+

4555420

4555920
+

4555420

4555930
+

4555420
–

4555910
+

4555420

4555915
+

4555420

4555920
+

4555420

4555930
+

4555420

4555940
+

4555420

4555950
+

4555420

4555960
+

4555420

4555920
+

4555420

4555930
+

4555420

4555940
+

4555420

4555950
+

4555420

4555960
+

4555420

Plafondsteun

Afstandsteun  *                                    
4565120 4555310* 4555315* 4555320* 4555330* – 4555310* 4555315* 4555320* 4555330* 4555340* 4555350* 4555360* 4555320* 4555330* 4555340* 4555350* 4555360*

Centraalophanging  4555430 – 4555430 – – 4555430 – 4555430 – – – – 4555430 – – – –

Montageplaat 
klein *                                       

– – – – 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* – – – – –

Montageplaat 
groot *                                                   

– – – – – – – – – – – – 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130*

 Plafondbeugel C 
                     

4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440 4555440

 Muurbeugel L 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450 4555450

Verstelbare console 
+ U-profiel 
+ verstelbare
plafondbeugel                                                                                                                                         
                                                     

4565120
4555910+
4555410+
4555420

4555915+
4555410+
4555420

4555920+
4555410+
4555420

4555930+
4555410+
4555420

–
4555910+
4555410+
4555420

4555915+
4555410+
4555420

4555920+
4555410+
4555420

4555930+
4555410+
4555420

4555940+
4555410+
4555420

4555950+
4555410+
4555420

4555960+
4555410+
4555420

4555920+
4555410+
4555420

4555930+
4555410+
4555420

4555940+
4555410+
4555420

4555950+
4555410+
4555420

4555960+
4555410+
4555420

De bevestigingsklemmen zijn nodig om de draadgoten op de beugels te fixeren:
 	Meer informatie vindt u in het diagram ‘Aanbevolen bevestigingen’.
 

Keuzegids
Roestvast staal



PERFORMA DRAADGOOTSYSTEEM

146 CaL7.1NL_03Feb2022

B

H

Afmetingen (HxB / mm) Bevestigingsklem
Afmetingen (HxB / mm)

35x100 35x150 35x200 35x300 60x60 70x100 70x150 70x200 70x300 70x400 70x500 70x600 105x200 105x300 105x400 105x500 105x600

        

Vloersteunen

Isolerende  
verhogingsblokken 
                                          

4571700 4571700 4571700 4571700 – 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700

Afstandsteun *                                    
4565120 4555310* 4555315* 4555320* 4555330* – 4555310* 4555315* 4555320* 4555330* 4555340* 4555350* 4555360* 4555320* 4555330* 4555340* 4555350* 4555360*

Bevestigingsaccessoires
Bevestigingskl
em                                           � 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120

Kabelsteunen

Montageplaat 
klein                                                  

– – – – 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120*

Montageplaat 
groot                                               

– – – – 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130*

Bevestigingsaccessoires

Aardingsklem                     
4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310

Identificatielabel 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485

*) Zelfde ref.-nr. gebruikt voor verschillende toepassingen (bijv. afstandsteun).

Overige Ref.- nr.
Bouten

Moer-
bout (lang)                

4575115

Draad-  
kniptang           

4580110

Keuzegids
Roestvast staal
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B

H

Afmetingen (HxB / mm) Bevestigingsklem
Afmetingen (HxB / mm)

35x100 35x150 35x200 35x300 60x60 70x100 70x150 70x200 70x300 70x400 70x500 70x600 105x200 105x300 105x400 105x500 105x600

        

Vloersteunen

Isolerende  
verhogingsblokken 
                                          

4571700 4571700 4571700 4571700 – 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700 4571700

Afstandsteun *                                    
4565120 4555310* 4555315* 4555320* 4555330* – 4555310* 4555315* 4555320* 4555330* 4555340* 4555350* 4555360* 4555320* 4555330* 4555340* 4555350* 4555360*

Bevestigingsaccessoires
Bevestigingskl
em                                           � 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120 4565120

Kabelsteunen

Montageplaat 
klein                                                  

– – – – 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120* 4575120*

Montageplaat 
groot                                               

– – – – 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130* 4575130*

Bevestigingsaccessoires

Aardingsklem                     
4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310 4571310

Identificatielabel 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485 4551485

De bevestigingsklemmen zijn nodig om de draadgoten op de beugels te fixeren:
	Meer informatie vindt u in het diagram ‘Aanbevolen bevestigingen’.
 

Keuzegids
Roestvast staal
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Productrange
Electrolytisch verzinkt

Draadgoten, electrolytisch verzinkt

P1
12

50
8 Draadgoot, lengte 3 m. Materiaal: electrolytisch verzinkt staal. 

Draadgoot 35x50 EV 40/50/3000 24 m CSU4511050

Draadgoot 35x100 EV 40/100/3000 24 m 4511110

Draadgoot 35x150 EV 40/150/3000 12 m 4511115

Draadgoot 35x200 EV 40/200/3000 12 m 4511120

Draadgoot 35x300 EV 40/300/3000 12 m 4511130

Draadgoot 60x60 EV 65/60/3000 24 m 4511206

Draadgoot 70x100 EV 75/100/3000 12 m 4511210

Draadgoot 70x150 EV 75/150/3000 12 m 4511215

Draadgoot 70x200 EV 75/200/3000 6 m 4511220

Draadgoot 70x300 EV 75/300/3000 6 m 4511230

Draadgoot 70x400 EV 75/400/3000 6 m 4511240

Draadgoot 70x500 EV 75/500/3000 6 m 4511250

Draadgoot 70x600 EV 75/600/3000 6 m 4511260

Draadgoot 105x200 EV 110/200/3000 6 m 4511320

Draadgoot 105x300 EV 110/300/3000 6 m 4511330

Draadgoot 105x400 EV 110/400/3000 6 m 4511340

Draadgoot 105x500 EV 110/500/3000 6 m 4511350

Draadgoot 105x600 EV 110/600/3000 6 m 4511360

Snelmontage scheidingsschot

P1
12

51
0 Scheidingsschot, lengte 3 m. Wordt bevestigd aan de draadgoot door de bevestigingslippen aan de onderkant tussen de dwarsspijlen te 

trekken. Kan op elke plaats aan de draadgoot worden bevestigd. Schroefloos. Materiaal: sendzimir verzinkt staal 

Snelmontage scheidingsschot 35 SV 30/20/3000 24 m  4571510

Snelmontage scheidingsschot 70 SV 60/20/3000 24 m  4571520

Snelmontage scheidingsschot 105 SV 75/20/3000 24 m  4571530

Deksels voor draadgoot

P1
12

51
1 Deksel, lengte 2 m. Wordt aan de goot bevestigd door de voorgevormde buiglippen om te vouwen, deze zijn elke 500 mm aan beide zijden van de 

deksel aangebracht. Schroefloos. Materiaal: sendzimir verzinkt staal. 

Deksel 60 SV 20/60/2000 8 m 4541106

Deksel 100 SV 20/100/2000 4 m 4541110

Deksel 150 SV 20/150/2000 4 m 4541115

Deksel 200 SV 20/200/2000 4 m 4541120

Deksel 300 SV 20/300/2000 4 m 4541130

Deksel 400 SV 20/400/2000 4 m 4541140

Deksel 500 SV 20/500/2000 4 m 4541150

Deksel 600 SV 20/600/2000 4 m 4541160

Toebehoren
Dekselklemmen

P1
12

46
9

Dekselklem voor extra stevige fixatie van de deksel, indien gewenst (optie). Geschikt voor alle formaten van 60 t/m 600 mm. Direct vastklemmen. 
Schroefloos. Materiaal: electrolytisch verzinkt veerstaal.

Bevestiging van deksel SV 18/15/32 50 4530800

Click-in Snelkoppelingen

P1
12

47
4

Snelkoppeling voor het koppelen van lengtemateriaal draadgoot van 35 mm (2 st.), 70 mm (2 st.) en 105 mm (4 st.) Schroefloos
Materiaal: electrolytisch verzinkt veerstaal.

Click-in snelkoppeling 70+105 EV 10/30/86 30 4530200

P1
12

47
3 Click-in snelkoppeling 35 EV 12/25/61 30 4530135

Koppelklemmen

P1
12

51
2

Koppelklemmen voor het koppelen van lengtemateriaal aan beide zijden van de draadgoot en, indien gewenst toepasbaar als bodemkoppeling. 
Kan ook worden gebruikt om van lengtemateriaal vormstukken te maken. 
Materiaal: electrolytisch verzinkt staal.

Koppelklem EV 23.5/23.5 50 4561110

Lengtemateriaal
Type Afmeting 

A/B/C (mm)    
Hvh per
verpakking

Artikelnr.
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Productrange
Electrolytisch verzinkt

Zijkoppelplaten

P1
12

51
3

Zijkoppelplaat voor het aan elkaar koppelen van lengtemateriaal draadgoot. 70 + 105 ook geschikt voor draadgoot 60 x 60 mm. Inclusief plaat, 
moer en bout.
Materiaal: electrolytisch verzinkt staal.

Zijkoppelplaat 35 EV 32/—/80 25 4561200

Zijkoppelplaat 70 + 105 EV 46/—/80 25 4561205

Verlengkoppelingen

P1
12

54
1

Verstelbare verlengkoppeling om lengtemateriaal te koppelen met een tussenruimte van max. 300 mm. Tevens toepasbaar als universeel 
hulpmiddel bij het maken van vormstukken. Elke unit wordt geleverd met twee koppelklemmen.
Materiaal: sendzimir verzinkt staal.

Verlengkoppeling SV 1/17/300 10 4561150

Snelkoppeling

P1
12

54
1

Snelkoppeling voor het koppelen van lengtemateriaal draadgoot van 35 mm (2 st.), 60 mm (2 st.), 70 mm (2 st.) en 105 mm  
(4 st.). Schroefloos. Materiaal: sendzimir verzinkt staal.

Snelkoppeling 35 SV 30 x 141,1 10 4561170
Snelkoppeling 70 + 105 SV 22 x 141,1 10 4561180

Ophanginrichtingen

Console snelmontage

P1
12

51
4

Console snelmontage ter bevestiging aan de muur. Breedte 100 t/m 600 mm. De draadgoten worden bevestigd door de 
spijlen in de bevestigingslippen te trekken. Extra bevestiging is mogelijk door de bevestigingslippen met gereedschap om 
te buigen. Materiaal: sendzimir verzinkt staal.

Console snelmontage 100 SV 82/42/144 10 4550110

Console snelmontage 150 SV 82/42/194 10 4550111

Console snelmontage 200 SV 82/42/244 10 4550112

Console snelmontage 300 SV 82/42/344 10 4550113

Console snelmontage 400 SV 130/42/444 5 4550114

Console snelmontage 500 SV 130/42/544 5 4550115

Console snelmontage 600 SV 130/42/644 5 4550116

Console

P1
12

51
5

Console ter bevestiging aan de muur. Breedte 100 t/m 600 mm. De draadgoot wordt aan de console bevestigd met 
bevestigingsklemmen (4561120, niet meegeleverd).
Materiaal: sendzimir verzinkt staal.

Console 100 SV 82/42/144 10 4551110

Console 150 SV 82/42/194 10 4551115

Console 200 SV 82/42/244 10 4551120

Console 300 SV 82/42/344 10 4551130

Console 400 SV 130/42/444 5 4551140

Console 500 SV 130/42/544 5 4551150

Console 600 SV 130/42/644 5 4551160

Console Omega  

P1
12

51
6

Console Omega ter bevestiging aan de muur. Breedte 100 t/m 300 mm. De draadgoot wordt aan de beugel bevestigd met 
bevestigingsklemmen (4561120, niet meegeleverd). Wordt geleverd met verstevigingsblok.
Materiaal: sendzimir verzinkt staal.. 

Console Omega 100 SV 131/50/150 10 4550310

Console Omega 150 SV 131/50/200 10 4550315

Console Omega 200 SV 131/50/250 10 4550320

Console Omega 300 SV 131/50/350 10 4550330

C-beugel

C-beugel 100 EV 153/122/35 10 CSU08173109

C-beugel 150 EV 153/172/35 10 CSU08171509

C-beugel 200 EV 153/222/45 10 CSU08173209

C-beugel 300 EV 153/322/45 10 CSU08173309

C-beugel 400 EV 153/422/45 10 CSU08176209

Snelbevestigingsclip C-beugel

Snelbevestigingsclip 50 CSU4561165

Toebehoren
Type Afmeting 

A/B/C (mm)    
Hvh per
verpakking

Artikelnr.
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P1
12

51
7

Console U-profiel set ter bevestiging aan de muur. Breedt 100 t/m 600 mm. Een set bestaat uit een console verstelbaar plus U-profiel (200 mm) 
en een bevestigingsset voor het bevestigen van de console aan het profiel. De draadgoot wordt aan de beugel bevestigd met bevestigings-
klemmen (4561120, niet meegeleverd).
Materiaal: sendzimir verzinkt staal.  

Console U-profiel set 100 SV 200/55/162 2 4551210

Console U-profiel set 150 SV 200/55/212 2 4551215

Console U-profiel set 200 SV 200/55/262 2 4551220

Console U-profiel set 300 SV 200/55/362 2 4551230

Console U-profiel set 400 SV 200/55/462 2 4551240

Console U-profiel set 500 SV 200/55/562 2 4551250

Console U-profiel set 600 SV 200/55/662 2 4551260

Afstandsteun

P1
12

52
0

Afstandsteun toepasbaar als muurbeugel bij installatie van verticaal tracé. Breedte 100 t/m 600 mm. De draadgoot wordt aan de beugel 
bevestigd met bevestigingsklemmen (4561120, niet meegeleverd). 
Materiaal: sendzimir verzinkt staal.. 

Afstandsteun 100 SV 38/50/185 10 4551310

Afstandsteun 150 SV 38/50/235 10 4551315

Afstandsteun200 SV 38/50/285 10 4551320

Afstandsteun 300 SV 38/50/385 10 4551330

Afstandsteun 400 SV 38/50/485 5 4551340

Afstandsteun 500 SV 38/50/585 5 4551350

Afstandsteun 600 SV 38/50/685 5 4551360

Universele montageplaat klein

P1
12

51
8

Universele montageplaat toepasbaar als muurbeugel voor draadgoten 60 x 60 mm. De draadgoot wordt bevestigd door de bevestigingslippen 
met gereedschap om te buigen.
Materiaal: sendzimir verzinkt staal.

Universele montageplaat klein SV 20/92/72 10 4571120

Console verstelbaar, set

P1
12

51
9

Console verstelbaar, set ter bevestiging aan de muur. Breedt 100 t/m 600 mm. Een set bestaat uit een verstelbare console, een instelbare steun 
en vier schroeven om de console aan de steun te bevestigen. De draadgoot wordt aan de console bevestigd met bevestigingsklemmen 
(4561120, niet meegeleverd). 
Materiaal: sendzimir verzinkt staal.. 

Console verstelbaar, set 100 SV 140/55/162 2 4551510

Console verstelbaar, set 150 SV 140/55/212 2 4551515

Console verstelbaar, set 200 SV 140/55/262 2 4551520

Console verstelbaar, set 300 SV 140/55/362 2 4551530

Console verstelbaar, set 400 SV 140/55/462 2 4551540

Console verstelbaar, set 500 SV 140/55/562 2 4551550

Console verstelbaar, set 600 SV 140/55/662 2 4551560

U-profiel

P1
12

52
9

U-profiel. Ter bevestiging aan de muur. Toepasbaar in combinatie met console verstelbaar t.b.v. U-profiel
Materiaal: sendzimir verzinkt staal.

U-profiel SV 30/55/1000 4 m 4551420

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel

P1
12

52
7

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel. Breedte 100 t/m 600 mm. Toepasbaar in combinatie met U-profiel. De beugel wordt met vier M6 x 20 bouten 
en moeren (niet meegeleverd) aan het U-profiel bevestigd. De draadgoot wordt aan de console bevestigd met bevestigingsklemmen (4561120, 
niet meegeleverd). Materiaal: sendzimir verzinkt staal. 

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 100 SV 87/50/160 10 4551910

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 150 SV 87/50/210 10 4551915

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 200 SV 87/50/260 10 4551920

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 300 SV 94/50/360 10 4551930

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 400 SV 100/50/460 4 4551940

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel500 SV 110/50/560 4 4551950

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 600 SV 110/50/660 4 4551960

Ophanginrichtingen
Type Afmeting 

A/B/C (mm)    
Hvh per
verpakking

Artikelnr.

Productrange
Electrolytisch verzinkt
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Snelmontage draagprofiel

P1
12

46
5

Snelmontage draagprofiel voor installaties uitgevoerd i.c.m. dubbele pendelophanging. De draadgoot wordt bevestigd door de spijlen in de 
bevestigingslippen te trekken en vervolgens deze om te buigen m.b.v. gereedschap. Schroefloos. Om de waarden in de tabel ’Toelaatbare 
werkbelasting ophanginrichtingen’ voor breedten vanaf 400 mm niet te overschrijden, dienen er twee draagprofielen ruggelings aan elkaar te 
worden bevestigd met M6 x 12 bouten en moeren (niet meegeleverd). Voor breedten van 2000 en 3000 mm dienen er meerdere pendels te 
worden toegepast op een onderlinge afstand van max. 950 mm. Materiaal: sendzimir verzinkt staal.

Snelmontage draagprofiel 150 SV 20/40/250 6 4530510

Snelmontage draagprofiel 200 SV 20/40/300 6 4530520

Snelmontage draagprofiel 300 SV 20/40/400 6 4530530

Snelmontage draagprofiel 400 SV 20/40/500 6 4530540

Snelmontage draagprofiel 500 SV 20/40/600 6 4530550

Snelmontage draagprofiel 600 SV 20/40/700 6 4530560

Snelmontage draagprofiel 1000 SV 20/40/1000 2 m 4530570

Snelmontage draagprofiel 2000 SV 20/40/2000 4 m 4530580

Snelmontage draagprofiel 3000 SV 20/40/3000 6 m 4530590

Afstandsteun

P1
12

52
0

Afstandsteun toepasbaar als ondersteuningsbalk i.c.m. dubbele pendelophanging. Breedte 100 t/m 600 mm. De draadgoot wordt aan de 
afstandsteun bevestigd met bevestigingsklemmen (4561120, niet meegeleverd).
Materiaal: sendzimir verzinkt staal. 

Afstandsteun 100 SV 38/50/185 10 4551310

Afstandsteun 150 SV 38/50/235 10 4551315

Afstandsteun 200 SV 38/50/285 10 4551320

Afstandsteun 300 SV 38/50/385 10 4551330

Afstandsteun 400 SV 38/50/485 5 4551340

Afstandsteun 500 SV 38/50/585 5 4551350

Afstandsteun 600 SV 38/50/685 5 4551360

Console Omega C-beugel

P1
12

52
1

Console Omega C-beugel voor directe bevestiging aan het plafond. Breedte 100 t/m 300 mm. De draadgoot wordt aan de beugel bevestigd met 
bevestigingsklemmen (4561120, niet meegeleverd). Wordt geleverd met verstevigingsblok.Materiaal: sendzimir verzinkt staal. 

Console Omega C-beugel 100 SV 196/50/153 4 4550410

Console Omega C-beugel 150 SV 196/50/204 4 4550415

Console Omega C-beugel 200 SV 196/50/252 4 4550420

Console Omega C-beugel 300 SV 196/50/357 4 4550430

Versterkt draagprofiel

P1
12

52
2

Versterkt draagprofiel voor installaties uitgevoerd i.c.m. dubbele pendelophanging. Breedte 200 t/m 600 mm. De draadgoot wordt aan het profiel 
bevestigd met bevestigingsklemmen (4561120, niet meegeleverd). Materiaal: sendzimir verzinkt staal.

Versterkt draagprofiel 200 SV 60/41.7/267.5 4 4551620

Versterkt draagprofiel 300 SV 60/41.7/347.5 4 4551630

Versterkt draagprofiel 400 SV 60/41.7/467.5 4 4551640

Versterkt draagprofiel 500 SV 60/41.7/547.5 4 4551650

Versterkt draagprofiel 600 SV 60/41.7/667.5 4 4551660

Centraalophanging

P1
12

52
3

Centraalophanging voor installaties uitgevoerd i.c.m. enkele pendelophanging M8. Aanbevolen voor draadgoten met een breedte t/m 200 mm. 
Niet geschikt voor draadgoten 60 x 60, 35 x 150 en 70 x 150 mm.  Materiaal: electrolytisch verzinkt staal.

Centraalophanging EV 40/4/60 30 4551430

Snelmontage ophangbeugel 35

P1
12

47
5

Snelmontage ophangbeugel 35 voor draadgoten met een boordhoogte van 35 mm. Voor installaties uitgevoerd i.c.m. dubbele pendelophanging. 
Direct vastklemmen aan de zijkant van de draadgoot. Schroefloos, geen gereedschap nodig.
Materiaal: electrolytisch verzinkt veerstaal.

Snelmontage ophangbeugel 35 EV 37/29/54 20 4530400

Universele montageplaat

P1
12

51
8

Universele montageplaat voor installaties met draadgoten met een hoogte van 60, 70 en 105 mm uitgevoerd i.c.m. dubbele pendelophanging.
Materiaal: sendzimir verzinkt staal.

P1
12

50
6

Montageplaat klein SV 20/72/92 10 4571120

Montageplaat groot SV 20/100/182 5 4571130

Ophanginrichtingen
Type Afmeting 

A/B/C (mm)    
Hvh per
verpakking

Artikelnr.

Productrange
Electrolytisch verzinkt
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Plafondbeugel C

P1
12

52
5

Planfondbeugel C voor installaties die hangend aan het plafond worden bevestigd. Te gebruiken in combinatie met  
pendelophanging.
Materiaal: sendzimir verzinkt staal.

Plafondbeugel C SV 70/39/36 10 4551440

Muurbeugel L

P1
12

52
4

Muurbeugel L voor installaties die met pendelophanging worden bevestigd.
Materiaal: sendzimir verzinkt staal.

Muurbeugel L SV 104/39/36 10 4551450

Plafondbeugel verstelbaar t.b.v. U-profiel

P1
12

52
8

Plafondbeugel verstelbaar voor installaties die hangend aan het plafond worden bevestigd in combinatie met een U-profiel 
(4551420) en een console. Voor het bevestigen van het U-profiel dienen vier M6 x 20 bouten en moeren (niet meegeleverd) 
te worden toegepast.
Materiaal: sendzimir verzinkt staal. 

Plafondbeugel verstelbaar SV 116/150/60 4 4551410

U-profiel

P1
12

52
9

U-profiel. Voor installaties uitgevoerd i.c.m. plafondbeugel en console verstelbaar.
Materiaal: sendzimir verzinkt staal. 

U-profiel SV 30/55/1000 4 m 4551420

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel

P1
12

52
7

Draagbeugel met een breedte van 100 t/m 600 mm. Te gebruiken in combinatie met een U-profiel Console verstelbaar met 
een U-profiel (4551420, niet meegeleverd) en verstelbaar plafondbeugel. De beugel wordt met vier M6 x 20 bouten en 
moeren (niet meegeleverd) aan het U-profiel bevestigd. De draadgoot wordt op de beugel gefixeerd met bevestigingsklem-
men (4561120, niet meegeleverd).
Materiaal sendzimir verzinkt staal. 

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 100 SV 87/50/160 10 4551910

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 150 SV 87/50/210 10 4551915

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 200 SV 87/50/260 10 4551920

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 300 SV 94/50/360 10 4551930

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 400 SV 100/50/460 4 4551940

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 500 SV 110/50/560 4 4551950

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 600 SV 110/50/660 4 4551960

Vloersteunen
Isolerende verhogingsblokken

P1
12

53
0

Isolerende verhogingsblokken voor installaties die op de vloer worden bevestigd. Geschikt voor alle draadgoten, behalve van  
60 x 60 mm. Klikbare bevestiging. De aanbevolen maximale overspanning tussen twee steunen is 1 m.  
Maximale belasting is 100 kg.
Materiaal: Polyamide 6.6, kleur zwart. 

Isolerende verhogingsblokken 45/44.5/85 20 4571700

Afstandsteun

P1
12

52
0

Afstandsteun voor installaties die op de vloer worden bevestigd. De beugel wordt als een verhoging gebruikt. De draadgoot 
wordt op de afstandsteun bevestigd met bevestigingsklemmen (4561120, niet meegeleverd).
Materiaal: sendzimir verzinkt staal. 

Afstandsteun 100 SV 38/50/185 10 4551310

Afstandsteun 150 SV 38/50/235 10 4551315

Afstandsteun 200 SV 38/50/285 10 4551320

Afstandsteun 300 SV 38/50/385 10 4551330

Afstandsteun 400 SV 38/50/485 5 4551340

Afstandsteun 500 SV 38/50/585 5 4551350

Afstandsteun 600 SV 38/50/685 5 4551360

Ophanginrichtingen
Type Afmeting 

A/B/C (mm)    
Hvh per
verpakking

Artikelnr.

Productrange
Electrolytisch verzinkt
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Bocht snelverbinder

P1
12

55
6

Bocht snelverbinder om de dwarsspijlen van een draadgoot snel en gemakkelijk te fixeren nadat ze zijn doorgeknipt om een 
horizontale bocht te maken. Materiaal: electrolytisch verzinkt veerstaal.

Bocht snelverbinder EV 6/18/21 50 4530900

Profiel snelbevestiging

P1
12

47
2

Snelbevestiging om draadgoten snel aan profielen 21x41 en 41x41 te bevestigen. Speciaal ontwerp voor draadgoten van 
60x60 mm. Direct vastklemmen. Schroefloos, geen gereedschap nodig. Alleen geschikt voor horizontale installaties.
Materiaal: electrolytische verzinkt veerstaal.

Profiel snelbevestiging EV 29/51/19 50 4530300

P1
12

47
1

Profiel snelbevestiging 6060 EV 54/68/34 25 4530100

Bevestigingen

P1
12

53
3

Hulpstuk om draadgoot aan de beugels en consoles te bevestigen. 
Materiaal: electrolytisch verzinkt

Bevestigingsklem EV 23.5/23.5 50 4561120

Bouten

P1
12

53
4

Bout om verstelbare plafondbeugels en consoles aan het U-profiel en console aan montageprofielen te bevestigen. 
Inclusief flensmoeren. Materiaal: electrolytisch verzinkt staal.

Bout M6x20 EV 23.5/13.5 50 4571110

Bout M6x12 EV 23.5/13.5 50 4721912

P1
12

46
7

Lange bout om snel consoles aan het U-profiel, en een U-profiel aan een verstelbare plafondbeugel te bevestigen.
Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal.

Lange bout M6x70 EV M6/70 10 4571115

Dekselklemmen

P1
12

46
9

Dekselklem voor extra stevige fixatie van de deskel, indien gewenst (optie). Geschikt voor alle maten 60 t/m 600 mm. Direct 
vastklemmen. Schroefloos. Materiaal: electrolytisch verzinkt veerstaal.

Bevestiging van deksel SV 18/15/32 50 4530800

Universele montageplaat

P1
12

51
8

Universele montageplaat voor het bevestigen van een verdeeldoos aan draadgoten met een hoogte van 60, 70 en 105 mm.
Materiaal: sendzimir verzinkt staal.

Universele montageplaat klein SV 20/72/92 10 4571120

P1
12

50
6

Universele montageplaat groot SV 20/100/182 5 4571130

Leidingaftakplaat

P1
12

54
0

Aftakplaat voor buizen M20, M25 en M32. Wordt bevestigd aan de zijkant van de draadgoot door de buiglippen met een 
schroevendraaier om te buigen. Schroefloos. Voor draadgoten met een hoogte van 60, 70 en 105 mm.
Materiaal: sendzimir verzinkt staal.

Aftakplaatje M20-25-32 SV 85/146 10 4571315

Kabeluitlaat

P1
12

46
6

Kabeluitlaat, kan direct op de draadgoot worden geklikt. Voor alle draadgoten, behalve 60x60 mm. Wordt bevestigd door 
een buiglip aan de onderzijde om te buigen met een schroevendraaier. Schroefloos. Materiaal: electrolytisch verzinkt 
veerstaal

Kabeluitlaat 50/37/111 10 4530700

Aardingsklem

P1
12

47
0

Aardingsklem voor het aarden van de installatie conform de veiligheidseisen. Wordt bevestigd aan de zijkant van de 
draadgoot. Geschikt voor kabels van 16 t/m 70 mm2. Materiaal: koper, met electrolytisch nikkelcoating.

Aardingsklem EV 85/107/24 10 4571310

Markering

P1
12

54
2

Identificatielabel, blanco, geschikt voor alle draadgoten. Kan aan de zij- of onderkant van de goot worden bevestigd, voor 
identificatiedoeleinden. Materiaal: PC/ABS. Kleur: wit.

Identificatielabel 30/100 25 4551485

Draadzijkniptang

P1
12

54
3

Draadzijkniptang voor het maken van accessoires. Geschikt voor alle Performa draadgoten en het opmaat knippen van 
lengte materiaal.

Draadzijkniptang 130/470 1 4580110

Accessoires
Type Afmeting 

A/B/C (mm)    
Hvh per
verpakking

Artikelnr.

Productrange
Electrolytisch verzinkt
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Lengtemateriaal
 Afmeting 

A/B/C (mm)    
Hvh per
verpakking

Artikelnr.

Draadgoten, thermisch verzinkt

P1
12

54
5

Draadgoot lengte 3 m. 
Materiaal: thermisch verzinkt staal. 

Draadgoot 35x50 TV 40/50/3000 24 m CSU4512050

Draadgoot 35x100 TV 40/100/3000 24 m 4512110

Draadgoot 35x150 TV 40/150/3000 12 m 4512115

Draadgoot 35x200 TV 40/200/3000 12 m 4512120

Draadgoot 35x300 TV 40/300/3000 12 m 4512130

Draadgoot 60x60 TV 65/60/3000 24 m 4512206

Draadgoot 70x100 TV 75/100/3000 12 m 4512210

Draadgoot 70x150 TV 75/150/3000 12 m 4512215

Draadgoot 70x200 TV 75/200/3000 6 m 4512220

Draadgoot 70x300 TV 75/300/3000 6 m 4512230

Draadgoot 70x400 TV 75/400/3000 6 m 4512240

Draadgoot 70x500 TV 75/500/3000 6 m 4512250

Draadgoot 70x600 TV 75/600/3000 6 m 4512260

Draadgoot 105x200 TV 110/200/3000 6 m 4512320

Draadgoot 105x300 TV 110/300/3000 6 m 4512330

Draadgoot 105x400 TV 110/400/3000 6 m 4512340

Draadgoot 105x500 TV 110/500/3000 6 m 4512350

Draadgoot 105x600 TV 110/600/3000 6 m 4512360

Draadgoten, roestvast staal

P1
12

54
6

Draadgoot lengte 3 m.   
Materiaal: roestvast staal.

Draadgoot 35x50 RVS 304 40/50/3000 24 m CSU4515050

Draadgoot 35x100 RVS 304 40/100/3000 24 m 4515110

Draadgoot 35x150 RVS 304 40/150/3000 12 m 4515115

Draadgoot 35x200 RVS 304 40/200/3000 12 m 4515120

Draadgoot 35x300 RVS 304 40/300/3000 12 m 4515130

Draadgoot 60x60 RVS 304 65/60/3000 24 m 4515206

Draadgoot 70x100 RVS 304 75/100/3000 12 m 4515210

Draadgoot 70x150 RVS 304 75/150/3000 12 m 4515215

Draadgoot 70x200 RVS 304 75/200/3000 6 m 4515220

Draadgoot 70x300 RVS 304 75/300/3000 6 m 4515230

Draadgoot 70x400 RVS 304 75/400/3000 6 m 4515240

Draadgoot 70x500 RVS 304 75/500/3000 6 m 4515250

Draadgoot 70x600 RVS 304 75/600/3000 6 m 4515260

Draadgoot 105x200 RVS 304 110/200/3000 6 m 4515320

Draadgoot 105x300 RVS 304 110/300/3000 6 m 4515330

Draadgoot 105x400 RVS 304 110/400/3000 6 m 4515340

Draadgoot 105x500 RVS 304 110/500/3000 6 m 4515350

Draadgoot 105x600 RVS 304 110/600/3000 6 m 4515360

Snelmontage scheidingsschot

P1
12

51
0

Scheidingsschot, hoogte 35, 70 en 105 mm. Kan op elke plaats aan de draadgoot worden bevestigd. 
Materiaal: alu-zink of roestvast staal. 

Snelmontage scheidingsschot 35 AZ 60/20/3000 24 m  4572510

Snelmontage scheidingsschot 70 AZ 100/20/3000 24 m  4572520

Snelmontage scheidingsschot 105 AZ 150/20/3000 24 m  4572530

Snelmontage scheidingsschot 35 RVS 60/20/2000 24 m  4575510

Snelmontage scheidingsschot 70 RVS 100/20/2000 24 m  4575520

Snelmontage scheidingsschot 105 RVS 150/20/2000 24 m  4575530

Productrange
Thermisch verzinkt, roestvast staal
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Lengtemateriaal
Type Afmeting 

A/B/C (mm)    
Hvh per
verpakking

Artikelnr.

Deksels voor draadgoot, thermisch verzinkt

P1
12

51
1

Deksel, lengte 2m. Wordt aan de goot bevestigd door de voorgevormde buiglippen om te vouwen, deze zijn elke 500 mm aan 
beide zijden van de deksel aangebracht.
Materiaal: thermisch verzinkt staal 

Deksel 60 TV 20/60/2000 8 m 4542106

Deksel 100 TV 20/100/2000 4 m 4542110

Deksel 150 TV 20/150/2000 4 m 4542115

Deksel 200 TV 20/200/2000 4 m 4542120

Deksel 300 TV 20/300/2000 4 m 4542130

Deksel 400 TV 20/400/2000 4 m 4542140

Deksel 500 TV 20/500/2000 4 m 4542150

Deksel 600 TV 20/600/2000 4 m 4542160

Deksels voor draadgoot, roestvast staal

P1
12

51
1

Deksel, lengte 2m. Wordt aan de goot bevestigd door de voorgevormde buiglippen om te vouwen, deze zijn elke 500 mm aan 
beide zijden van de deksel aangebracht.
Materiaal: roestvast staal. 

Deksel 60 RVS 304 20/60/2000 8 m 4545106

Deksel 100 RVS 304 20/100/2000 4 m 4545110

Deksel 150 RVS 304 20/150/2000 4 m 4545115

Deksel 200 RVS 304 20/200/2000 4 m 4545120

Deksel 300 RVS 304 20/300/2000 4 m 4545130

Deksel 400 RVS 304 20/400/2000 4 m 4545140

Deksel 500 RVS 304 20/500/2000 4 m 4545150

Deksel 600 RVS 304 20/600/2000 4 m 4545160

Toebehoren
Dekselklemmen

P1
12

46
9

Dekselklem voor extra stevige fixatie van de deksel, indien gewenst (optie). Geschikt voor alle formaten van 60 t/m 600 mm. 
Direct vastklemmen. Schroefloos.
Materiaal: veerstaal, lamillair verzinkt.

Bevestiging van deksel LZ 18/15/32 50 4532800

Click-in snelkoppelingen

P1
12

47
4

Snelkoppeling voor het koppelen van lengtemateriaal draadgoot. Geschikt voor boordhoogte van 35 mm (2 st.), 70 mm (2 
st.) en 105 mm (4 st.). Materiaal: veerstaal, lamillair verzinkt.

Click-in snelkoppeling 70+105 LZ 10/30/86 30 4532200

P1
12

47
3 Click-in snelkoppeling 35LZ 12/25/61 30 4532135

Koppelklemmen

P1
12

51
2

Schroefbaar koppelklem voor het koppelen van lengtemateriaal aan beide zijden van de draadgoot en, indien gewenst, als 
bodemkoppeling. Kan ook worden gebruikt om van lengtemateriaal vormstukken te maken.
Materiaal: thermisch verzinkt of roestvast staal.

Koppelklem TV 23.5/23.5 50 4562110

Koppelklem RVS 304 23.5/23.5 50 4565110

Zijkoppelplaten

P1
12

51
3

Zijkoppelplaat voor het aan elkaar koppelen van lengtemateriaal draadgoot. 70 + 105 ook geschikt voor draadgoot 60 x 60 
mm. Inclusief plaat, moer en bout.

Zijkoppelplaat 35 TV 32/—/80 25 4562200

Zijkoppelplaat 35 RVS 304 32/—/80 25 4565200

Zijkoppelplaat 70 +105 TV 46/—/80 25 4562205

Zijkoppelplaat 70 +105 RVS 304 46/—/80 25 4565205

Verlengkoppelingen

P1
12

54
1

Verstelbare verlengkoppeling om lengtemateriaal te koppelen met een tussenruimte van max. 300 mm. Tevens toepasbaar 
als universeel hulpmiddel bij het maken van vormstukken. Elke unit wordt geleverd met twee koppelklemmen.
Materiaal: roestvast staal.

Verstelbaar verbindingsstuk RVS 304 1/17/300 10 4565150

Productrange
Thermisch verzinkt, roestvast staal
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Ophanginrichtingen
Type Afmeting 

A/B/C (mm)    
Hvh per
verpakking

Artikelnr.

Console, thermisch verzinkt 

P1
12

51
5

Console ter bevestiging aan de muur. Breedte 100 t/m 600 mm. De draadgoot wordt aan de console bevestigd met  
bevestigingsklemmen (4562120, niet meegeleverd).
Materiaal: thermisch verzinkt staal. 

Console 100 TV 82/42/144 10 4552110

Console 150 TV 82/42/194 10 4552115

Console 200 TV 82/42/244 10 4552120

Console 300 TV 82/42/344 10 4552130

Console 400 TV 130/42/444 5 4552140

Console 500 TV 130/42/544 5 4552150

Console 600 TV 130/42/644 5 4552160

Consoles, roestvast staal 

P1
12

51
5

Console ter bevestiging aan de muur. Breedte 100 t/m 600 mm. De draadgoot wordt aan de console bevestigd met 
bevestigingsklemmen (4565120, niet meegeleverd).
Materiaal: roestvast staal. 

Console 100 RVS 304 82/42/144 10 4555110

Console 150 RVS 304 82/42/194 10 4555115

Console 200 RVS 304 82/42/244 10 4555120

Console 300 RVS 304 82/42/344 10 4555130

Console 400 RVS 304 130/42/444 5 4555140

Console 500 RVS 304 130/42/544 5 4555150

Console 600 RVS 304 130/42/644 5 4555160

Afstandsteun, thermisch verzinkt

P1
12

52
0

Afstandsteun toepasbaar als muurbeugel bij installatie van verticaal trace. Breedte 100 t/m 600 mm. De draadgoot wordt 
aan de beugel bevestigd met bevestigingsklemmen (4562120, niet meegeleverd).
Materiaal: thermisch verzinkt staal. 

Afstandsteun 100 TV 38/50/185 10 4552310

Afstandsteun 150 TV 38/50/235 10 4552315

Afstandsteun 200 TV 38/50/285 10 4552320

Afstandsteun 300 TV 38/50/385 10 4552330

Afstandsteun 400 TV 38/50/485 5 4552340

Afstandsteun 500 TV 38/50/585 5 4552350

Afstandsteun 600 TV 38/50/685 5 4552360

Afstandsteun, roestvast staal

P1
12

52
0

Afstandsteun toepasbaar als muurbeugel bij installatie van verticaal trace. Breedte 100 t/m 600 mm. De draadgoot wordt 
aan de beugel bevestigd met bevestigingsklemmen (4565120, niet meegeleverd). 
Materiaal: roestvast staal 

Afstandsteun 100 RVS 304 38/50/185 10 4555310

Afstandsteun 150 RVS 304 38/50/235 10 4555315

Afstandsteun 200 RVS 304 38/50/285 10 4555320

Afstandsteun 300 RVS 304 38/50/385 10 4555330

Afstandsteun 400 RVS 304 38/50/485 5 4555340

Afstandsteun 500 RVS 304 38/50/585 5 4555350

Afstandsteun 600 RVS 304 38/50/685 5 4555360

Universele montageplaat klein

P1
12

51
8

Universele montageplaat toepasbaar als muurbeugel voor draadgoten 60 x 60. De draadgoot wordt bevestigd door de 
bevestigingslippen met gereedschap om te buigen.
Materiaal: roestvast staal. 

Universele montageplaat klein RVS 304 20/72/92 10 4575120

U-profiel

P1
12

52
9

U-profiel. Ter bevestiging aan de muur. Toepasbaar i.c.m. console verstelbaar t.b.v. U-profiel.
Materiaal: thermisch verzinkt of roestvast staal. 

U-profiel TV 30/55/1000 4 m 4552420

U-profiel RVS 304 30/55/1000 4 m 4555420

Productrange
Thermisch verzinkt, roestvast staal
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Ophanginrichtingen
Type Afmeting 

A/B/C (mm)    
Hvh per
verpakking

Artikelnr.

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel, thermisch verzinkt

P1
12

52
7

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel. Breedte 100 t/m 600 mm. Toepasbaar i.c.m. U-profiel. De beugel wordt met vier M6 x 20 bouten en 
moeren (niet meegeleverd) aan het U-profiel bevestigd. De draadgoot wordt aan de console bevestigd met bevestigingsklemmen 
(4562120, niet meegeleverd). Materiaal: thermisch verzinkt staal. 

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 100 TV 87/50/160 10 4552910

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 150 TV 87/50/210 10 4552915

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 200 TV 87/50/260 10 4552920

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 300 TV 94/50/360 10 4552930

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 400 TV 100/50/460 4 4552940

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 500 TV 110/50/560 4 4552950

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 600 TV 110/50/660 4 4552960

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel, roestvast staal

P1
12

52
7

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel. Breedte 100 t/m 600 mm. Toepasbaar i.c.m. U-profiel. De beugel wordt met vier M6 x 20 bouten en 
moeren (niet meegeleverd) aan het U-profiel bevestigd. De draadgoot wordt aan de console bevestigd met bevestigingsklemmen 
(4565120, niet meegeleverd). Materiaal: roestvast staal. 

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel , 100 RVS 304 87/50/160 10 4555910

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel , 150 RVS 304 87/50/210 10 4555915

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel , 200 RVS 304 87/50/260 10 4555920

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel , 300 RVS 304 94/50/360 10 4555930

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel , 400 RVS 304 100/50/460 4 4555940

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel , 500 RVS 304 110/50/560 4 4555950

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel , 600 RVS 304 110/50/660 4 4555960

Snelmontage draagprofiel

P1
12

46
5

Snelmontage draagprofiel voor installaties uitgevoerd i.c.m. dubbele pendelophanging. De draadgoot wordt bevestigd door de 
spijlen in de bevestigingslippen te trekken en vervolgens deze om te buigen m.b.v. gereedschap. Schroefloos. Om de waarden in de 
tabel ’Toelaatbare werkbelasting ophanginrichting’ voor breedten 400 mm niet te overschrijden dienen er twee draagprofielen 
ruggelings aan elkaar te worden bevestigd met M6 x 12 bouten en moeren (niet meegeleverd). Voor breedten van 2000 en 3000 mm 
dienen er meerdere pendels te worden toegepast op een onderlinge afstand van max. 950 mm. Materiaal: thermisch verzinkt staal.

Snelmontage draagprofiel 150 TV 20/40/250 6 4532510

Snelmontage draagprofiel 200 TV 20/40/300 6 4532520

Snelmontage draagprofiel 300 TV 20/40/400 6 4532530

Snelmontage draagprofiel 400 TV 20/40/500 6 4532540

Snelmontage draagprofiel 500 TV 20/40/600 6 4532550

Snelmontage draagprofiel 600 TV 20/40/700 6 4532560

Snelmontage draagprofiel 1000 TV 20/40/1000 2 m 4532570

Snelmontage draagprofiel 2000 TV 20/40/2000 4 m 4532580

Snelmontage draagprofiel 3000 TV 20/40/3000 6 m 4532590

Afstandsteun, thermisch verzinkt

P1
12

52
0

Afstandsteun toepasbaar als ondersteuningsbalk i.c.m. dubbele pendelophanging. Breedte 100 t/m 600 mm. De draadgoot wordt aan 
de afstandsteun bevestigd met bevestigingsklemmen (4562120, niet meegeleverd).  Materiaal: thermisch verzinkt staal. 

Afstandsteun 100 TV 38/50/185 10 4552310

Afstandsteun 150 TV 38/50/235 10 4552315

Afstandsteun 200 TV 38/50/285 10 4552320

Afstandsteun 300 TV 38/50/385 10 4552330

Afstandsteun 400 TV 38/50/485 5 4552340

Afstandsteun 500 TV 38/50/585 5 4552350

Afstandsteun 600 TV 38/50/685 5 4552360

Afstandsteun, roestvast staal

P1
12

52
0

Afstandsteun toepasbaar als ondersteuningsbalk i.c.m. dubbele pendelophanging. Breedte 100 t/m 600 mm. De draadgoot wordt aan 
de afstandsteun bevestigd met bevestigingsklemmen (4565120, niet meegeleverd). Materiaal: roestvast staal. 

Afstandsteun 100 RVS 304 38/50/185 10 4555310

Afstandsteun 150 RVS 304 38/50/235 10 4555315

Afstandsteun 200 RVS 304 38/50/285 10 4555320

Afstandsteun 300 RVS 304 38/50/385 10 4555330

Afstandsteun 400 RVS 304 38/50/485 5 4555340

Afstandsteun 500 RVS 304 38/50/585 5 4555350

Afstandsteun 600 RVS 304 38/50/685 5 4555360

Productrange
Thermisch verzinkt, roestvast staal
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Ophanginrichtingen
Type Afmeting 

A/B/C (mm)    
Hvh per
verpakking

Artikelnr.

Centraalophanging

P1
12

52
3

Centraalophanging voor installaties uitgevoerd i.c.m. enkele pendelophanging M8. Aanbevolen voor draadgoten met een 
breedte t/m 200 mm. Niet geschikt voor draadgoten 60 x 60, 35 x 150 en 70 x 150 mm.
Materiaal: thermisch verzinkt of roestvast staal.

Centraalophanging TV 4/40/60 30 4552430

Centraalophanging RVS 304 4/40/60 30 4555430

Snelmontage ophangbeugel 35

P1
12

47
5

Snelmontage ophangbeugel 35 voor draadgoten met een boordhoogte van 35 mm. Voor installaties uitgevoerd i.c.m. 
dubbele pendelophanging. Direct vastklemmen aan de zijkant van de draadgoot. Schroefloos, geen gereedschap nodig.
Materiaal: veerstaal, lamillair verzinkt.

Snelmontage ophangbeugel 35 LZ 37/29/54 20 4532400

Universele montageplaat

P1
12

51
8

Universele montageplaat voor installaties met draadgoten met een hoogte van 60, 70, en 105 mm uitgevoerd i.c.m. dubbele 
pendelophanging.
Materiaal: roestvast staal.

Montageplaat klein RVS 304 20/72/92 10 4575120

P1
12

50
6

Montageplaat groot RVS 304 20/100/182 5 4575130

Plafondbeugel C

P1
12

52
5

Plafondbeugel C voor installaties die hangend aan het plafond worden bevestigd. Te gebruiken i.c.m. pendelophanging.
Materiaal: thermisch verzinkt of roestvast staal.

Plafondbeugel C TV 70/39/36 10 4552440

Plafondbeugel C RVS 304 70/39/36 10 4555440

Muurbeugel L

P1
12

52
4

Muurbeugel L voor installaties die met draadstangen hangend worden bevestigd.
Materiaal: thermisch verzinkt of roestvast staal.

Muurbeugel L TV 104/39/36 10 4552450

Muurbeugel L RVS 304 104/39/36 10 4555450

Plafondbeugel verstelbaar t.b.v. U-profiel

P1
12

52
8

Plafondbeugel verstelbaar voor installaties die hangend aan het plafond worden bevestigd i.c.m. U-profiel (455×420) en 
console. Voor het bevestigen van het U-profiel dienen vier M6 x 20 bouten en moeren toegepast te worden (niet meegele-
verd). Materiaal: thermisch verzinkt of roestvast staal. 

Plafondbeugel verstelbaar TV 116/150/60 4 4552410

Plafondbeugel verstelbaar RVS 304 116/150/60 4 4555410

U-profiel

P1
12

52
9

U-profiel. Voor installaties uitgevoerd i.c.m. plafondbeugel en console verstelbaar.
Materiaal: thermisch verzinkt of roestvast staal. 

U-profiel TV 30/55/1000 4 m 4552420

U-profiel RVS 304 30/55/1000 4 m 4555420

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel, thermisch verzinkt

P1
12

52
7

Console verstelbaar. Breedte 100 t/m 600 mm. Te gebruiken i.c.m. U-profiel (4551420) en verstelbare plafondbeugel. De 
beugel wordt met vier M6 x 20 bouten en moeren (niet meegeleverd) aan het U-profiel bevestigd. De draadgoot wodt op de 
beugel gefixeerd met bevestigingsklemmen (4562120, niet meegeleverd).
Materiaal: thermisch verzinkt staal. 

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 100 TV 87/50/160 10 4552910

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 150 TV 87/50/210 10 4552915

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 200 TV 87/50/260 10 4552920

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 300 TV 94/50/360 10 4552930

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 400 TV 100/50/460 4 4552940

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 500 TV 110/50/560 4 4552950

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 600 TV 110/50/660 4 4552960

Productrange
Thermisch verzinkt, roestvast staal
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Ophanginrichtingen
Type Afmeting 

A/B/C (mm)    
Hvh per
verpakking

Artikelnr.

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel, roestvast staal

P1
12

52
7

Console verstelbaar. Breedte 100 t/m 600 mm. Te gebruiken i.c.m. U-profiel (4551420) en verstelbare plafondbeugel. De 
beugel wordt met vier M6 x 20 bouten en moeren (niet meegeleverd) aan het U-profiel bevestigd. De draadgoot wodt op de 
beugel gefixeerd met bevestigingsklemmen (4565120, niet meegeleverd). Materiaal: roestvast staal. 

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 100 RVS 304 87/50/160 10 4555910

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 150 RVS 304 87/50/210 10 4555915

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 200 RVS 304 87/50/260 10 4555920

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 300 RVS 304 94/50/360 10 4555930

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 400 RVS 304 100/50/460 4 4555940

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 500 RVS 304 110/50/560 4 4555950

Console verstelbaar t.b.v. U-profiel 600 RVS 304 110/50/660 4 4555960

Vloersteunen
Isolerende verhogingsblokken

P1
12

53
0

Geïsoleerde steun voor installaties die op de vloer worden bevestigd. Geschikt voor alle draadgoten, behalve goten van 
60x60 mm. Klikbare bevestiging. De aanbevolen maximale overspanning tussen twee steunen is 1 m. Maximale belasting is 
100 kg. Materiaal: Polyamide 6.6, kleur zwart. 

Isolerende verhogingsblokken 45/44.5/85 20 4571700

Afstandsteun, thermisch verzinkt

P1
12

52
0

Afstandsteun voor installaties die op de vloer worden bevestigd. De beugel wordt als een verhoging gebruikt. De draadgoot 
wordt op de afstandsteun bevestigd met bevestigingsklemmen (4562120, niet meegeleverd).
Materiaal: thermisch verzinkt staal. 

Afstandsteun 100 TV 38/50/185 10 4552310

Afstandsteun 150 TV 38/50/235 10 4552315

Afstandsteun 200 TV 38/50/285 10 4552320

Afstandsteun 300 TV 38/50/385 10 4552330

Afstandsteun 400 TV 38/50/485 5 4552340

Afstandsteun 500 TV 38/50/585 5 4552350

Afstandsteun 600 TV 38/50/685 5 4552360

Afstandsteun, roestvast staal

P1
12

52
0

Afstandsteun voor installaties die op de vloer worden bevestigd. De beugel wordt als een verhoging gebruikt. De draadgoot 
wordt op de afstandsteun bevestigd met bevestigingsklemmen (4565120, niet meegeleverd).
Materiaal: roestvast staal.

Afstandsteun 100 RVS 304 38/50/185 10 4555310

Afstandsteun 150 RVS 304 38/50/235 10 4555315

Afstandsteun 200 RVS 304 38/50/285 10 4555320

Afstandsteun 300 RVS 304 38/50/385 10 4555330

Afstandsteun 400 RVS 304 38/50/485 5 4555340

Afstandsteun 500 RVS 304 38/50/585 5 4555350

Afstandsteun 600 RVS 304 38/50/685 5 4555360

Accessoires
Bocht snelverbinder

P1
12

55
6

Bocht snelverbinder om de dwarsspijlen van een draadgoot snel en gemakkelijk te fixeren nadat ze zijn doorgeknipt om een 
horizontale bocht te maken. Materiaal: veerstaal, lamillair verzinkt.

Bocht snelverbinder LZ 6/18/21 50 4532900

Profiel snelbevestiging

P1
12

47
2

Snelbevestiging om draadgoten snel aan profielen 21 x 41 en 41 x 41 te bevestigen. Speciaal ontworpen voor draadgoten van 
60 x 60 mm. Direct vastklemmen. Schroefloos, geen gereedschap nodig. Alleen geschikt voor horizontale installaties.
Materiaal: veerstaal, lamillair verzinkt.

Profiel snelbevestiging LZ 29/51/19 50 4532300

P1
12

47
1

Profiel snelbevestiging 6060 LZ 54/68/34 25 4532100

Bevestigingsklem

P1
12

53
3

Hulpstuk om de draadgoot beugels en consoles te bevestigen.
Materiaal: thermisch verzinkt of roestvast staal. 

Bevestiging TV 23.5/23.5 50 4562120

Bevestiging RVS 304 23.5/23.5 50 4565120

Productrange
Thermisch verzinkt, roestvast staal
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Accessoires
Type Afmeting 

A/B/C (mm)    
Hvh per
verpakking

Artikelnr.

Bouten

P1
12

53
4

Bout om verstelbare plafondbeugels en consoles aan het U-profiel en console aan montageprofielen te bevestigen, 
inclusief flensmoeren.
Materiaal: staal, roestvast of lamillair verzinkt.

Bout M6x12 RVS 304 23.5/13.5 50 4725912

Bout M6x20 RVS 304 23.5/13.5 50 4575110

Bout M6x12 LZ 15.5/13.5 50 4722912

Bout M6x20 LZ 23.5/13.5 50 4572110

P1
12

46
7

Lange bout om snel consoles aan het U-profiel, en een U-profiel aan een verstelbare plafondbeuge te bevestigen.
Materiaal: roestvast staal.

Lange bout M6x70 RVS 304 M6/70 10 4575115

Dekselklemmen

P1
12

46
9

Dekselklem voor extra stevige fixatie van de deksel indien gewenst (optie). Geschikt voor alle formaten van 60 t/m 600 mm. 
Direct vastklemmen. Schroefloos.
Materiaal: veerstaal, lamillair verzinkt.

Bevestiging van deksel LZ 18/15/32 50 4532800

Universele montageplaat

P1
12

51
8

Universele montageplaat voor het bevestigen van een verdeeldoos aan draadgoten met een hoogte van 60, 70 en 105 mm.
Materiaal: roestvast staal.

Montageplaat klein RVS 304 20/72/92 10 4575120

P1
12

50
6

Montageplaat groot RVS 304 20/100/182 5 4575130

Kabeluitlaat

P1
12

46
6

Kabeluitlaat; kan direct op de draadgoot worden geklikt. Voor alle draadgoten, behalve 60x60 mm. Wordt bevestigd door 
een buiglip aan de onderzijde om te buigen met een schroevendraaier. Schroefloos.
Materiaal: veerstaal, lamillair verzinkt.

Kabeluitlaat LZ 50/40/110 10 4532700

Aardingsklem

P1
12

47
0

Aardingsklem voor het aarden van de installatie conform de veiligheidseisen. Wordt bevestigd aan de zijkant van de 
draadgoot. Geschikt voor kabels van 16 t/m 70 mm2.
Materiaal: koper, met nikkelcoating.

Aardingsklem EV 85/107/24 10 4571310

Markering

P1
12

54
2

Identificatielabel, blanco, geschikt voor alle draadgoot. Kan aan de zij- of onderkant van de goot worden bevestigd, voor 
identificatiedoeleinden.
Materiaal: PC/ABS. Kleur: wit.

Identificatielabel 30/100 25 4551485

Draadzijkniptang

P1
12

54
3

Draadzijkniptang, voor het maken van accessoires. en het opmaat knippen van lengte materiaal. Geschikt voor alle Performa 
draadgoten.

Draadzijkniptang 130/470 1 4580110

Productrange
Thermisch verzinkt, roestvast staal
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Technische gegevens

Afmetingen
Draadgootformaat

Langs- 
spijl Ø mm

Dwars- 
spijl Ø mmHoogte x breedte 

mm
Lengte  
mm

35x100	   	
35x150	   
35x200	   	
35x300	   

3000
3000
3000
3000

4.4
4.4
4.4
4.4

3.9
3.9
3.9
3.9

60x60	   3000 4.4 3.9

70x100	   
70x150	   
70x200	   
70x300(*)	   
70x400(*)	   
70x500(*)	   
70x600(*)	   

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

4.4
4.4
4.4
4.9
4.9
4.9
4.9

3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9

105x200(*)	
105x300(*)	
105x400(*)	
105x500(*)	
105x600(*)	

3000
3000
3000
3000
3000

4.9
4.9
4.9
4.9
4.9

3.9
3.9
3.9
3.9
3.9

(*) De diameter van de langsspijlen in roestvast staal is 4,4 mm.

Materiaalspecificatie
Specificatie staaldraad:	 C4D x5CrNi 18-10 (roestvast)
                     	 Dichtheid:	 7,85 kg/m3

	 Oppervlaktebehandeling Electrolytisch verzinkt (>8 µm)	
		  Thermisch verzinkt (>70 µm)	
		  Gepassiveerd roestvast staal
Specificatie plaatstaal:	 Dx51D+Z275 MA-C
                     	 Dichtheid:	 7,85 kg/m3

	 Oppervlaktebehandeling Sendzimir verzinkt
Stootvastheid	 IK-10 
Temperatuurbereik van –40°C t/m +120°C
Brandwerendheid: 	 E90-classifisatie
Normen:	 de producten voldoen aan de volgende normen:		
	 • IEC 61537					   
		  – Belasting en doorbuiging	
		  – Potentiaalvereffening		
		  •  EN 50102  			 
		  •  EN ISO 9227  

1. Verval-stijgstuk
2. Vlakke bocht 90 graden
3. T-stuk
4. Reduceerstuk

Hulpstukken

Hulpstukken maken

Afb. 1 Afb. 2

Afb. 3

P1
12

48
0

P1
12

50
7

P1
12

72
2

P1
12

72
3

P1
12

72
4

Langsspijl
Dwarsspijl

P1
12

48
0

Kabelcapaciteit
Draadgoot 
formaat

Hoogte mm Breedte
mm

Nuttig gedeelte
mm2

35x100	   	
35x150	   
35x200	   	
35x300	   

  35
  35
  35
  35

100
150
200
300

  2 688
  4 288
  5 888
  9 088

60x60	     60   60   2 666

70x100	   
70x150	   
70x200	   
70x300	   
70x400	   
70x500	   
70x600	   

  70
  70
  70
  70
  70
  70
  70

100
150
200
300
400
500
600

  5 268
  9 112
12 328
19 028
25 728	
32 428
39 128

105x200	
105x300	
105x400	
105x500	
105x600	

105
105
105
105
105

200
300
400
500
600

18 768
28 968
39 168
49 368
59 568
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Veilige werkbelasting 
De veilige werkbelasting wordt berekend conform de IEC 
61537-norm. Zie de onderstaande grafieken.
• De belasting wordt gelijkmatig verdeeld over de draadgoot.
• Het soort koppelingen dat wordt gebruikt, evenals 	  
  het aantal, wordt vermeld in het overzicht “Aanbevolen  
  koppelingen”
• De maximale afstand tussen een koppelstuk en een beugel  
  bedraagt 1/5 van de overspanning tussen 2 beugels.
• Er is sprake van een veilige werkbelasting wanneer:	  
   – de doorbuiging in de lengterichting ≤1% van de  
      overspanning tussen 2 beugels bedraagt	  
   – de doorbuiging in de breedterichting ≤5% van de breedte 	
      van de draadgoot bedraagt.

0
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40
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60

2 m1,75 m1,50 m1,25 m1 m

Lo
ad

 K
g/m

Span

35 x 100
35 x 150
35 x 200
35 x 300

Cable tray size

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2 m1,75 m1,50 m1,25 m1 m

Lo
ad

 K
g/m

Span

60 x 60
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70 x 300
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g/m

Span
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Cable tray size

105 x 600

Technische gegevens
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Toelaatbare werkbelasting op beugels
De toelaatbare werkbelasting wordt berekend conform de  
IEC 61537-norm. Zie de onderstaande grafieken.
• De belasting wordt gelijkmatig verdeeld over de beugels.
• Er is sprake van een veilige werkbelasting wanneer de doorbuiging  
  ≤5% van de breedte van de beugel bedraagt.

Ophanginrichting muur

Ref.- nr. Belast. kg* Ref.- nr. Belast. kg*

Console 45xx110 324 Console snelmontage 45xx110 324

45xx115 267 45xx111 267

45xx120 273 45xx112 273

45xx130 214 45xx113 214

45xx140 300 45xx114 300

45xx150 325 45xx115 325

45xx160 180 45xx116 180

Console U-profiel set 45xx210 418 Console Omega 45xx310 198

45xx215 428 45xx315 121

45xx220 345 45xx320 100

45xx230 331 45xx330   78

45xx240 315

45xx250 250

45xx260 190

Ophanginrichting plafond

Ref.- nr. Belast. kg* Ref.- nr. Belast. kg*

Afstandsteun/draagprofiel 45xx310   51 Draagprofiel 45xx620 505

45xx315   52 45xx630 481

45xx320   59 45xx640 515

45xx330   62 45xx650 442

45xx340   56 45xx660 460

45xx350   42

45xx360   35
Console Omega C-beugel 45xx410 264 Plafondbeugel 

verstelbaar + U-profiel + 
console verstelbaar

45xx410  
+45xx420 
+ 5xx910

  90

45xx415 154

45xx420 107

  

45xx410  
+45xx420 
+45xx915

  85

45xx430   85
45xx410  
+45xx420 
+45xx920

  80

45xx410  
+45xx420 
+45xx930

  70

45xx410  
+45xx420 
+45xx940

  60

45xx410  
+45xx420 
+45xx950

  50

45xx410  
+45xx420 
+45xx960

  40

Ref.- nr. Belast. kg* Belast. kg* 
dubbel1) 

Snelmontage draagprofiel

      

45xx510 127  – 

45xx520 138  – 

45xx530   98  – 

45xx540   70 250

45xx550   60 230

45xx560   49 170

45xx570    – 140

45xx580    – 1402)

45xx590    – 1402)

1)	 Twee draagprofielen ruggelings, aan elkaar bevestigd met bouten.
2)	 Per meter; de maximale afstand tussen twee draadpendels is 950 mm.  

De draadpendels moeten langs de hele lengte van de beugel worden 
geplaatst.

*	 Deze waarden gelden voor alle oppervlaktebehandelingen die voor dit 
type beugel beschikbaar zijn

Technische gegevens
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Aantal aanbevolen bevestigingen punten op beugels
Breedte van draadgoot 
mm

Aantal bevestigingen voor alle 
typen beugels

Provielbevestiging, 
bevestigingsklem

60 1

100 1

150 2

200 2

300 3

400 4

500 4

600 4

Aantal aanbevolen koppelingen
Draadgoot 
formaat

Opties voor zijkoppeling Koppelklemmen in 
bodemdeel van de 
draadgootzijkoppelstukken Koppelingen Snelkoppelingen

35x100

2 2 2

Niet vereist

35x150 1

35x200 1

35x300 2

60x60 2 2 2 Niet vereist

70x100

2 2 2

Niet vereist

70x150 1

70x200 1

70x300

2 4 2

2

70x400 2

70x500 3

70x600 3

105x200

2 4 4

1

105x300 2

105x400 2

105x500 3

105x600 3

Belastingstabel
Belasting (kg)

  

1 U-profiel + 
1 Console 

1000

1 Wandbeugel L   362

1 Plafondbeugel C   400

  Conform de norm IEC 61534
  1: meetpunt
  F: kracht

Technische gegevens
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Instructies voor het 
maken van hulpstukken

2,7

KgL

470
B

130

MMÁÁXX  33  mmmm

MMÁÁXX  33  mmmm

Draadgoten doorknippen

Draadgoten koppelen

L

B

Snelkoppeling voor horizontale bochten  
met ronde hoek

L

B

18 21

Part number
L

Height
B

Width

45 xx 900

Artikelnr. Hoogte Breedte
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C3

60   100   150   200   300   400   500   600

W

o o o o o o o125   85    55     37     25     19    15,5    12o

Approximate angles

C5

60   100   150   200   300   400   500   600

W

o o o o o o 180   135    90     67     45     34     27     22o o

Approximate angles

C4

60   100   150   200   300   400   500   600

W

o o o o o o 145   100    65    44      30     23   18,5    14o o

Approximate angles

60   100   150   200   400   500   600  300 

W

o o o o o o o20    13      10        5       4       3        2o 7    c1

c2

c3

c4

c5

o o o o o o o90    64      45     30      15   12,5     10o 20   
o o o o o o 125    85      55      25     19   15,5     12o o 37   

o o o o 145   100     65        23   18,5     14o o o o44     30  
o o o o o o 180   135     90     67     45     34     27      2 2o o

W
Knippatroon

Praktijkvoorbeeld van de verschillende 
knippatronen C1 t/m C5

C1

60   100   150   200   300   400   500   600

W

o o o o o o o o20   13      10      7       5       4       3       2

Approximate angles

C2

60   100   150   200   300   400   500   600

W

o o o o o o o o90   64      45     30     20     15    12.5   10

Approximate angles

Verschillende soorten hoeken maken

Instructies voor het 
maken van hulpstukken
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C2

C2

C1

C2

W

60 100 150 200 300 400 500 600

C2

C3

x1 x2 x2x3 x6 x8 x9
x2

r
L 450 450 210 310 550 600 760 900

255 200 50 75 110 175 225 260

Necessary length780 780 335 480 930 930 1225 1370

C1

C1 x4 x2
+

+

L

L
r

o90

Bochtstuk grote radius

W

W=300 mm

C3

C2

C2

C3C3

C2

C2

C3

C3

C3

W

W=100 mm

WW

C1

C1

C2

Het koppelen van grote radius bochtstukken 

L

B

18 21

Part number
L

Height
B

Width

45 xx 900

Artikelnr. Hoogte Breedte

Instructies voor het 
maken van hulpstukken
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60  100  150  200  300  400  500  600

)

Bochtstuk kleine radius

2

60  100  150  200  300  400  500  600

1

L

L

3

Het koppelen van kleine radius bochtstukken

L

B

Instructies voor het 
maken van hulpstukken

PLAATSING 
DEKSEL 

MOGELIJK

PLAATSING 
DEKSEL 

MOGELIJK
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2

1

60  100  150  200  300  400  500  600

WL

)

W

1

L

2

3

4

L=W

5

T-stuk (hoek van 90˚)

T-stukken koppelen (hoek van 90˚)

L

B

Instructies voor het 
maken van hulpstukken

PLAATSING 
DEKSEL 

MOGELIJK
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3

1

2

60  100  150  200  300  400  500  600

L= W-W1

W
L

W
1

)

     PLAATSING 
   DEKSEL 
MOGELIJK

     PLAATSING 
   DEKSEL 
MOGELIJK

Reduceerstuk

Reduceerstuk koppelen

L

B

Instructies voor het 
maken van hulpstukken

PLAATSING 
DEKSEL 

MOGELIJK

PLAATSING 
DEKSEL 

MOGELIJK
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Cn1

CONCAVE CONVEX

CONCAVE

CONVEX

r
o90

convex

concave

convex concave

35
60/70
105

65
25
0
-

125
90
50

220
180
150

300
250
250

185 315 450

r

x3x2 x4x1

r

x3x2 x4x1

Radius accor ding to fla t 

r
o90

Cn3

Cn2

Cn1

Cn1

Cn3

35

60/70

105

de 0 a 180º

de 0 a 180º

de 0 a 180º

de 0 a 155º

de 0 a 90º

de 0 a 60º

45º

25º

15º

45º

25º

15º

concave convexconcaveconvex

From 0 to 180º

From 0 to 180º

From 0 to 180º

From 0 to 155º

From 0 to 90º

From 0 to 60º

45º

25º

15º

45º

25º

15º

Angles accor ding to fla t 

Verval-stijgstuk

Verval-stijgstukken koppelen

L

B

Instructies voor het 
maken van hulpstukken
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Stago ladderbaansysteem 
LB 4000



STAGO LADDERBAANSYSTEEM LB 4000

174 CaL7.1NL_03Feb2022

Stago ladderbaansysteem LB 4000 is universeel toepasbaar voor zo-
wel de utiliteitsbouw als voor lichte industriële installaties. Met name 
zware voedingsleidingen in leidingschachten en in kruipruimtes laten 
zich uitstekend verleggen op het LB 4000 ladderbaansysteem. Het 
systeem is zeer kompleet en biedt u alle mogelijkheden om bekabelin-
gen op een overzichtelijke en stelselmatige wijze in een gebouw te 
kunnen aanleggen. 
Ladderbanen onderscheiden zich van kabelgoten door hun open con-
structie, waardoor kabels beter worden gekoeld, stofophoping mini-
maal is en condenswater geen enkel probleem vormt. Verder laat de 
open structuur toe, dat kabels op iedere gewenst plek kunnen worden 
in- of uitgevoerd en kunnen kabels gemakkelijk op de sporten worden 
gefixeerd met kabelbeugels of kabelbanden.

Lengtemateriaal
Ladderbanen LB 4000 zijn opgebouwd uit ladderbomen en sporten 
vervaardigd van plaatstaal, welke door middel van stuiklassen 
verbonden zijn tot een lichte, maar uiterst stabiele draagstructuur 
voor bekabelingen. Het Stago LB 4000 assortiment ladderbanen kent 
verschillende sportafstanden, variërend van 100 mm t/m 400 mm. Elke 
sportafstand heeft zijn specifieke toepassing:
•	 Sportafstand 100 mm, specifiek voor databekabeling door de vele 

ondersteuningspunten voor dunne datakabels.
•	 Sportafstand 200 mm, voor gecombineerde data en  

sterkstroombekabelingen.
•	 Sportafstand 300 mm, voor sterkstroombekabelingen.
•	 Sportafstand 400 mm voor verticale trajecten van zowel data als 

sterkstroombekabelingen.
De sporten zijn vervaardigd van een geperforeerd C-profiel met een 
breed draagvlak voor het dragen van kabels. In de sporten kunnen 
zowel glijmoeren, kabelbeugels als kabelbanden worden aangebracht 
voor kabelfixatie. Daarnaast zijn de sporten steeds om en om ge-
plaatst. Hierdoor is het mogelijk om ook aan de onderzijde van de lad-
derbaan extra bekabeling of piping (luchtleidingen, CV-leidingen e.d.) 
aan te brengen. De ladderbaanlengtes zijn leverbaar in lengtes van 3 m 
en 6 m. Voor ruim opgezette projecten is het werken met lengtes van 6 
m zeer aan te bevelen. U bespaart op koppelingen en montageloon! 
Voor een stelselmatige en overzichtelijke bekabeling zijn de ladder-
baanlengtes eenvoudig van één of meerdere scheidingsschotten 
te voorzien.  Alle LB 4000 ladderbanen kunnen worden voorzien van 
afdekgoten ter voorkoming van stofophoping en bescherming tegen 
UV-straling van de bekabeling.

Hulpstukken
Voor het maken van aftakkingen, zowel horizontaal als verticaal, is een 
uitgebreide reeks hulpstukken beschikbaar. De hulpstukken worden 
op overeenkomstige wijze geproduceerd als het lengtemateriaal, wat 
mede bijdraagt tot een licht, maar uiterst stabiele kabeldraagcon-
structie.

Ophanging
Voor het monteren van ladderbanen aan wand en plafond staat u een 
ruime reeks van ophangconstructies ter beschikking. Zowel eenvou-
dige draadpendel-ophangingen als zware hangconsole-constructies 
maken het mogelijk om snel en gemakkelijk de ladderbanen te monte-
ren. Naast de in deze catalogus opgenomen ophangconstructies kan 
ook gebruik worden gemaakt van de industriële Wibe ophangconstruc-
ties. Hiervoor is een separate catalogus beschikbaar.

Algemeen
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Corrosiebestendigheid
Stago ladderbanen en hulpstukken zijn vervaardigd van sendzimir 
verzinkt plaatstaal, wat garant staat voor prima corrosiebestendige 
eigenschappen. Het stuiklasprocedé staat borg voor een minimale 
lasrups, waarbij de zinklaag op het product in tact blijft. 
Door de hoge corrosiebestendigheid zijn de ladderbanen niet alleen in 
de kantooromgeving toepasbaar, maar ook in lichte industriële omge-
vingen is het LB 4000 systeem uitstekend op zijn plaats. Aan de basis 
van het verzinkproces staat de norm NEN-EN 10327. Samengestelde en 
zwaardere onderdelen worden geleverd in thermisch verzinkte uitvoe-
ring volgens NEN-EN ISO 1461. 

Architectonische toepassingen
Voor zichtinstallaties en design toepassingen kan het ladderbaansys-
teem en de meeste onderdelen op aanvraag worden geleverd in iedere 
gewenste kleur en glansgraad. De laklaag wordt aangebracht door 
middel van een poedercoatprocedé en is bijzonder krasvast. 

Montage-instructies
•	 De Stago kabelladders LB 4000 dusdanig monteren, dat de kabels op 

eenvoudige wijze in de ladderbanen kunnen worden gelegd. Voorkom 
het “rijgen” van kabels zo veel mogelijk. 

•	 Het verdient aanbeveling kabelladders op tenminste 300 mm afstand 
onder vaste plafonds te monteren. Hierdoor blijft de bekabeling ge-
makkelijk bereikbaar voor onderhoud en uitbreiding. 

•	 Wanneer 2 ladderbanen onder elkaar worden gemonteerd,  
dient een minimale onderlinge afstand van 200 mm te worden aan-
gehouden.

•	 Tussen ladderbaan en wand dient een vrije afstand van tenminste 50 
mm te worden aangehouden, zodat het mogelijk is om kabels tussen 
wand en ladderbaan door te laten lopen.

•	 Bij zaagsneden dienen eventueel ontstane bramen te worden 
verwijderd alvorens de bekabeling wordt aangebracht.  
In sommige gevallen is het raadzaam om beschermingsband aan te 
brengen over scherpe randen.

•	 Ter voorkoming van mechanische beschadigingen aan de kabels, 
dienen de M8 slotbouten zo veel mogelijk met de  
ronde kopzijde aan de binnenzijde van de ladderbanen te worden 
aangebracht.

•	 Stago ladderbanen LB 4000 worden gemonteerd op wand- of 
plafondconstructies, C-beugels of draagprofielen. Bij het bepalen 
van de ophangafstanden dient het draagvermogen van zowel de lad-
derbanen als de ophanginrichtingen in acht te worden genomen. Zie 
hiervoor de diverse belastingsdiagrammen in deze catalogus. Elders 
in deze catalogus worden op artikelniveau aanvullende montage 
instructies gegeven.

Uw specifieke voordelen:
•	 Lichte maar zeer stabiele gelaste 

constructie
•	 Arbeidsbesparend door 

slotboutmethode
•	 Veilige werkbelasting volgens  

IEC 61537
•	 Compleet assortiment in lengtes van 

3 en 6 m, hoogtes van 60 en 100 mm 
en sportafstanden van 100 t/m 400 
mm

•	 Minder ophangpunten door sterkte 
van de ladderbaan: geprofileerde en 
gelaste constructie

•	 Slimme en uitgekiende 
ophangsystemen

•	 Uitstekende verkrijgbaarheid via de 
elektrotechnische groothandel

•	 Het gemak van projectmontage

Algemeen



STAGO LADDERBAANSYSTEEM LB 4000

176 CaL7.1NL_03Feb2022

1	 Hangconsole 20
2	 Plafondbeugel open
3	 Plafondbeugel verstelbaar
4	 Hangconsole 2F zwaar
5	 Wandconsole 50 zwaar
6	 Profielklem
7	 Montageplaat
8	 Draagprofiel 1
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1	 Verstelbaar 
stijgstuk

2	 Datagoot
3	 Bochtstuk 90°
4	 T-stuk
5	 Scheidingsschot
6	 Kruisstuk
7	 Deksel
8	 Bochtstuk 45°
9	 Eindplaat
10	 Kniestuk 

gebogen

11	 Reduceerstuk
12	 Aanzetstuk
13	 Kniestuk
14	 Kabeluitlaat
15	 Verstelbaar 

vervalstuk
16	 Kniestuk half 

gebogen
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Lengtemateriaal

Algemeen
Deze artikelgroep omvat de materialen, welke op bepaalde lengtes 
worden geleverd en door middel van koppelplaten onderling worden 
doorverbonden. 

Ladderbaan
De ladderbanen zijn leverbaar met boordhoogtes van 60 en 100 
mm en standaardlengtes van 3 m en 6 m. 6 m lengtes werken heel 
arbeidsbesparend, maar vragen wel ruimte. Ladderbanen LB 4000 
worden in sendzimir verzinkte uitvoering geleverd, maar kunnen op 
verzoek in iedere gewenste kleur worden gepoedercoat.

Scheidingsschot/datagoot
Stago ladderbanen kunnen gemakkelijk in compartimenten wor-
den onderverdeeld door het plaatsen van scheidingsschotten of 
datagoten te plaatsen. De lengte van scheidingsschotten is 3 m, 
datagoten zijn 2 m lang en zijn beiden gemakkelijk af te korten.

Afdekgoten
Er zijn diverse redenen om de ladderbanen te voorzien van afdek-
goten. De bekabeling is beter beschermd en wordt gevrijwaard van 
stof en/of UV-straling. De basislengte is altijd 2 m en zij kunnen met 
diverse bevestigingsveren worden bevestigd op de ladderbanen.

Tips:
·	 De sporten zijn om en om geplaatst om ook kabel- of 

leidingmontage onder de ladderbaan mogelijk te maken.
·	 In de geperforeerde sporten kunnen zowel kabelbeugels, 

kabelbanden als glijmoeren worden gemonteerd.
·	 De vierkante perforaties in de zijwanden zijn bedoeld voor 

montage van hulpstukken met slotbouten M8. Deze slotbouten 
vergrendelen zichzelf en besparen veel arbeid.

·	 Stago ladderbanen LB 4000 in 1 mm dik zijn gecertificeerd voor 
functiebehoud bij brand conform DIN 4102/12 en NPR 2576 voor 
de klasse E90. Zie voor functiebehoud het overeenkomende 
hoofdstuk in deze catalogus.
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Belastingsgrafieken voor Ladderbaan LB 4000 D=1 mm, boordhoogte 60 - 100 mm

Meetopstelling conform IEC 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2 
ondersteuningspunten in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7
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Lengtemateriaal
Type Uitvoering Lengte

C (mm)
Afmeting 
AxB (mm)   

Kg/
stuk

Artikelnr.

Ladderbaan, D=1mm, Sportafstand 100 mm

Door de korte sportafstand van 100 mm is deze ladderbaan ideaal voor datatoepassingen. Kan met behulp van een 
scheidingsschot of datagoot in meerdere compartimenten worden verdeeld. Boordhoogten van 60 en 100 mm, lengtes van 
3 m en 6 m.

WHS SZ 60/200, SA100 SV 3000 60x200 2,600 CSU737756

WHS SZ 60/300, SA100 SV 3000 60x300 2,800 CSU737757

WHS SZ 60/400, SA100 SV 3000 60x400 3,000 CSU737758

WHS SZ 60/500, SA100 SV 3000 60x500 3,200 CSU737759

WHS SZ 60/600, SA100 SV 3000 60x600 3,400 CSU737760

WHS SZ 60/200, SA100 SV 5990 60x200 2,600 CSU737761

WHS SZ 60/300, SA100 SV 5990 60x300 2,800 CSU737762

WHS SZ 60/400, SA100 SV 5990 60x400 3,000 CSU737763

WHS SZ 60/500, SA100 SV 5990 60x500 3,200 CSU737764

WHS SZ 60/600, SA100 SV 5990 60x600 3,400 CSU737765

WHS SZ 100/200, SA100 SV 3000 100x200 3,600 CSU737816

WHS SZ 100/300, SA100 SV 3000 100x300 3,800 CSU737817

WHS SZ 100/400, SA100 SV 3000 100x400 4,000 CSU737188

WHS SZ 100/500, SA100 SV 3000 100x500 4,200 CSU737199

WHS SZ 100/600, SA100 SV 3000 100x600 4,400 CSU737820

WHS SZ 100/200, SA100 SV 5990 100x200 3,600 CSU737821

WHS SZ 100/300, SA100 SV 5990 100x300 3,800 CSU737822

WHS SZ 100/400, SA100 SV 5990 100x400 4,000 CSU737823

WHS SZ 100/500, SA100 SV 5990 100x500 4,200 CSU737824

WHS SZ 100/600, SA100 SV 5990 100x600 4,400 CSU737825

Ladderbaan, D=1mm, Sportafstand 200 mm

Door de geringe sportafstand van 200 mm is deze ladderbaan ideaal voor gecombineerde sterkstroom- en 
datatoepassingen. Kan met behulp van een scheidingsschot of datagoot in meerdere compartimenten worden verdeeld. 
Boordhoogten van 60 en 100 mm, lengtes van 3 m en 6 m.

WHS SZ 60/200, SA200 SV 3000 60x200 1,900 CSU737771

WHS SZ 60/300, SA200 SV 3000 60x300 2,100 CSU737772

WHS SZ 60/400, SA200 SV 3000 60x400 2,200 CSU737773

WHS SZ 60/500, SA200 SV 3000 60x500 2,400 CSU737774

WHS SZ 60/600, SA200 SV 3000 60x600 2,600 CSU737775

WHS SZ 60/200, SA200 SV 5990 60x200 1,900 CSU737776

WHS SZ 60/300, SA200 SV 5990 60x300 2,100 CSU737777

WHS SZ 60/400, SA200 SV 5990 60x400 2,200 CSU737778

WHS SZ 60/500, SA200 SV 5990 60x500 2,400 CSU737779

WHS SZ 60/600, SA200 SV 5990 60x600 2,600 CSU737780

WHS SZ 100/200, SA200 SV 3000 100x200 2,900 CSU737831

WHS SZ 100/300, SA200 SV 3000 100x300 3,000 CSU737832

WHS SZ 100/400, SA200 SV 3000 100x400 3,200 CSU737833

WHS SZ 100/500, SA200 SV 3000 100x500 3,300 CSU737834

WHS SZ 100/600, SA200 SV 3000 100x600 3,500 CSU737835

WHS SZ 100/200, SA200 SV 5990 100x200 2,900 CSU737836

WHS SZ 100/300, SA200 SV 5990 100x300 3,000 CSU737837

WHS SZ 100/400, SA200 SV 5990 100x400 3,200 CSU737838

WHS SZ 100/500, SA200 SV 5990 100x500 3,300 CSU737839

WHS SZ 100/600, SA200 SV 5990 100x600 3,500 CSU737840

Lengtemateriaal
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Lengtemateriaal
Type Uitvoering Lengte

C (mm)
Afmeting 
AxB (mm)   

Kg/
stuk

Artikelnr.

Ladderbaan, D=1mm, Sportafstand 300 mm

Door de sportafstand van 300 mm is deze ladderbaan ideaal voor sterkstroomtoepassingen. Kan met behulp van een 
scheidingsschot of datagoot in meerdere compartimenten worden verdeeld. Boordhoogten van 60 en 100 mm, lengtes van 
3 m en 6 m.

WHS SZ 60/200, SA300 SV 3000 60x200 1,700 CSU737786

WHS SZ 60/300, SA300 SV 3000 60x300 1,800 CSU737787

WHS SZ 60/400, SA300 SV 3000 60x400 2,000 CSU737788

WHS SZ 60/500, SA300 SV 3000 60x500 2,100 CSU737789

WHS SZ 60/600, SA300 SV 3000 60x600 2,300 CSU737790

WHS SZ 60/200, SA300 SV 5990 60x200 1,700 CSU737791

WHS SZ 60/300, SA300 SV 5990 60x300 1,800 CSU737792

WHS SZ 60/400, SA300 SV 5990 60x400 2,000 CSU737793

WHS SZ 60/500, SA300 SV 5990 60x500 2,100 CSU737794

WHS SZ 60/600, SA300 SV 5990 60x600 2,300 CSU737795

WHS SZ 100/200, SA300 SV 3000 100x200 2,600 CSU737846

WHS SZ 100/300, SA300 SV 3000 100x300 2,800 CSU737847

WHS SZ 100/400, SA300 SV 3000 100x400 2,900 CSU737848

WHS SZ 100/500, SA300 SV 3000 100x500 3,100 CSU737849

WHS SZ 100/600, SA300 SV 3000 100x600 3,200 CSU737850

WHS SZ 100/200, SA300 SV 5990 100x200 2,600 CSU737851

WHS SZ 100/300, SA300 SV 5990 100x300 2,800 CSU737852

WHS SZ 100/400, SA300 SV 5990 100x400 2,900 CSU737853

WHS SZ 100/500, SA300 SV 5990 100x500 3,100 CSU737854

WHS SZ 100/600, SA300 SV 5990 100x600 3,200 CSU737855

Ladderbaan, D=1mm, Sportafstand 400 mm

Door de sportafstand van 400 mm is deze ladderbaan ideaal voor data- en sterkstroomtoepassingen in verticale tracees. 
Kan met behulp van een scheidingsschot of datagoot in meerdere compartimenten worden verdeeld. Boordhoogten van 60 
en 100 mm, lengtes van 3 m en 6 m.

WHS SZ 60/200, SA400 SV 3000 60x200 1,600 CSU737801

WHS SZ 60/300, SA400 SV 3000 60x300 1,700 CSU737802

WHS SZ 60/400, SA400 SV 3000 60x400 1,900 CSU737803

WHS SZ 60/500, SA400 SV 3000 60x500 2,000 CSU737804

WHS SZ 60/600, SA400 SV 3000 60x600 2,100 CSU737805

WHS SZ 60/200, SA400 SV 5990 60x200 1,600 CSU737806

WHS SZ 60/300, SA400 SV 5990 60x300 1,700 CSU737807

WHS SZ 60/400, SA400 SV 5990 60x400 1,900 CSU737808

WHS SZ 60/500, SA400 SV 5990 60x500 2,000 CSU737809

WHS SZ 60/600, SA400 SV 5990 60x600 2,100 CSU737810

WHS SZ 100/200, SA400 SV 3000 100x200 2,500 CSU737861

WHS SZ 100/300, SA400 SV 3000 100x300 2,700 CSU737862

WHS SZ 100/400, SA400 SV 3000 100x400 2,800 CSU737863

WHS SZ 100/500, SA400 SV 3000 100x500 2,900 CSU737864

WHS SZ 100/600, SA400 SV 3000 100x600 3,100 CSU737865

WHS SZ 100/200, SA400 SV 5990 100x200 2,500 CSU737866

WHS SZ 100/300, SA400 SV 5990 100x300 2,700 CSU737867

WHS SZ 100/400, SA400 SV 5990 100x400 2,800 CSU737868

WHS SZ 100/500, SA400 SV 5990 100x500 2,900 CSU737869

WHS SZ 100/600, SA400 SV 5990 100x600 3,100 CSU737870

Lengtemateriaal
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Lengtemateriaal
Type Uitvoering Lengte

C (mm)
Afmeting 
AxB (mm)   

Kg/
stuk

Artikelnr.

Scheidingsschot, D=1mm, L=2980m

Voor het maken van afgescheiden data- en sterkstroomcompartimenten in ladderbanen. Het scheidingsschot wordt met 
montageset W34 (M6x12) bevestigd op de sporten van de ladderbaan (1 stuk / meter).

Scheidingsschot SZ H3960 SV 2980 34x32 0,570 CSU738037

Scheidingsschot SZ H39100 SV 2980 74x32 0,970 CSU738039

Datagoot, D=1mm, L=2m

Voor het maken van afgescheiden datacompartimenten in ladderbanen. De datagoot wordt met montageset  
W34 (M6x12) bevestigd op de sporten van de ladderbaan (1 stuk / meter). Voorzien van uitbreekpoorten, waardoor 
bekabeling gemakkelijk kan worden uitgevoerd. Toe te passen in 60 en 100 mm hoge ladderbanen.

Datagoot SZ H36-50 SV 2000 24x50 0,470 CSU725065

Datagoot SZ H36-100 SV 2000 24x100 0,710 CSU725066

Datagoot SZ H36-200 SV 2000 24x200 1,190 CSU725067

Afdekgoot voor ladderbaan, L=2m

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping in ladderbanen. Schroefloze bevestiging op alle 
types ladderbaan LB 4000 met dekselklem omsluitend 7624.00.00.

Afdekgoot 200/0,8 SV 2000 11x200 1,585 CSU08163003

Afdekgoot 300/1 SV 2000 11x300 2,304 CSU08164304

Afdekgoot 400/1 SV 2000 11x400 3,297 CSU08166004

Afdekgoot 500/1 SV 2000 11x500 4,160 CSU08167004

Afdekgoot 600/1 SV 2000 11x600 5,038 CSU08168004

Lengtemateriaal
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Hulpstukken

Algemeen
Voor het Stago ladderbaansysteem LB 4000 is een complete serie 
hulpstukken beschikbaar, welke de montage aanzienlijk  
vergemakkelijkt. 

Hulpstukken
Deze hulpstukken uit de reeks LB 4000 hebben een grote buigradius, 
zodat ook dikke voedingskabels uitstekend worden geleid. Met behulp 
van omsluitende koppelplaten worden de hulpstukken verbonden met 
de ladderbaanlengtes, waarbij het lengtemateriaal minder nauwkeurig 
op lengte behoeft te worden afgezaagd en een stabiele koppeling 
gegarandeerd is. 
De onderlinge verbindingen worden gemaakt met slotbouten M8, 
welke zichzelf automatisch vergrendelen in de koppelplaten en met 
slechts één stuks handgereedschap worden aangebracht.

De voordelen van de hulpstukken:
•	 Grote buigradius, geschikt voor dikke voedingskabels
•	 Licht en stabiel door stuiklasmethode
•	 Volledig voorgefabriceerd, dus arbeidsbesparend
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Hulpstukken

Hulpstukken
Type Uitvoering Breedte Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Bochtstuk 90°

Voor het maken van horizontale bochten 90°. Te verbinden aan ladderbaan met koppelplaat H2160 (60 mm) of H21100 (100 
mm) en slotbout-flensmoer M8.

Bochtstuk 90 SZ H1560/200 SV 200 60x750x750 2,400 CSU737876

Bochtstuk 90 SZ H1560/300 SV 300 60x850x850 2,800 CSU737877

Bochtstuk 90 SZ H1560/400 SV 400 60x950x950 3,200 CSU737878

Bochtstuk 90 SZ H1560/500 SV 500 60x1050x1050 3,600 CSU737879

Bochtstuk 90 SZ H1560/600 SV 600 60x1150x1150 4,200 CSU737880

Bochtstuk 90 SZ H15100/200 SV 200 100x750x750 2,400 CSU737886

Bochtstuk 90 SZ H15100/300 SV 300 100x850x850 2,800 CSU737887

Bochtstuk 90 SZ H15100/400 SV 400 100x950x950 3,200 CSU737888

Bochtstuk 90 SZ H15100/500 SV 500 100x1050x1050 3,600 CSU737889

Bochtstuk 90 SZ H15100/60 SV 600 100x1150x1150 4,200 CSU737890

Bochtstukdeksel 90°

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Wordt geleverd in 2 helften.  
De fixatielippen dienen bij installatie in de juiste stand te worden gezet. Te bevestigen op bochtstuk met dekselveer 
CSU76240000 (60 mm) of CSU70140000 (100 mm).

Bochtstukdeksel 90 SZ H65/200 SV 200 11x751x751 0,760 CSU737966

Bochtstukdeksel 90 SZ H65/300 SV 300 11x851x851 1,250 CSU737967

Bochtstukdeksel 90 SZ H65/400 SV 400 11x951x951 1,820 CSU737968

Bochtstukdeksel 90 SZ H65/500 SV 500 11x1051x1051 2,480 CSU737969

Bochtstukdeksel 90 SZ H65/600 SV 600 11x1151x1151 3,220 CSU737970

Bochtstuk 45°

Voor het maken van horizontale bochten 45°. Te verbinden aan ladderbaan met koppelplaat H2160 (60 mm) of H21100 (100 
mm) en slotbout-flensmoer M8.

Bochtstuk 45 SZ H1960/200 SV 200 60x750x450 1,900 CSU737896

Bochtstuk 45 SZ H1960/300 SV 300 60x850x550 2,200 CSU737897

Bochtstuk 45 SZ H1960/400 SV 400 60x950x650 2,500 CSU737898

Bochtstuk 45 SZ H1960/500 SV 500 60x1050x750 2,800 CSU737899

Bochtstuk 45 SZ H1960/600 SV 600 60x1150x850 3,100 CSU737900

Bochtstuk 45 SZ H19100/200 SV 200 100x750x750 2,100 CSU737906

Bochtstuk 45 SZ H19100/300 SV 300 100x850x850 2,700 CSU737907

Bochtstuk 45 SZ H19100/400 SV 400 100x950x950 3,300 CSU737908

Bochtstuk 45 SZ H19100/500 SV 500 100x1050x1050 3,900 CSU737909

Bochtstuk 45 SZ H19100/600 SV 600 100x1150x1150 4,500 CSU737910

Bochtstukdeksel 45°

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Wordt geleverd in 2 helften.  
De fixatielippen dienen bij installatie in de juiste stand te worden gezet. Te bevestigen op bochtstuk met dekselveer 
CSU76240000 (60 mm) of CSU70140000 (100 mm).

Bochtstukdeksel 45 SZ H68/200 SV 200 11x751x451 0,380 CSU737976

Bochtstukdeksel 45 SZ H68/300 SV 300 11x851x551 0,630 CSU737977

Bochtstukdeksel 45 SZ H68/400 SV 400 11x951x651 0,910 CSU737978

Bochtstukdeksel 45 SZ H68/500 SV 500 11x1051x751 1,240 CSU737979

Bochtstukdeksel 45 SZ H68/600 SV 600 11x1151x851 1,610 CSU737980
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Hulpstukken
Type Uitvoering Breedte Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

T-stuk

Voor het maken van haakse aftakkingen van ladderbanen met gelijke breedte. Te verbinden aan ladderbaan met koppelplaat 
H2160 (60 mm) of H21100 (100 mm) met slotbout-flensmoer M8. T-stukken zijn altijd thermisch verzinkt!

T-stuk TV H1660/200 TV 200 60x750x1300 5,000 CSU737916

T-stuk TV H1660/300 TV 300 60x850x1400 5,700 CSU737917

T-stuk TV H1660/400 TV 400 60x950x1300 6,400 CSU737918

T-stuk TV H1660/500 TV 500 60x1050x1600 7,000 CSU737919

T-stuk TV H1660/600 TV 600 60x1150x1700 7,700 CSU737920

T-stuk TV H16100/200 TV 200 100x750x1300 6,600 CSU737046

T-stuk TV H16100/300 TV 300 100x850x1400 7,100 CSU737047

T-stuk TV H16100/400 TV 400 100x950x1300 7,700 CSU737048

T-stuk TV H16100/500 TV 500 100x1050x1600 8,700 CSU737049

T-stuk TV H16100/600 TV 600 100x1150x1700 9,300 CSU737050

T-stukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op T-stuk met dekselveer 
CSU76240000 (60 mm) of CSU70140000 (100 mm).

T-stukdeksel SZ H66/200 SV 200 11x751x1300 1,600 CSU781074

T-stukdeksel SZ H66/300 SV 300 11x851x1400 2,300 CSU781075

T-stukdeksel SZ H66/400 SV 400 11x951x1500 3,000 CSU781076

T-stukdeksel SZ H66/500 SV 500 11x1051x1600 3,900 CSU781077

T-stukdeksel SZ H66/600 SV 600 11x1151x1700 5,100 CSU781078

Kruisstuk

Voor het maken van haakse kruisingen van ladderbanen met gelijke breedte. Te verbinden aan ladderbaan met koppelplaat 
H2160 (60 mm) of H21100 (100 mm) en slotbout-flensmoer M8. Kruisstukken zijn altijd thermisch verzinkt.

Kruisstuk TV H1760/200 TV 200 60x1300x1300 6,400 CSU737931

Kruisstuk TV H1760/300 TV 300 60x1400x1400 7,100 CSU737932

Kruisstuk TV H1760/400 TV 400 60x1500x1500 7,700 CSU737933

Kruisstuk TV H1760/500 TV 500 60x1600x1600 8,300 CSU737934

Kruisstuk TV H1760/600 TV 600 60x1700x1700 9,000 CSU737935

Kruisstuk TV H17100/200 TV 200 100x1300x1300 8,200 CSU737060

Kruisstuk TV H17100/300 TV 300 100x1400x1400 8,900 CSU737061

Kruisstuk TV H17100/400 TV 400 100x1500x1500 9,500 CSU737062

Kruisstuk TV H17100/500 TV 500 100x1600x1600 10,600 CSU737063

Kruisstuk TV H17100/600 TV 600 100x1700x1700 11,200 CSU737064

Kruisstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op kruisstuk met dekselveer 
CSU76240000 (60 mm) of CSU70140000 (100 mm).

Kruisstukdeksel SZ H67/200 SV 200 11x1301x1300 2,100 CSU781079

Kruisstukdeksel SZ H67/300 SV 300 11x1401x1400 3,000 CSU781080

Kruisstukdeksel SZ H67/400 SV 400 11x1501x1500 3,900 CSU781081

Kruisstukdeksel SZ H67/500 SV 500 11x1601x1600 5,100 CSU781082

Kruisstukdeksel SZ H67/600 SV 600 11x1701x1700 6,600 CSU781083

Hulpstukken
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Hulpstukken
Type Uitvoering Breedte Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Aanzetstuk

Voor het maken van haakse aftakkingen van ladderbanen met ongelijke breedte. Te verbinden aan ladderbaan met 
koppelplaat H2160 (60 mm) of H21100 (100 mm) en slotbout-flensmoer M8.

Aanzetstuk SZ H1460/200 SV 200 61x705x258 1,120 CSU14932000

Aanzetstuk SZ H1460/300 SV 300 61x805x258 1,200 CSU14933000

Aanzetstuk SZ H1460/400 SV 400 61x905x258 1,290 CSU14934000

Aanzetstuk SZ H1460/500 SV 500 61x1005x258 1,380 CSU14935000

Aanzetstuk SZ H1460/600 SV 600 61x1105x258 1,470 CSU14936000

Aanzetstuk SZ H14100/200 SV 200 101x705x258 1,500 CSU14942000

Aanzetstuk SZ H14100/300 SV 300 101x805x258 1,590 CSU14943000

Aanzetstuk SZ H14100/400 SV 400 101x905x258 1,680 CSU14944000

Aanzetstuk SZ H14100/500 SV 500 101x1005x258 1,770 CSU14945000

Aanzetstuk SZ H14100/600 SV 600 101x1105x258 1,850 CSU14946000

Het zijprofiel van de ladderbaan dient te 
worden weggeslepen tot op sporthoogte.

Het aanzetstuk dekt de scherpe 
zaagrand automatisch af.

Aanzetstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op aanzetstuk met dekselveer 
CSU76240000 (60 mm) of CSU70140000 (100 mm).

Aanzetstukdeksel SZ H64/200 SV 200 11x501x151 0,280 CSU738006

Aanzetstukdeksel SZ H64/300 SV 300 11x601x151 0,360 CSU738007

Aanzetstukdeksel SZ H64/400 SV 400 11x701x151 0,440 CSU738008

Aanzetstukdeksel SZ H64/500 SV 500 11x801x151 0,520 CSU738009

Aanzetstukdeksel SZ H64/600 SV 600 11x901x151 0,600 CSU738010

Verstelbaar verval-stijgstuk

Voor het maken van verticale bochten met variabele hoek van ladderbanen. Te verbinden aan ladderbaan met koppelplaat 
H2160 (60 mm) of H21100 (100 mm) en slotbout-flensmoer M8. Kan ook met kniestukken H22 (60 mm) of H22100 (100 mm) 
worden geinstalleerd.

Verstelbaar verval-stijgstuk SZ H5160/200 SV 200 60x894x200 2,300 CSU737946

Verstelbaar verval-stijgstuk SZ H5160/300 SV 300 60x894x300 2,600 CSU737947

Verstelbaar verval-stijgstuk SZ H5160/400 SV 400 60x894x400 2,900 CSU737948

Verstelbaar verval-stijgstuk SZ H5160/500 SV 500 60x894x500 3,200 CSU737949

Verstelbaar verval-stijgstuk SZ H5160/600 SV 600 60x894x600 3,500 CSU737950

Verstelbaar verval-stijgstuk SZ H51100/200 SV 200 100x894x200 2,800 CSU737956

Verstelbaar verval-stijgstuk SZ H51100/300 SV 300 100x894x300 3,100 CSU737957

Verstelbaar verval-stijgstuk SZ H51100/400 SV 400 100x894x400 3,400 CSU737958

Verstelbaar verval-stijgstuk SZ H51100/500 SV 500 100x894x500 3,700 CSU737959

Verstelbaar verval-stijgstuk SZ H51100/600 SV 600 100x894x600 4,000 CSU737960

Het verstelbare verval-stijgstuk kan in iedere 
gewenste stijg- of daalhoek worden 
gefixeerd.

Een zeer ruime buigradius kan worden 
verkregen door het hulpstuk te monteren 
met behulp van kniestukken.

Hulpstukken



STAGO LADDERBAANSYSTEEM LB 4000

186 CaL7.1NL_03Feb2022

Hulpstukken
Type Uitvoering Breedte Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Kniestuk

Voor het construeren van horizontale verzetten en variabele verval- en stijghoeken. Te verbinden aan ladderbaan met 
slotbout-flensmoer M8. Wordt per stuk geleverd. Instelbereik 2x90°. Types voor 60 mm en 100 mm boordhoogte.

Kniestuk SZ H2260 à 2 SV 70-600 10x198x63 0,260 CSU14920600

Kniestuk SZ H22100 à 2 SV 70-600 10x198x103 0,510 CSU14921000

Montagevoorbeeld van een verticaal en een horizontaal verzet met 4 stuks kniestukken.

Met kniestukken kunnen horizontale of verticale aftakkingen worden samengesteld. 
Door inkorten van de zijprofielen kan de aftakhoek worden bepaald.

Met 1 stuks kniestuk kunnen ook eindverbindingen tegen wanden of vloeren worden gemaakt.

Eindschot-reduceerstuk

Voor het afsluiten van kopse zijden van ladderbaan en symmetrisch of asymmetrisch reduceren van ladderbanen. Wordt vlak 
geleverd, voor installatie aansluitlippen ombuigen. Te verbinden aan kabelgoot met slotbout-flensmoer M8

Eindschot-reduceerstuk  SZ H4560/100 SV 100 103x239x1 0,100 CSU782772

Eindschot-reduceerstuk  SZ H4560/200 SV 200 103x339x1 0,180 CSU739089

Eindschot-reduceerstuk  SZ H4560/300 SV 300 103x439x1 0,250 CSU739090

Eindschot-reduceerstuk  SZ H4560/400 SV 400 103x539x1 0,320 CSU739091

Eindschot-reduceerstuk  SZ H4560/500 SV 500 103x639x1 0,400 CSU739092

Eindschot-reduceerstuk  SZ H4560/600 SV 600 103x739x1 0,470 CSU739093

Eindschot-reduceerstuk  SZ H45100/100 SV 100 143x239x1 0,180 CSU782776

Eindschot-reduceerstuk  SZ H45100/200 SV 200 143x339x1 0,280 CSU739099

Eindschot-reduceerstuk  SZ H45100/300 SV 300 143x439x1 0,390 CSU739100

Eindschot-reduceerstuk  SZ H45100/400 SV 400 143x539x1 0,490 CSU739101

Eindschot-reduceerstuk  SZ H45100/500 SV 500 143x639x1 0,600 CSU739102

Eindschot-reduceerstuk  SZ H45100/600 SV 600 143x739x1 0,700 CSU739103

Eindschotten worden vlak geleverd en dienen 
in vorm te worden gezet.

Een reduceerstuk wordt verkregen door een 
aansluitlip naar de andere zijde te buigen.

Hulpstukken
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Universele toebehoren

Algemeen
Deze artikelgroep omvat algemeen toe te passen accessoires voor 
het Stago ladderbaansysteem LB 4000. Het omvat diverse kop-
pelplaten, wandbevestiging, montageplaat, dekselveer en bescher-
mingsprofiel. 

Koppelplaten
Wibe Group biedt u een tweetal mogelijkheden om ladderbanen met 
elkaar te verbinden. De U-vormige koppelplaat biedt de meeste sta-
biliteit, terwijl de binnenliggende koppelplaat ideaal is voor verticale 
tracees of wanneer de ladderbanen van afdekgoten worden voor-
zien.

Wandbevestiging
Ladderbanen kunnen verticaal (en horizontaal) met behulp van 
wandbevestigingen aan wanden worden gemonteerd.  

Montageplaat
Montageplaten zijn voorzien van een universeel gatenpatroon, 
waardoor alle gangbare typen kabeldozen eenvoudig kunnen 
worden aangebracht. Zij zijn voorzien van zadelbevestigingsgaten 
voor trekontlasting van de kabels.

Dekselkoppeling/dekselklem
Afdekgoten kunnen met dekselkoppelingen worden doorverbonden  
voor een grote stabiliteit. Afdekgoten en hulpstukdeksels kunnen 
met dekselveren op de ladderbanen en hulpstukken worden 
aangebracht. 

Beschermingsprofiel
Wanneer ladderbanen op maat worden gemaakt kunnen scherpe 
randen ontstaan. Om kabelbeschadigingen en verwondingen 
tijdens het bekabelen te voorkomen kunnen zaagsnedes worden 
voorzien van een kunststof beschermingsprofiel.



STAGO LADDERBAANSYSTEEM LB 4000

188 CaL7.1NL_03Feb2022

Universele toebehoren
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Koppelplaat uitwendig

Voor het koppelen van stijgladderbanen en ladderbanen, welke van deksles worden voorzien van  
100 t/m 600 mm. Wordt met slotbout-flensmoer M8 bevestigd. Types voor 60 mm en 100 mm.

Koppelplaat SZ H2160 SV 17x360x65 0,500 CSU738016

Koppelplaat SZ H21100 SV 17x360x105 0,700 CSU738022

Koppelplaat wordt uitwendig aangebracht met slotbout-flensmoer M8.

Koppelplaat inwendig

Voor het koppelen van alle typen ladderbanen en hulpstukken van 60 t/m 600 mm. Wordt met slotbout-flensmoer M8 
bevestigd. Types voor 60 mm en 100 mm.

Koppelplaat SZ H2360 SV 1,5x360x34 0,130 CSU738018

Koppelplaat SZ H23100 SV 1,5x360x73 0,300 CSU738024

Koppelplaat H23 wordt inwendig aangebracht boven de 
sporten met slotbout-flensmoer M8.Ideaal voor stijgladderba-
nen en voor ladderbanen voorzien van deksels.

Wandbevestiging 

Voor het bevestigen op de wand van verticale tracees van ladderbanen. Types voor 60 mm en 100 mm. 

Maximale belasting in het verticale vlak is 3,5 
kN.

Wandbevestiging SZ H1160 SV 95x80x50 0,230 CSU738028

Wandbevestiging SZ H11100 SV 115x80x50 0,270 CSU738030

De wandbevestiging wordt gemonteerd met 
1 of 2 slotbout-flensmoer M8. De vrije ruimte 
is instelbaar tussen 20 en 50 mm.

In combinatie met een consoleprofiel kan met de wandbe-
vestiging een draagconstructie voor schakelkasten worden 
gemaakt.

Montageplaat

Voor montage van kabeldozen op ladderbaan. Wordt met slotbout-flensmoer M8 bevestigd in de zijperforatie van de 
ladderbaan. Universeel voor boordhoogtes van 60 en 100 mm.

Montageplaat SZ H35S SV 170x170x1 0,200 CSU738032

Montageplaat H35 kan zowel rechtopstaand 
als hangend aan de zijprofielen  worden 
bevestigd met 2 stuks slotbout-flensmoer 
M8.

Universele toebehoren
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Universele toebehoren
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Dekselkoppeling

Voor het doorverbinden van deksels. De koppelingen kunnen ook worden ingevoegd tussen deksels en hulpstukdeksels. 
Universeel voor boordhoogtes van 60 en 100 mm.

Dekselkoppeling SZ 200 SV 0,200 712640

Dekselkoppeling SZ 300 SV 0,300 712642

Dekselkoppeling SZ 400 SV 0,400 712643

Dekselkoppeling SZ 500 SV 0,500 712644

Dekselkoppeling SZ 600 SV 0,600 712645

QUICK
FIT

Dekselkoppeling wordt ingeschoven tussen 
deksels, ook in combinatie met hulpstukdek-
sels.

Dekselklem, omsluitend

Voor bevestiging van afdekgoot op ladderbaan en hulpstukdeksels. Verpakt per 20 stuks. Wordt omsluitend aangebracht 
over ladderbaan met afdekgoot of hulpstuk met deksel. Types voor 60 mm en 100 mm.

Dekselklem H60, omsluitend à 20 stuks VS 68x23x21 0,015 CSU76240000

Dekselklem H100, omsluitend à 20 stuks VS 108x23x21 0,015 CSU70140000

QUICK
FIT

Dekselklem wordt uitwendig aangebracht.

Beschermingsprofiel

Voor kabelbescherming bij scherpe zaagsneden aan ladderbaan.
Wordt over de zaagsnede aangebracht.

Beschermingsprofiel à 5 m PVC 10x5x5000 0,065 CSU08040000

QUICK
FIT

Wordt gebruikt wanneer door zagen scherpe randen ontstaan.

Universele toebehoren
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Ophanginrichtingen

Algemeen
Deze artikelgroep omvat alle accessoires om het Stago ladderbaan
systeem LB 4000 te bevestigen aan plafonds en wanden.  
Het omvat C-beugels, hang- en wandconsoles en draagprofielen, als-
mede diverse handige bevestigingsmiddelen.

C-beugels
De C-beugel dankt zijn populariteit aan het feit, dat de bekabeling op 
eenvoudige wijze kan worden ingelegd. 

Wandconsoles en ondersteuningsbalk
Met wandconsoles kunnen ladderbanen op wanden worden gemon-
teerd. Voor het op voorsprong monteren van ladderbanen zijn even-
eens zware consoles met uitlegbreedtes tot 1000 mm voorhanden.

Hangconsoles en console armen
Hangconsoles zijn beschikbaar in zware en lichte uitvoeringen. Zij 
worden direct aan plafonds of vloer bevestigd en worden voorzien van 
consoles of console armen, welke de ladderbaan dragen.

Draagprofielen
Met draagprofielen en draadpendels M10 kunnen doelmatige draag-
constructies worden samengesteld. Het is mogelijk om meerdere lad-
derbanen naast of boven elkaar te monteren.

Plafondbeugels
Vormen de plafondzijde van de draadpendel ophanging. Er zijn types 
voor zowel een vlak als een hellend plafond. 

Aanbevolen ondersteuningsafstanden ophanginrichtingen Stago ladderbaan LB 4000, 60 mm hoog
Ladder-
breedte

Praktisch 
max. belasting

Draag-
profiel

C-beugel 
zwaar

C-beugel extra 
zwaar

Wandconsole 
licht 50i

Wandconsole 
zwaar 50

Hangconsole  
2F / 50

Hangconsole  
20 / 50

Hangconsole  
7 - 80

mm N/m m m m m m m m m

200 156 4,0 3,0 - 4 4,0 3,5 4,0 4,0

300 234 4,0 3,0 - 4 4,0 2,5 3,0 4,0

400 312 4,0 2,0 3 4 4,0 2,0 2,5 4,0

500 390 3,5 - 2,5 - 4,0 1,5 2,0 3,0

600 468 3,5 - 2 - 4,0 1,0 1,5 2,0

* Bij montage van 3 of meer wandconsoles aan de enkele wandconsole dient deze extra te worden geschoord.
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Ophanginrichtingen
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

C-beugel zwaar

Voor centrale ophanging met draadpendel 
M10. 

C-beugel 200 zwaar TV 155x126x30 1,690 CSU08173200

C-beugel 300 zwaar TV 155x226x30 1,503 CSU08173300

C-beugel extra zwaar

Voor ophanging met 2 stuks draadpendel M10. Ladderbaan met 2 stuks profielklemmen H42.

C-beugel 400 extra zwaar TV 280x480x40 3,193 CSU14174000

C-beugel 500 extra zwaar TV 280x580x40 3,655 CSU14175000

C-beugel 600 extra zwaar TV 280x680x40 4,162 CSU14176000

Wandconsole 50i licht

Voor wandmontage van ladderbaan tot maximaal 400 mm breed. Voor plafondmontage in combinatie met hangconsole 2F 
of 20. Ladderbaan bevestigen met 2 stuks profielklem H42.

Wandconsole 50i licht 200 SV 85x250x43 0,290 791413

Wandconsole 50i licht 300 SV 110x350x43 0,460 791414

Wandconsole 50i licht 400 SV 115x450x43 0,830 791415

Wandconsole 50 zwaar

Voor wandmontage van ladderbaan op voorsprong. Voor plafondmontage in combinatie met hangconsole 2F of 20. Zware 
uitvoering. Ladderbaan bevestigen met 2 stuks profielklem H42.

Wandconsole 50 zwaar 200 TV 85x250x40 0,340 723434

Wandconsole 50 zwaar 250 TV 85x300x40 0,520 723435

Wandconsole 50 zwaar 300 TV 85x350x50 0,600 723436

Wandconsole 50 zwaar 400 TV 85x450x50 1,180 723437

Wandconsole 50 zwaar 500 TV 85x550x50 1,720 723438

Wandconsole 50 zwaar 600 TV 85x650x50 2,150 723439

Wandconsole 50 zwaar 700 TV 85x750x50 2,700 727125

Wandconsole 50 zwaar 800 TV 85x850x50 3,100 727126

Wandconsole 50 zwaar 900 TV 85x950x50 3,500 727127

Wandconsole 50 zwaar 1000 TV 85x1050x50 3,900 727128

Onderlegplaat

Wordt gemonteerd achter wandconsole 50 om de oppervlaktedruk te reduceren bij poreuze wanden.

Onderlegplaat TV 40 TV 6x150x60 0,480 768738

Monteer onderlegplaat zoals getoond om de oppervlaktedruk 
te reduceren bij poreuze wanden.

Profielklem

Voor bevestiging van ladderbanen op wandconsoles 50, console 80 of draagprofiel HSO met slotbout-flensmoer M8.

Profielklem SZ H42 SV 3x25x12 0,020 CSU715523

Fixeren van ladderbanen op wandconsole 50 
met slotbout flensmoer M8.
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Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Hangconsole enkel 2F, zwaar

Voor plafondbevestiging van ladderbanen in combinatie met zware wandconsole 50, welke enkelzijdig worden bevestigd 
met T-bout 26F.

Hangconsole 2F 279 TV 279x135x80 0,800 717196

Hangconsole 2F 392 TV 329x135x80 1,000 717197

Hangconsole 2F 504 TV 504x135x80 1,300 717198

Hangconsole 2F 729 TV 729x135x80 1,700 717199

Hangconsole 2F 1022 TV 1022x135x80 2,200 717200

Hangconsole dubbel 20, zwaar

Voor plafondbevestiging van ladderbanen in combinatie met zware wandconsole 50, welke aan beide zijden kunnen worden 
bevestigd met T-bout 26F.

Hangconsole 20 505 TV 505x155x150 2,500 715723

Hangconsole 20 730 TV 730x155x150 3,300 715724

Hangconsole 20 1000 TV 1000x155x150 4,400 715725

Hangconsole 20 1495 TV 1495x155x150 6,200 715726

Hangconsole 20 1990 TV 1990x155x150 8,000 715727

Hangconsole 20 2980 TV 2980x155x150 11,800 715728

Draagprofiel

Voor tweezijdige plafondmontage met 2 stuks draadpendel M10. Ladderbaan is geheel opgesloten, maar kan extra worden 
bevestigd met profielklem H42.

Draagprofiel SZ HSO/200 SV 26x260x48 0,470 CSU715061

Draagprofiel SZ HSO/300 SV 26x360x48 0,660 CSU715062

Draagprofiel SZ HSO/400 SV 26x460x48 0,840 CSU715063

Draagprofiel SZ HSO/500 SV 26x560x48 1,030 CSU715064

Draagprofiel SZ HSO/600 SV 26x660x48 1,210 CSU715065

Plafondbeugel open

Voor plafondmontage van ladderbanen met 
draadpendel M10. Belastbaar tot 2400 N.

Plafondbeugel open TV 50x40x35 0,046 CSU08020200

QUICK
FIT

Plafondbeugel verstelbaar

Voor montage van ladderbanen aan schuine plafonds met draadpendel M10. Belastbaar tot 6000 N.

Plafondbeugel verstelbaar TV 50x40x40 0,138 CSU08020100

Ophanginrichtingen
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Bevestigingsmateriaal

Algemeen
Deze groep materialen omvatten onderdelen voor de onderlinge 
verbindingen van het Stago ladderbaansysteem LB 4000. Het omvat 
draadpendels, slotbouten en (flens)moeren. 

Draadpendels en verbindingsbussen
De meest universele ophanging voor het Stago ladderbaansysteem  
LB 4000 is draadpendel M10, welke onderling kunnen worden 
verbonden met verbindingsbussen.

Slotbouten
Deze speciale bouten hebben onder de kop een slot, welke in de vier-
kante perforatiegaten past. Hierdoor vergrendelen de bouten zichzelf 
en is slechts één sleutel nodig. Hierdoor wordt  belangrijke tijdwinst bij 
de montage behaald. De slotbouten zijn bovendien voorzien van een 
ronde kop om te voorkomen dat de schroefkop de bekabeling in de 
ladderbaan kan beschadigen. De ronde kop dient dus aan de binnen-
zijde van de ladderbaan te worden aangebracht.

Moeren, ringen en flensmoeren
Traditioneel kunnen sluitringen en moeren worden gebruikt op de 
slotbouten. Flensmoeren zijn een combinatie van sluitring en moer en 
leveren een belangrijke arbeidsbesparing. 

Kabelklemmen
Op de sporten van de Stago ladderbaan LB 4000 kunnen kabels  
worden vastgezet met kabelbeugels. In verticale tracees een  
verplichte optie! 

Glijmoeren
Stago ladderbanen LB 4000 kunnen ook aan de onderzijde worden 
voorzien van extra bekabeling of piping. Hiervoor kunnen in de sporten 
glijmoeren M8 worden aangebracht.

T-bouten
Hiermee kan de verbinding tussen hangconsole en wandconsole trap-
loos in hoogte worden ingesteld en gefixeerd. 
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Bevestigingsmateriaal
Type Uitvoering M Kg/stuk Artikelnr.

Draadpendel

Universele drager van ladderbanen. 

Draadpendel M8x2000 EV 8 0,305 CSU08051000

Draadpendel M10 x 2000 EV 10 1,000 CSU08050000

Draadpendel M10 x 3000 EV 10 1,500 CSU08050100

Draadpendellock B50

Voor lengte instelbaar koppelen van draadpendel M10 en het horizontaal uitlijnen van kabelgoten. Wordt geleverd in een 
verpakking van 10 stuks.

Draadpendellock M10 à 10 stuks SV 23x14x35 0,020 CSU08930200

Verbindingsbus

Voor het verlengen of verbinden van draadpendel M10. Ook voor het achteraf uitbreiden van ophangingen met een extra 
laag. 

Verbindingsbus M10 EV 10 0,025 CSU08920000

Moer

Algemeen bevestigingsmiddel voor ladderbanen en ophangingen. Verpakt per 100 stuks.

Moer M6 à 100 stuks EV 6 0,005 CSU08180000

Moer M8 à 100 stuks EV 8 0,009 CSU08891000

Moer M10 à 100 stuks EV 10 0,011 CSU08890000

Flensmoer 

Algemeen bevestigingsmiddel voor ladderbanen en ophangingen. De flens is voorzien van een vertanding, waardoor geen 
extra sluitring noodzakelijk is. Verpakt per 100 stuks.

Flensmoer M6 à 100 stuks EV 6 0,010 CSU08461000

Flensmoer M8 à 100 stuks EV 8 0,012 CSU08891100

Flensmoer M10 à 100 stuks EV 10 0.012 CSU08890100

Slotbout

Algemeen bevestigingsmiddel voor ladderbanen. De kop is vlak en afgerond, waardoor kabelbeschadingen worden 
voorkomen. De binnenzijde van de kop is voorzien van een slot om meedraaien te voorkomen. Verpakt per 100 stuks.

Slotbout M8 x 16 à 100 stuks EV 8 0,019 CSU14711200

Sluitring

Algemeen bevestigingsmiddel voor ladderbanen en ophangingen. Verpakt per 100 stuks.

Sluitring M6 à 100 stuks EV 6 0,001 CSU08190000

Sluitring M8 à 100 stuks EV 8 0,002 CSU08901000

Sluitring M10 à 100 stuks EV 10 0,003 CSU08900000

Bevestigingsmateriaal
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Bevestigingsmateriaal
Type Uitvoering M Kg/stuk Artikelnr.

Kabelklem en vulstuk

Voor het bevestigen van kabels op ladderbaansporten. Type A1 voor 1 kabel, type A2 voor 2 
kabels, vulstuk EM voor kabelbescherming. QUICK

FIT

Kabelklem A1-12 à 50 stuks SV -12 0,034 718507

Kabelklem A1-16 à 50 stuks SV 13-16 0,037 718508

Kabelklem A1-22 à 50 stuks SV 17-22 0,046 718509

Kabelklem A1-28 à 50 stuks SV 23-28 0,053 718510

Kabelklem A1-36 à 50 stuks SV 29-36 0,088 718511

Kabelklem A1-44 à 50 stuks SV 37-44 0,099 718512

Kabelklem A1-52 à 50 stuks SV 45-52 0,110 718513

Kabelklem A1-60 à 50 stuks SV 53-60 0,125 718514

Kabelklem A1-70 à 50 stuks SV 61-70 0,154 718515

Kabelklem A2-12 à 50 stuks SV -12 0,040 718516

Kabelklem A2-16 à 50 stuks SV 13-16 0,046 718517

Kabelklem A2-22 à 50 stuks SV 17-22 0,059 718518

Kabelklem A2-28 à 50 stuks SV 23-28 0,070 718519

Kabelklem A2-36 à 50 stuks SV 29-36 0,112 718520

Kabelklem A2-44 à 50 stuks SV 37-44 0,133 718521

Vulstuk EM-12 PVC -12 0,002 709050

Vulstuk EM-16 PVC 13-16 0,002 709051

Vulstuk EM-22 PVC 17-22 0,003 709052

Vulstuk EM-28 PVC 23-28 0,003 709053

Vulstuk EM-36 PVC 29-36 0,005 709054

Vulstuk EM-44 PVC 37-44 0,007 709055

Vulstuk EM-52 PVC 45-52 0,008 709056

Vulstuk EM-60 PVC 53-60 0,009 709057

Vulstuk EM-70 PVC 61-70 0,010 709058

Gebruik kabelklem A samen met vulstuk EM
om kabels te fixeren op de sporten van
ladderbaan LB 4000. Klemmen niet te vast 
zetten: aandraaimoment 1 tot 1,5 Nm.

Ter voorkoming van torsie van de ladderbaansport 
kunnen de kabelklemmen om en om worden geplaatst.

Glijmoer

Te gebruiken in de sporten van de ladderbanen LB 4000 om extra ophangingen met M8 draadpendel te creëren.

Glijmoer M8 à 10 stuks EV 8 0,025 718632

T-bout 26F

Voor bevestiging van wandconsoles op hangconsoles enkel 2F of dubbel 20. Inclusief flensmoer.

T-bout 26F M8x30 EV 8 0,045 734744

Montageset W34

Voor montage van datagoot op de sporten van de ladderbaan.

Montageset W34 M6x12 à 100 stuks EV 6 0,003 718473

Bevestigingsmateriaal
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Maatschetsen
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50/100/2002000

23500

Ladderbaan 60 en 100 mm hoog, sportafstand 100 mm Ladderbaan 60 en 100 mm hoog, sportafstand 200 mm

Ladderbaan 60 en 100 mm hoog, sportafstand 300 mm Ladderbaan 60 en 100 mm hoog, sportafstand 400 mm

Scheidingsschot H39, 60 en 100 mm hoog Datagoot H36

Afdekgoot

Lengtemateriaal
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Maatschetsen

B 550

60/100

B 265
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B + 1100
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Bochtstuk 90° H15, 60 en 100mm hoog Bochtstukdeksel 90° H65

Bochtstuk 45° h19, 60 en 100 mm hoog Bochtstukdeksel 45° H68

T-stuk H16,60 en 100mm hoog T-stukdeksel H66

Kruisstuk H17, 60 en 100 mm hoog

B + 2

R300

B + 2
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900

Kruisstukdeksel H67

Hulpstukken



STAGO LADDERBAANSYSTEEM LB 4000

198 CaL7.1NL_03Feb2022

B + 504

B - 4

60/100

273

10060/

90° - 270°

90° - 270°

B

B +139 1

103/143

11

137

B + 4
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Aanzetstukdeksel H14,60 en 100 hoog Aanzetstukdeksel H64

Vestelbaar verval-stijgstuk H51, 60 en 100 mm hoog Kniestuk H22, 60 en 100 mm hoog

Eindschot H45, 60 en 100 mm hoog

Hulpstukken

Maatschetsen
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H + 5
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9
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100
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4
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10030

170
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23 21 23 21

69 109

Koppelplaat uitwendig H21, 60 en 100 mm hoog Koppelplaat inwendig H23, 60 en 100 mm hoog

Wandbevestiging H11, 60 en 100 mm hoog Montageplaat H35

Dekselkoppeling Dekselklem, omsluitend, 60 en 100 mm hoog

Universele toebehoren

Maatschetsen
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B + 50
t

50 26x9 39x9 Ø 5

Afmetingen

Breedte A H T

200 40 85 4

250 40 105 6

300 40 105 6

400 50 120 8

500 50 140 8

600 50 150 10

700 50 150 10

800 50 160 10

900 50 160 10

1000 50 170 10
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A
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19 11x9
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50

50
40

B + 40

240
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11 x 25

60 6

170

20
14,5

L

100

80

135

C-beugel zwaar C-beugel extra zwaar

Wandconsole 50 zwaar Onderlegplaat 40

Profielklem H42 Hangconsole enkel 2F zwaar

Hangconsole dubbel 20 zwaar

Ophanginrichtingen

Maatschetsen
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Plafondbeugel open
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19x11
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4160

Plafondbeugel verstelbaar

Wandconsole 50i licht

Ophanginrichtingen

Maatschetsen
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Kabeldraagsystemen met 
functiebehoud
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Wat is functiebehoud bij brand?
Brandrampen, waarbij mensenlevens vallen te betreuren, spreken tot 
ieders verbeelding. Vaak heeft een relatief onschuldige brand door de 
rookontwikkeling toch zeer ernstige gevolgen.  
De verstikkende rookontwikkeling ontneemt mensen de kans zich tijdig 
in veiligheid te brengen. Voorbeelden zijn in dit verband de brandram-
pen op het vliegveld van Düsseldorf, de Mont Blanc en de Gotthard 
tunnel, en, in ons eigen land, de brandrampen in Volendam en op 
Schiphol.
Steeds blijkt de rookontwikkeling en de vaak uiterst giftige gassen een 
grote invloed op de ontsnappingskans te hebben. Analyse van oor-
zaak en gevolg van deze rampen heeft geleid tot nieuwe inzichten en 
maatregelen, welke in de toekomst het aantal slachtoffers drastisch 
moeten verminderen.
Nieuwe bouwvoorschriften schrijven het gebruik voor van minder 
brandgevaarlijke bouwmaterialen en installatieonderdelen.  
Ook ontruimingsprocedures en algemene brandvoorschriften zijn volop 
in beweging.
Voor de elektrotechnisch installateur is een belangrijk onderdeel in 
deze problematiek het laten functioneren van bepaalde kritische 
onderdelen van de elektrische installatie. Zelfs wanneer bekabelingen 
in de brandhaard zijn gesitueerd moet sprake zijn van een probleem-
loos functioneren van de brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallaties, 
personen- en brandweerliften, sprinklerinstallaties en dergelijke.

Het treffen van voorzieningen welke leiden tot het in stand houden van 
deze kritische installaties wordt functiebehoud bij brand genoemd. 
Een definitie hiervoor laat zich als volgt omschrijven:

Het treffen van dusdanige voorzieningen 
dat bepaalde apparaten en installatieon-
derdelen na het uitbreken van een brand 
nog gedurende een bepaalde tijd blijven 
functioneren met als doel mensen een 
vluchtmogelijkheid te geven.
Functiebehoud is op verschillende manieren te realiseren. Er zijn hierbij 
mogelijkheden om bekabelingen brandvrij in te pakken met bouw-
kundige hulpmiddelen. Echter voor de elektrotechniek wordt meer en 
meer gebruik gemaakt van speciale typen kabels, welke met behulp 
van aangepaste draagconstructies en bevestigingsmethoden worden 
geïnstalleerd.

Wanneer functiebehoud bij brand?
Functiebehoud bij brand is tegenwoordig een essentieel onderdeel in 
het ontwerp van gebouwen. Gebouwen met een openbaar karakter, 
waarin veel mensen werken of verblijven, krijgen te maken met strenge 
voorschriften op het gebied van veiligheid. Hierbij is het algemene 
streven het toepassen van bouwmaterialen met een geringe rookgas-
ontwikkeling en bouwkundige constructies welke lang stand houden 
en voorkomen dat brandhaarden zich snel door het hele gebouw kun-
nen verspreiden.

Algemeen
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Ook de elektrotechnische installateur krijgt te maken met 
voorschriften voor de algemene veiligheid. In zijn branche zijn strenge 
voorschriften vastgelegd voor met name de volgende installatie on-
derdelen:
•	 Brandmeldsystemen
•	 Noodverlichting
•	 Vluchtwegindicatie
•	 Alarmerings- en omroepinstallaties
•	 Afzuig- en ventilatie installaties
•	 Personen- en brandweerliften
•	 Sprinkler installaties

Deze voorschriften worden verplicht opgelegd in de vorm van normen 
en besteksomschrijvingen, met daarnaast praktijk richtlijnen en 
brandweervoorschriften. De verantwoordelijkheid van de installateur 
is hierbij groot, daar een ruime kennis van voorkomende voorschriften 
wordt verlangd.

Normen 
Binnen de elektrotechniek gelden een aantal belangrijke normen. De 
NEN 1010 wordt hierbij gezien als de basis van elektrotechnische instal-
laties. Daarnaast zijn een flink aantal meer gespecialiseerde normen 
belangrijk in het kader van functiebehoud bij brand.  
De belangrijkste normen zijn:

NEN 2535: Brandmeldinstallaties
Hierin wordt een opsomming gegeven van kabels, welke zodanig 
moeten worden aangebracht, dat de functionaliteit van dit installatie 
onderdeel gedurende minimaal 30 minuten is gewaarborgd.  
De kabels waarop dit betrekking heeft worden exact omschreven.

NEN 2575: Ontruimingsinstallaties
Ook hier wordt een exacte opsomming gegeven van welke kabels ten-
minste 30 minuten na brandmelding dienen te blijven functioneren.

NEN 2443: Parkeergarages
Hierin wordt gesteld, dat voedingskabels voor brandpreventieve voor-
zieningen zo gesitueerd moeten worden, dat zij tenminste 60 minuten 
na brandmelding blijven functioneren.

VAS: Sprinklerinstallaties
In dit document wordt gesteld dat voedingskabels van 
sprinklerpompen na brandmelding tenminste 90 minuten blijven 
functioneren.

Naast deze normen voor de elektrotechnische installateur zijn 
er ook een aantal belangrijke normen voor fabrikanten van 
installatiematerialen. In dit kader kunnen de volgende normen worden 
genoemd:
NEN 50265: 	 Zelfdovende kabels
NEN 50266: 	 Moeilijk brandbare kabels
NEN 50267: 	 Halogeenvrije kabels
NEN 50268: 	 Low smoke kabels
NEN 50200: 	 Kabels tot 20 mm dikte met functiebehoud
NEN 50362: 	 Kabels dikker dan 20 mm met functiebehoud
DIN 4102, deel 12: 	 Kabeldraagconstructies met functiebehoud

Algemeen
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DIN 4102, deel 12
Een bijzondere plaats in de wereld van functiebehoud verdient de 
Duitse norm DIN 4102, deel 12. In Nederland is deze norm min of meer 
geadopteerd bij gebrek aan een vergelijkbare Nederlandse of Europese 
norm. Fabrikanten van zowel kabels als kabeldraagsystemen refereren 
en testen volgens deze norm. De reden hiervoor is, dat in deze norm 
uitvoerig constructies, testen en beproevingen in het kader van func-
tiebehoud worden omschreven. Er wordt hier uitgegaan van het feit, 
dat bekabeling en wijze van ondersteuning onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn en gezamenlijk kunnen leiden tot reproduceerbaar 
functiebehoud.  
Er worden “standaard kabeldraagconstructies” omschreven, welke 
nauwkeurig zijn vastgelegd. Hierbij wordt uitgegaan dat wanneer deze 
constructie zich door uitgebreide beproeving heeft bewezen ook 
bepaalde varianten daarop kunnen worden geïnstalleerd. Tevens houdt 
dit in, dat gekwalificeerde kabeldraagsystemen, ook andere fabrikaten 
gekwalificeerde kabels mogen dragen. Andersom geldt dit ook, zodat 
er sprake is van onderlinge uitwisselbaarheid.

Standaard draagconstructies volgens  
DIN 4102, deel 12
Volgens de DIN 4102, deel 12 is sprake van een standaard 
kabeldraagconstructie, wanneer aan de volgende (hoofd) voorwaarden 
wordt voldaan:

•	 Maximale ophang/ondersteuningsafstand 1200 mm
•	 Breedte kabelgoot maximaal 300 mm, ladderbaan maximaal 400 mm
•	 Perforatiepatroon kabelgoot 15% (+ en – 5%)
•	 Zijhoogte van kabelgoot of ladderbaan 60 mm
•	 Materiaaldikte staalplaat 1,5 mm
•	 Maximale kabelbelasting kabelgoot 10 kg/m, ladderbaan 20 kg/m
•	 Maximale afstand tussen de sporten bij ladderbanen 150 mm
•	 Ophanging d.m.v. hangconsoles met wandconsoles
•	 Extra ophanging met draadstang aan de console 

Wanneer alle materialen van de kabeldraagconstructie met goed re-
sultaat zijn getest volgens de nauwkeurig omschreven testmethode, 
wordt door het certificeringsinstituut een certificaat afgegeven. 
Standaard draagconstructies hebben het grote voordeel, dat iedere 
gecertificeerde kabel van willekeurig fabrikaat mag worden onderge-
bracht in de Stago kabeldraagsystemen voor functiebehoud. 

Kabelspecifieke draagconstructies  
volgens DIN 4102, deel 12
Om een betaalbaar kabeldraagsysteem in functiebehoud te ontwikke-
len worden steeds meer constructies buiten de bovengenoemde spe-
cificaties ontwikkeld en getest. Deze worden geclassificeerd als niet 
standaard of kabelspecifieke draagconstructies, waarvoor eveneens 
een certifcaat wordt afgegeven na bewezen succesvolle beproeving. 
Bij deze niet standaard draagconstructies mag internationaal uitslui-
tend de geteste combinatie van kabeldrager  
en kabel worden toegepast. In Nederland echter is onderlinge 
uitwisselbaarheid van kabels en kabeldragers toegestaan volgens NPR 
2576, artikel E.2.1.

Algemeen
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Klasse indeling
Essentieel in de DIN 4102, deel 12 is de indeling van functiebehoud in 
een aantal klassen.
De klassen worden aangeduid met een benaming welke aangeeft hoe 
lang het functiebehoud wordt gerealiseerd.  
De volgende klassen worden onderscheiden:
•	 E30, functiebehoud gedurende 30 minuten
•	 E60, functiebehoud gedurende 60 minuten
•	 E90, functiebehoud gedurende 90 minuten

Alle onderhevige normen vermelden de klasse waarin de bekabeling 
wordt ingedeeld.

Aanbevelingen inzake functiebehoud  
bij brand
Naast de eerder genoemde normen worden ook een aantal belangrijke 
aanbevelingen in relatie tot functiebehoud vermeld:

NTA 8012: Risico analyse brand van elektrotechnische leidingen
Geeft een (punten) methodiek voor het bepalen van brandrisico van 
gebouwen. Hierin is ook opgenomen de Europese Bouwproducten 
richtlijn CPD (Construction Product Directive).  
De analyse schrijft het toepassen van bepaalde kabels voor in gebou-
wen met brandrisico.

NPR 2576: Praktijkrichtlijn voor functiebehoud bij brand
Geeft een overzicht van kabelsysteemoplossingen met functiebehoud, 
maar ook bouwkundige oplossingen (bekabeling in beschermend 
materiaal) en technische oplossingen (ringleidingen, fail-safe circuits, 
e.d.) Omtrent kabeloplossingen worden o.m. de volgende criteria  
beschreven:

•	 Kabels met functiebehoud dienen te zijn gecertificeerd conform  
NEN-EN 50200, NEN-EN 50362 en DIN 4102, deel 12

•	 Kabeldraagsystemen dienen gecertificeerd te zijn conform  
DIN 4102, deel 12

•	 Bevestigingsmaterialen dienen te zijn gecertificeerd conform  
DIN 4102, deel 2

•	 Waarde m.b.t. de presatatie-eis wordt bepaald door de laagste 
classificatie (30,60 of 90 minuten)

•	 Afwijkingen op montage-afstanden genoemd in NEN 1010 zijn 
toegestaan, mits aangetoond in certificaat

•	 Mechanische beschadigingen als gevolg van brand behoort te zijn 
uitgesloten

•	 Er is geen functiebehoud mogelijk op gipswanden en stalen 
profielwanden

•	 Het tracé met functiebehoud dient op strategische plaatsen te zijn 
voorzien van een label.

Daarnaast dienen ook de Aanbevelingen van de Nederlandse Brand-
weer Federatie en de VAS voor sprinklerinstallaties te worden vermeld.

Algemeen
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Brandtesten en certificering
Het uitvoeren van brandtesten is belangrijk om te testen of bepaalde 
bekabelingen en kabeldragers voldoen aan de gestelde eisen. 
Deze testen wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd testinstituut, 
welke bevoegd is om certificaten te verstrekken. Essentieel is de 
aanwezigheid van een grote oven. Tenslotte gaat het hier om het 
nabootsen van de realistische brandsituatie.
Het uitvoeren van een test gaat als volgt:
In een ruime oven (minimaal 3x2x2,5 m) wordt een deel van de 
installatie natuurgetrouw nagebouwd. Kabeldraagsystemen met 
alle noodzakelijke ophang-onderdelen en koppelingen worden 
bevestigd aan of op bouwkundige hulpconstructies. De standaard 
draagconstructie zoals omschreven in de DIN 4102, deel 12 wordt 
hierbij aangehouden of er wordt bewust van afgeweken. Echter 
altijd zodanig, dat een grote kans op succes aanwezig is. Op de 
kabeldraagsystemen en/of kabelbeugels worden kabels gemonteerd. 
Voor de voedingskabels worden meestal 2 kabels 4x1,5 mm2 en 2 
kabels 4x50 mm2  toegepast. Voor zwakstroomkabel eveneens 2 
kabels van elk type. In elke kabel wordt een S-bocht opgenomen 
welke met kabelbeugels wordt vastgezet in het kabeldraagsysteem. 
Elke kabel wordt aangesloten op een stroombron (400 VAC voor 
voedingskabels, 110 VAC voor zwakstroomkabel). Elk stroomcircuit 
wordt beveiligd d.m.v. een smeltveiligheid en voorzien van 
stroommeters. 

De kabeldraagsystemen worden verder voorzien van aanvullende 
ballast (stalen kettingen of stalen broodjes) om de test bij volle 
belasting van 10 of 20 kg/m uit te kunnen voeren.
De oven wordt ontstoken, waarbij na 90 minuten een temperatuur van 
ca. 1000 graden wordt bereikt.

Rekening houdend met de klassificatie E30 of E90 wordt de test 
als succesvol beschouwd wanneer geen kortsluiting of stroom
onderbreking van de kabeladers heeft plaats gevonden.
De testopstelling en een nauwkeurige omschrijving van de toegepaste 
materialen van zowel kabeldragers als kabels worden tenslotte samen 
met de testbevindingen vastgelegd in de vorm van een testrapport.
Wanneer de elektrotechnische installateur de omschreven materialen 
toepast en monteert volgens de in het certificaat omschreven 
methode, is voldoende garantie gewaarborgd voor functiebehoud bij 
brand. 
Wibe Group gebied van brandgedrag van bouwkundige materialen 
IBMB MPA Braunschweig in Duitsland, TNO Delft en KEMA Arnhem. 
Deze gerenommeerde instituten hebben ruime ervaring met de 
bovenomschreven brandtesten en certificeringen.

Testopstelling ladderbanen.

Testopstelling ladderbanen na de brandtest 
van 90 minuten.

Testopstelling kabelgoten.

Testopstelling kabelgoten na de brandtest 
van 90 minuten.

Algemeen
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Utiliteits en industriële installaties
De gangbare normen voorzien in het realiseren van functiebehoud voor 
gebouwen met een openbaar karakter, zoals ziekenhuizen, theaters, 
musea, metrolijnen, vliegvelden, warenhuizen, kantoorgebouwen, 
scholen, enz. Ook in de industriële wereld kan echter sprake zijn van 
functiebehoud. Het afbouwen volgens een vaste procedure van 
industriële productieprocessen is vaak essentieel om nog grotere 
rampen dan alleen brand te voorkomen. Voor deze situaties gelden 
geen algemene normen, maar zullen steeds op het onderhavige 
productieproces zijn afgestemd. Hierbij kan heel specifiek worden 
ingespeeld op de gegeven omstandigheden.

Bevestigingstechniek
Kabelbeugels en kabeldraagsystemen dienen op deugdelijke 
wijze op wanden en/of plafonds te worden bevestigd, welke 
eveneens in behoorlijke mate brandbestendig dienen te zijn. 
Het bevestigingsmateriaal dient eveneens te zijn gecertificeerd 
door de fabrikant. Alhoewel vele gevestigde fabrikanten van 
bevestigingsmateriaal materialen kennen voor functiebehoud, heeft 
Stago een aantal muurankers en inslagankers in het assortiment 
opgenomen welke in de praktijk bewezen hebben uitstekend te 
voldoen. Uiteraard zijn ook deze materialen voorzien van het juiste 
certificaat.

Certificaten voor Functiebehoud
De in deze catalogus omschreven materialen zijn gecertificeerd door 
IBMB MPA Braunschweig en TNO Delft / KEMA Arnhem.  
De onderhavige certificaten zijn geregistreerd onder de volgende 
nummers:

3201/3363-1 
Kabelmontage op ladderbanen, standaard kabeldraagconstructie

3201/3363-2 
Kabelmontage op kabelgoten, standaard kabeldraagconstructie

3201/3363-3 
Kabelmontage op stijgladderbanen en C-profielen, standaard kabel-
draagconstructie

P-3147/2424-MPA BS 
Kabelspecifieke kabeldraagconstructies

2004-CVB-R0376 TNO 
Speciale kabeldraagconstructies

P-3537/421/09-MPA BS
Speciale kabeldraagconstructies met draadgoot.

Een kopie van deze certificaten zenden wij op aanvraag graag toe.

IBMB MPA te Braunschweig.

Testopstelling kabels in verplichte S-bocht.

Intense hitte direct na de brandproef.

Algemeen
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De bovenstaande foto’s geven een beeld van het brandgedrag van onze kabeldraagsystemen. Deze opnames zijn ge-
maakt tijdens de diverse brandtesten bij IBMB Braunschweig en TNO Delft en geven de situatie voor en na de test weer.

Algemeen
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Montage instructies

Algemene montage instructies
Materialen vertonen in een brandsituatie een wezenlijk ander gedrag dan 
onder normale omstandigheden. Voor een kabeldraagsysteem is staal 
het belangrijkste materiaal. De belastbaarheid van staal neemt aanzienlijk 
af bij hoge temperaturen. Het materiaal begint al enigszins te vloeien. 
De montage van kabeldraagsystemen met geïntegreerd functiebehoud 
vraagt daarom bijzondere zorg. Deze catalogus toont en omschrijft 
de montage van de diverse varianten in detail. Het is belangrijk om de 
constructie tekeningen uit deze catalogus aan te houden, daar alleen 
deze constructies zijn gecertificeerd. In bijzondere situaties kan van het 
certificaat worden afgeweken. In dergelijke gevallen dient altijd goedkeu-
ring te worden verkregen bij daartoe bevoegde instanties (b.v. de lokale 
brandweer of Bouw- en Woningtoezicht).

Aanvullende montage instructies
Daarnaast geven wij u de volgende richtlijnen voor een correcte en vak-
kundige installatie:
•	 Kabels in kabelgoten en ladderbanen dienen conform DIN 4102/12 op mi-

nimaal 30 mm van zijwand of scheidingsschot te worden aangebracht.
•	 Het aanbrengen van een scheidingsschot, bevestigd met schroeven 

M6x16, is toegestaan. 
•	 Standaard hulpstukken zoals hoek-, aanzet- en aftakstukken mogen 

worden toegepast, mits een extra ophanging op maximaal 150 mm van 
ieder uiteinde wordt aangebracht.

•	 In de standaard kabeldraagconstructies van Wibe Group's kabeldraag-
systemen met geïntegreerd functiebehoud mogen alle fabrikaten kabel 
met gecertificeerd functiebehoud worden ondergebracht. In de niet 
standaard draagconstructies mogen conform DIN 4102/12 alleen de in 
het certificaat genoemde fabrikaten worden gebruikt. Voor de Ne-
derlandse markt echter mag, conform NPR 2576, artikel E.2.1. wel ieder 
fabrikaat kabel worden toegepast, mits gecertificeerd.

•	 Boven kabeldraagconstructies met geïntegreerd functiebehoud dienen 
geen andersoortige installaties of constructies aangebracht te worden.

•	 Het is niet toegestaan om aanvullende installaties aan te brengen, zoals 
verlichtingsarmaturen en luchtleidingen.

•	 In kabeldragers met functiebehoud dienen in principe alleen kabels met 
geïntegreerd functiebehoud te worden ondergebracht. Het toepas-
sen van “normale” kabels is echter  toegestaan wanneer deze kabels 
halogeenvrij zijn, de totale maximale kabellast niet wordt overschreden 
en gescheiden worden met een scheidingsschot.

•	 De pendelbevestigingsplaat dient in de onmiddellijke omgeving van de 
ondersteunende console te worden aangebracht.

•	 Bij toepassing van de verstelbare plafondbeugel kan deze 
zodanig worden gepositioneerd, dat de M10 pendel uit de 
pendelbevestigingsbeugel kan worden gezwenkt voor na-installatie van 
extra bekabeling.

•	 Het kabeldraagsysteem met geïntegreerd functiebehoud dient door 
middel van een label duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn. In de 
NPR 2576 wordt omschreven wat inhoudelijk op het label dient te wor-
den vermeld. Een sjabloon is als Word-document beschikbaar via onze 
website www.stago.nl. De labels dienen op strategische posities te wor-
den aangebracht.

•	 Het lakken van kabeldraagsystemen met geïntegreerd functiebehoud is 
toegestaan met toestemming van adviserende instanties. 

•	 Het toepassen van deksels op kabeldraagsystemen met functiebehoud 
is in die gevallen waarin de NEN 1010 dit voorschrijft toegestaan. De totale 
belasting van het kabeldraagsysteem dient niet te worden overschreden.
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Economische functiebehoud constructies
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Cert. Nr. P-3147/2424-MPA-BS
Het meest economische FB kabelgootsysteem van Nederland! 
Gebaseerd op standaard kabelgoot KG 281 d=1 mm, aangevuld met 
slechts enkele specifieke FB onderdelen.

Plafondmontage met draagprofiel / 2 x M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m.
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per kabelgoot.
Aantal lagen: max. 2 lagen onder elkaar gemonteerd.

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Draka, Daetwyler en Eupen kabel.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Kabelgoot KG 281 d=1 mm, 120 t/m 330 mm breed
2	 Koppeling U-vormig
3	 Bodemverbinder
4	 Draagprofiel
5	 Versterkingsbeugel
6	 Bevestigingsbeugel
7	 Moer M10
8	 Flensmoer M10
9	 Bevestigingsschroef M10x16
10	 Flensmoer M6
11	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht!)
12	 Draadpendel M10 

Cert. Nr. P-3147/2424-MPA-BS
Het meest economische FB ladderbaansysteem van Nederland! 
Gebaseerd op standaard ladderbaan LB 4000 d=1 mm, aangevuld met 
slechts enkele specifieke FB onderdelen. 

Plafondmontage met draagprofiel HSO / 2 x draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m.
Kabelgewicht: max. 20 kg/m per kabelgoot.
Aantal lagen: max. 2 lagen onder elkaar gemonteerd.

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd voor Daetwyler en Eupen kabel.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Ladderbaan LB 4000, d=1 mm, 200 t/m 400 mm breed
2	 Koppelplaat H2160
3	 Draagprofiel HSO
4	 Versterkingsbeugel
5	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht!)
6	 Draadpendel M10
7	 Profielklem H42
8	 Montageset 22S
9	 Moer M10
10	 Flensmoer M10

Functiebehoud constructie met standaard kabelgoot KG 281

Functiebehoud constructie met standaard ladderbaan LB 4000
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Cert. Nr. 3201/3363-2-Mu
Standaard kabeldraagconstructie conform DIN 4102/12, ophanging met 
enkele hangconsole, console en draadpendel M10.

Plafondmontage met enkele hangconsole 2F / console 50 / draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m.
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per kabelgoot.
Aantal lagen: max. 3 lagen onder elkaar gemonteerd.

Standaard draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Geschikt voor elk fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling
1	 Kabelbaan KB 184, d=1,5 mm, 100 t/m 300 mm breed
2	 Koppelplaat
3	 Bodemverbinder
4	 Hangconsole enkel 2F
5	 Console 50
6	 Pendelbevestiging 82
7	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht!)
8	 Tapbout M10x60
9	 Moer M10
10	 Flensmoer M10
11	 Bevestigingsschroef M6x16
12	 Flensmoer M6
13	 Draadpendel M10

Cert. Nr. 3201/3363-2-Mu
Standaard kabeldraagconstructie conform DIN 4102/12, ophanging met 
dubbele hangconsole, console en draadpendel M10.

Plafondmontage met dubbele hangconsole 20 / console 50 / draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max. 3 lagen onder elkaar gemonteerd

Standaard draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Geschikt voor elk fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Kabelbaan KB 184, d=1,5 mm, 100 t/m 300 mm breed
2	 Koppelplaat
3	 Bodemverbinder
4	 Hangconsole dubbel 20
5	 Console 50
6	 Pendelbevestiging 82
7	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht!)
8	 Tapbout M10x100
9	 Moer M10
10	 Flensmoer M10
11	 Bevestigingsschroef M6x16
12	 Flensmoer M6
13	 Draadpendel M10

Functiebehoud constructie met kabelbaan KB 184, d=1,5 mm

Functiebehoud constructie met kabelbaan KB 184, d=1,5 mm
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Cert. Nr. 3201/3363-2-Mu
Standaard kabeldraagconstructie conform DIN 4102/12, ophanging met 
draagprofiel en draadpendel M10.

Plafondmontage met draagpprofiel / 2 x draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max. 2 lagen onder elkaar gemonteerd

Standaard draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Geschikt voor elk fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Kabelbaan KB 184, d=1,5 mm, 100 t/m 300 mm breed
2	 Koppelplaat
3	 Bodemverbinder
4	 Draagprofiel
5	 Versterkingsbeugel
6	 Bevestigingsbeugel
7	 Moer M10
8	 Flensmoer M10
9	 Bevestigingsschroef M6x16
10	 Flensmoer M6
11	 Draadpendel M10

Cert. Nr. 3201/3363-2-Mu
Standaard kabeldraagconstructie conform DIN 4102/12, ophanging met 
dubbele hangconsole, console en draadpendel M10.

Plafondmontage met dubbele hangconsole 20 / console 50 / draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max. 3 lagen onder elkaar gemonteerd

Standaard draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Geschikt voor elk fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Kabelbaan KB 184, d=1,5 mm, 100 t/m 300 mm breed
2	 Koppelplaat
3	 Bodemverbinder
4	 Hangconsole dubbel 20
5	 Console 50
6	 Pendelbevestiging 82
7	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht!)
8	 Tapbout M10x100
9	 Moer M10
10	 Flensmoer M10
11	 Bevestigingsschroef M6x16
12	 Flensmoer M6
13	 Draadpendel M10

Functiebehoud constructie met kabelbaan KB 184, d=1,5 mm

Functiebehoud constructie met kabelbaan KB 184, d=1,5 mm
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Cert. Nr. 3201/3363-1-Mu
Standaard kabeldraagconstructie conform DIN 4102/12, ophanging met 
enkele hangconsole, console en draadpendel M10.

Plafondmontage met enkele hangconsole 2F / console 50 / draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 20 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max. 2 lagen onder elkaar gemonteerd

Standaard draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Geschikt voor elk fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Ladderbaan LB 4000, d=1,5 mm, 200 t/m 400 mm breed
2	 Koppelplaat H2160
3	 Hangconsole 2F
4	 Console 50
5	 Pendelbevestiging 82
6	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht!)
7	 Draadpendel M10
8	 Tapbout M10 x 60
9	 Montageset 22S
10	 Moer M10
11	 Flensmoer M10
12	 Profielklem H42

Cert. Nr. 3201/3363-1-Mu
Standaard kabeldraagconstructie conform DIN 4102/12, ophanging met 
dubbele hangconsole, console en draadpendel M10.	

Plafondmontage met dubbele hangconsole 20 / console 50 / draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 20 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max.  lagen naast en/of onder elkaar
gemonteerd.

Standaard draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Geschikt voor elk fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Ladderbaan LB 4000, d=1,5 mm, 200 t/m 400 mm breed
2	 Koppelplaat H2160
3	 Hangconsole 20
4	 Console 50
5	 Pendelbevestiging 82
6	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht!)
7	 Draadpendel M10
8	 Tapbout M10 x 100
9	 Montageset 22S
10	 Moer M10
11	 Flensmoer M10
12	 Profielklem H42

Functiebehoud constructie met ladderbaan LB 4000, d=1,5 mm

Functiebehoud constructie met ladderbaan LB 4000, d=1,5 mm
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Cert. Nr. 3201/3363-1-Mu
Standaard kabeldraagconstructie conform DIN 4102/12, ophanging met 
draagprofiel en draadpendel M10.

Plafondmontage met draagprofiel HSO / draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 20 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max. 2 lagen onder elkaar gemonteerd

Standaard draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Geschikt voor elk fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Ladderbaan LB 4000, d=1,5 mm, 200 t/m 400 mm breed
2	 Koppelplaat H2160
3	 Draagprofiel HSO
4	 Versterkingsbeugel
5	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht!)
6	 Draadpendel M10
7	 Profielklem H42
8	 Montageset 22S
9	 Moer M10
10	 Flensmoer M10

Cert. Nr. 3201/3363-1-Mu
Standaard kabeldraagconstructie conform DIN 4102/12, wandmontage 
met wandconsole en draadpendel M10.

Wandmontage met console 50 en draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 20 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max. 2 lagen onder elkaar gemonteerd

Standaard draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Geschikt voor elk fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Ladderbaan LB 4000, d=1,5 mm, 200 t/m 400 mm breed
2	 Koppelplaat H2160
3	 Wandconsole 50
4	 Pendelbevestiging 82
5	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht)
6	 Draadpendel M10 M10
7	 Montageset 22S
8	 Moer M10
9	 Flensmoer M10
10	 Profielklem H42

Functiebehoud constructie met ladderbaan LB 4000, d=1,5 mm

Functiebehoud constructie met ladderbaanbaan LB 4000 d=1,5 mm
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Cert. Nr. 3201/3363-3-Mu
Standaard kabeldraagconstructie conform DIN 4102/12, verticaal  
met muursteun	

Wandmontage met muursteun H 1160

Montage criteria:
Verticale montage-afstand: max. 1 m.
Kabelgewicht: max. 20 kg/m per kabelgoot.

Standaard draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Geschikt voor elk fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Ladderbaan LB 4000 BS d=1,5 mm, t/m 400 mm breed
2	 Koppelplaat H2160
3	 Muursteun H1160
4	 Kabelbeugel A1
5	 Montageset 22S

Opm.: Max. stijghoogte is 3,5 m, daarna horizontaal verzet
van min. 0,3 m of een brandschot

Cert. Nr. 3201/3363-3-Mu
Standaard kabeldraagconstructie conform DIN 4102/12, verticaal,  
met C-profiel.

Wandmontage met C-profiel

Montage criteria:
Montageafstand: max. 0,3 m

Standaard draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Geschikt voor elk fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 C-profiel 24/40
2	 Kabelbeugel A1

Opm.: Max. stijghoogte is 3,5 m, daarna horizontaal verzet
van min. 0,3 m of een brandschot

Functiebehoud constructie met stijgladderbaan LB 4000 BS, d=1,5 mm

Functiebehoud constructie met C-profiel en kabelbeugels
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Kabelspecifieke functiebehoud constructies

Cert. Nr. P-3147/2424-MPA-BS
Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12, ophanging 
met enkele hangconsole, console en draadpendel M10.

Plafondmontage met enkele hangconsole 2F / console 50 / draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max. 3 lagen onder elkaar gemonteerd

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Daetwyler en Eupen kabels.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Kabelgoot KG 281, d=1 mm, 120 t/m 330 mm breed
2	 Koppeling  U-vormig
3	 Bodemverbinder
4	 Hangconsole enkel 2F
5	 Console 50
6	 Pendelbevestiging 82
7	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht!)
8	 Tapbout M10x60
9	 Moer M10
10	 Flensmoer M10
11	 Bevestigingsschroef M6x16
12	 Flensmoer M6
13	 Draadpendel M10

Cert. Nr. 3201/3363-2-Mu / Cert. Nr. P-3147/2424-MPA-BS
Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12, ophanging 
met dubbele hangconsole, console en draadpendel M10.

Plafondmontage met dubbele hangconsole 20 / console 50 / draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max. 3 lagen onder elkaar gemonteerd

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Daetwyler en Eupen kabels.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Kabelgoot KG 281, d=1 mm, 120 t/m 330 mm breed
2	 Koppeling U-vormig
3	 Bodemverbinder
4	 Hangconsole dubbel 20
5	 Console 50
6	 Pendelbevestiging 82
7	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht!)
8	 Tapbout M10x80
9	 Moer M10
10	 Flensmoer M10
11	 Bevestigingsschroef M6x16
12	 Flensmoer M6
13	 Draadpendel M10

Functiebehoud constructie met kabelgoot KG 281, d=1 mm

Functiebehoud constructie met kabelgoot KG 281, d=1 mm
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Kabelspecifieke functiebehoud constructies

Cert. Nr. P-3147/2424-MPA-BS
Kabel specifieke kabeldraagconstructie conform DIN 4102/12, ophan-
ging met draagprofiel en draadpendel M10.

Plafondmontage met draagprofiel / 2 x draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max. 2 lagen onder elkaar gemonteerd

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Draka, Daetwyler en Eupen kabels.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Kabelgoot KG 281, d=1 mm, 120 t/m 330 mm breed
2	 Koppeling U-vormig
3	 Bodemverbinder
4	 Draagprofiel
5	 Versterkingsbeugel
6	 Bevestigingsbeugel
7	 Moer M10
8	 Flensmoer M10
9	 Bevestigingsschroef M6x16
10	 Flensmoer M6
11	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht!)
12	 Draadpendel M10

Cert. Nr. 3201/3363-2-Mu / Cert. Nr. P-3147/2424-MPA-BS
Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12, wandmontage 
met wandconsole en draadpendel M10.

Wandmontage met console 50 en draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max. 3 lagen onder elkaar gemonteerd

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Daetwyler en Eupen kabels.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Kabelgoot KG 281, d=1 mm, 120 t/m 330 mm breed
2	 Koppeling U-vormig
3	 Bodemverbinder
4	 Wandconsole 50
5	 Pendelbevestiging 82
6	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht)
7	 Moer M10
8	 Flensmoer M10
9	 Bevestigingsschroef M6x16
10	 Flensmoer M6
11	 Draadpendel M10

Functiebehoud constructie met kabelgoot KG 281, d=1 mm

Functiebehoud constructie met kabelgoot KG 281, d=1 mm
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Cert. Nr. P-3147/2424-MPA-BS
Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12, ophanging 
met enkele hangconsole, console en draadpendel M10.

Plafondmontage met enkele hangconsole 2F / console 50 / draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max. 3 lagen onder elkaar gemonteerd

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Daetwyler en Eupen kabels.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Kabelbaan KB 184, d=1,5 mm, 100 t/m 400 mm breed
2	 Koppeling U-vormig
3	 Hangconsole enkel 2F
4	 Console 50
5	 Pendelbevestiging 82
6	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht!)
7	 Tapbout M10x60
8	 Moer M10
9	 Flensmoer M10
10	 Bevestigingsschroef M6x16
11	 Flensmoer M6
12	 Draadpendel M10

Cert. Nr. 3201/3363-2-Mu / Cert. Nr. P-3147/2424-MPA-BS
Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12, ophanging 
met dubbele hangconsole, console en draadpendel M10.

Plafondmontage met dubbele hangconsole 20 /console 50 / draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max. 3 lagen onder elkaar gemonteerd

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Daetwyler en Eupen kabels.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Kabelbaan KB 184 d=1,5 mm, t/m 400 mm breed
2	 Koppeling U-vormig
3	 Hangconsole dubbel 20
4	 Console 50
5	 Pendelbevestiging 82
6	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht!)
7	 Tapbout M10x80
8	 Moer M10
9	 Flensmoer M10
10	 Bevestigingsschroef M6x16
11	 Flensmoer M6
12	 Draadpendel M10

Functiebehoud constructie met kabelbaan KB 184, d=1,5 mm

Functiebehoud constructie met kabelbaan KB 184, d=1,5 mm
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Cert. Nr. 3201/3363-2-Mu / Cert. Nr. P-3147/2424-MPA-BS
Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12, wandmontage 
met wandconsole en draadpendel M10.

Wandmontage met console 50 en draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max. 3 lagen onder elkaar gemonteerd

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Daetwyler en Eupen kabels.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Kabelbaan KB 184, d=1,5 mm, 100 t/m 300 mm breed
2	 Koppeling U-vormig
3	 Wandconsole 50
4	 Pendelbevestiging 82
5	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht)
6	 Moer M10
7	 Flensmoer M10
8	 Bevestigingsschroef M6x16
9	 Flensmoer M6
10	 Draadpendel M10

Cert. Nr. 3201/3363-2-Mu / Cert. Nr. P-3147/2424-MPA-BS
Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12, wandmontage 
met vrijhangende wandconsole.

Wandmontage met console 50F, vrijhangend

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per kabelgoot

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Daetwyler kabels.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Kabelbaan KB 184, d=1,5 mm, 100 t/m 300 mm breed
2	 Koppeling U-vormig
3	 Wandconsole 50F
4	 Bevestigingsschroef M6x16
5	 Flensmoer M6

Functiebehoud constructie met kabelbaan KB 184, d=1,5 mm

Functiebehoud constructie met kabelbaan KB 184, d=1,5 mm
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Cert. Nr. 3201/3363-1-Mu / Cert. Nr. P-3147/2424-MPA-BS
Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12, ophanging 
met enkele hangconsole, console en draadpendel M10.

Plafondmontage met enkele hangconsole 2F / console 50 / draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 20 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max. 2 lagen onder elkaar gemonteerd

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Daetwyler en Eupen kabels.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Ladderbaan LB 4000, d=1 mm, 200 t/m 400 mm breed
2	 Koppelplaat H2160
3	 Hangconsole 2F
4	 Console 50
5	 Pendelbevestiging 82
6	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht!)
7	 Draadpendel M10
8	 Tapbout M10 x 60
9	 Montageset 22S
10	 Moer M10
11	 Flensmoer M10
12	 Profielklem H42

Cert. Nr. 3201/3363-1-Mu / Cert. Nr. P-3147/2424-MPA-BS
Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12, ophanging 
met dubbele hangconsole, console en draadpendel M10.

Plafondmontage met dubbele hangconsole 20 / console 50 / draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 20 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max. 2 lagen onder elkaar gemonteerd

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Daetwyler en Eupen kabels.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Ladderbaan LB 4000, d=1 mm, 200 t/m 400 mm breed
2	 Koppelplaat H2160
3	 Hangconsole 20
4	 Console 50
5	 Pendelbevestiging 82
6	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht!)
7	 Draadpendel M10
8	 Tapbout M10 x 100
9	 Montageset 22S
10	 Moer M10
11	 Flensmoer M10
12	 Profielklem H42

Functiebehoud constructie met ladderbaan LB 4000, d=1 mm

Functiebehoud constructie met ladderbaan LB 4000, d=1 mm
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Cert. Nr. 3201/3363-1-Mu / Cert. Nr. P-3147/2424-MPA-BS
Standaard kabeldraagconstructie conform DIN 4102/12, ophanging met 
draagprofiel en draadpendel M10.

Plafondmontage met draagprofiel HSO / 2 x draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 20 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max. 2 lagen onder elkaar gemonteerd

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Daetwyler kabels.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Ladderbaan LB 4000, d=1 mm, 200 t/m 400 mm breed
2	 Koppelplaat H2160
3	 Draagprofiel HSO
4	 Versterkingsbeugel
5	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht!)
6	 Draadpendel M10
7	 Profielklem H42
8	 Montageset 22S
9	 Moer M10
10	 Flensmoer M10

Cert. Nr. 3201/3363-1-Mu / Cert. Nr. P-3147/2424-MPA-BS
Standaard kabeldraagconstructie conform DIN 4102/12, wandmontage 
met wandconsole en draadpendel M10.

Wandmontage met console 50 en draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 20 kg/m per kabelgoot
Aantal lagen: max. 2 lagen onder elkaar gemonteerd

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Daetwyler kabels.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat gecertificeerde kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Ladderbaan LB 4000, d=1 mm, 200 t/m 400 mm breed
2	 Koppelplaat
3	 Wandconsole 50
4	 Pendelbevestiging 82
5	 Plafondbeugel, verstelbaar (niet verplicht)
6	 Profielklem H42
7	 Moer M10
8	 Flensmoer M10
9	 Montageset 22S
10	 Draadpendel M10

Functiebehoud constructie met ladderbaan LB 4000, d=1 mm

Functiebehoud constructie met ladderbaanbaan LB 4000, d=1 mm
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Cert. Nr. P-3537/421/09-MPA BS
Kabelspecifieke draagconstructie conform DIN 4102/12, ophanging met 
ophanging met plafondbeugel, U-profiel, console verstelbaar, pendel-
bevestigingshoek en draadpendel M10.

Plafondmontage met U-profiel / console verstelbaar FR-C / draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per draadgoot
Aantal lagen: max. 2 lagen onder elkaar gemonteerd

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Daetwyler kabels.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Draadgoot Performa REZ, 100 t/m 400 mm breed
2	 Zijkoppelplaat Performa
3	 Koppelklem Performa
4	 Plafondbeugel verstelbaar Performa
5	 U-profiel Performa
6	 Console FR-C Performa
7	 Pendelbevestigingshoek Performa
8	 Bevestigingsklem Performa
9	 Bout M6x20
10	 Moer M6
11	 Moer M10
12	 Sluitring M10
13	 Draadpendel M10

Cert. Nr. P-3537/421/09-MPA BS
Kabelspecifieke draagconstructie conform DIN 4102/12,  
ophanging met ophanging met plafondbeugel, U-profiel, console vast, 
pendelbevestigingshoek en draadpendel M10.

Plafondmontage met U-profiel / console FR-S / draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per draadgoot
Aantal lagen: max. 2 lagen onder elkaar gemonteerd

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Daetwyler kabels.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Draadgoot Performa REZ, 100 t/m 400 mm breed
2	 Zijkoppelplaat Performa
3	 Koppelklem Performa
4	 Plafondbeugel verstelbaar Performa
5	 U-profiel Performa
6	 Console FR-S Performa
7	 Pendelbevestigingshoek Performa
8	 Bevestigingsklem Performa
9	 Bout M6x20
10	 Moer M6
11	 Bout M10x40
12	 Moer M10
13	 Sluitring M10
14	 Draadpendel M10

Functiebehoud constructie met draadgoot Performa REZ

Functiebehoud constructie met draadgoot Performa REZ
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Cert. Nr. P-3537/421/09-MPA BS
Kabelspecifieke draagconstructie conform DIN 4102/12,  
ophanging met ophanging met plafondbeugel, U-profiel, console 
Omega, pendelbevestigingshoek en draadpendel M10.

Plafondmontage met U-profiel / console Omega SO / draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per draadgoot
Aantal lagen: max. 2 lagen onder elkaar gemonteerd

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Daetwyler kabels.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Draadgoot Performa REZ, 100 t/m 200 mm breed
2	 Zijkoppelplaat Performa
3	 Koppelklem Performa
4	 Plafondbeugel verstelbaar Performa
5	 U-profiel Performa
6	 Console Omega SO Performa
7	 Bevestigingsklem Performa
8	 Bout M6x20
9	 Moer M6
10	 Bout M10x40
11	 Moer M10
12	 Sluitring M10
13	 Draadpendel M10
14	 Pendelbevestigingshoek Performa

Cert. Nr. P-3537/421/09-MPA BS
Kabelspecifieke draagconstructie conform DIN 4102/12,  
ophanging met console, pendelbevestigingshoek en draadpendel M10.

Wandmontage met console FR-S / draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per draadgoot
Aantal lagen: max. 2 lagen onder elkaar gemonteerd

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Daetwyler kabels.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Draadgoot Performa REZ, 100 t/m 400 mm breed
2	 Zijkoppelplaat Performa
3	 Koppelklem Performa
6	 Console FR-S Performa
7	 Pendelbevestigingshoek Performa
8	 Bevestigingsklem Performa
12	 Moer M10
13	 Sluitring M10
14	 Draadpendel M10

Functiebehoud constructie met draadgoot Performa REZ

Functiebehoud constructie met draadgoot Performa REZ
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Cert. Nr. P-3537/421/09-MPA BS
Kabelspecifieke draagconstructie conform DIN 4102/12, ophanging met 
ophanging met console, pendelbevestigingshoek en draadpendel M10.

Wandmontage met console Omega SO / draadpendel M10

Montage criteria:
Ondersteuningsafstand: max. 1,2 m
Kabelgewicht: max. 10 kg/m per draadgoot
Aantal lagen: max. 2 lagen onder elkaar gemonteerd

Kabel specifieke draagconstructie conform DIN 4102/12.
Klasse E30 en E90.
Gecertificeerd met Daetwyler kabels.
Conform NPR 2576 geschikt voor ieder fabrikaat kabel.

Constructie samenstelling:
1	 Draadgoot Performa REZ, 100 t/m 200 mm breed
2	 Zijkoppelplaat Performa
3	 Koppelklem Performa
6	 Console Omega SO Performa
8	 Bevestigingsklem Performa
9	 Pendelbevestigingshoek Performa
11	 Bout M10x40
12	 Moer M10
13	 Sluitring M10
14	 Draadpendel M10

Functiebehoud constructie met draadgoot Performa REZ

2

6
1

14

3

9

14

6

8

131211

Performa met Omega SO wand

Kabelspecifieke functiebehoud constructies



KABELDRAAGSYSTEMEN MET FUNCTIEBEHOUD

CaL7.1NL_03Feb2022 227

Lengtemateriaal

Algemeen
Deze artikelgroep omvat de materialen, welke op bepaalde lengtes 
worden geleverd en door middel van koppelplaten onderling worden 
doorverbonden. Het omvat zowel kabelgoten, kabelbanen, ladderbanen 
en een consoleprofiel met als gemeenschappelijke eigenschap, dat 
alle materialen zijn gecertificeerd voor functiebehoud.

Kabelgoot
De kabelgoten zijn van het type KG 281 voorzien van zijperforatie en 
hebben een lengte van 3 m. Het zijn de standaard kabelgoten in de 
breedtematen 120 t/m 330 mm, welke elders in deze catalogus onder 
KG 281 worden omschreven.

Kabelbaan
De kabelbanen, welke zijn gecertificeerd voor functiebehoud zijn van 
het type KB 184 en hebben een lengte van 3 m.  
De breedtematen lopen van 100 t/m 300 mm.

Ladderbaan
De ladderbanen zijn van het type LB 4000 en met een breedte van 200 
t/m 400 mm.

Draadgoot
De draadgoten welke gecertificeerd zijn voor functiebehoud zijn van 
het type Performa REZ in de breedtematen 100 t/m 400 mm en een 
lengte van 3 m.

Consoleprofiel
Met consoleprofielen is wandmontage mogelijk van FB bekabeling met 
kabelklemmen.
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Lengtemateriaal
Type Uitvoering Lengte

C (mm)
Afmeting 
AxB (mm)   

Kg/
stuk

Artikelnr.

Kabelgoot KG 281 zijperforatie, D=1mm, L=3m

Voor economische FB constructies. Onderling te verbinden met U-vormige koppeling en bodemverbinder.

KG zijperforatie 120/3000/1 SV 3000 60x120 2,060 CSU08602204

KG zijperforatie 200/3000/1 SV 3000 60x200 2,700 CSU08603204

KG zijperforatie 250/3000/1 SV 3000 60x250 3,100 CSU08604204

KG zijperforatie 330/3000/1 SV 3000 60x330 3,740 CSU08605204

Kabelbaan KB 184 geperforeerd, D=1,5mm, L=3m

Voor standaard en kabelspecifieke FB constructies. Onderling te verbinden met koppelplaat en bodemverbinder.

KB geperforeerd 100/3000/1,5 SV 3000 60x100 2,860 CSU76011006

KB geperforeerd 200/3000/1,5 SV 3000 60x200 4,070 CSU76012006

KB geperforeerd 300/3000/1,5 SV 3000 60x300 5,270 CSU76013006

KB geperforeerd 400/3000/1,5 SV 3000 60x400 6,330 CSU76014006

Scheidingsschot KG 281, KB 184, D=1mm, L=3m

Voor het maken van afgescheiden compartimenten in kabelgoten KG 281 en KB 184. Te bevestigen elke 500 mm met 
bevestigingsschroef M6x16 en flensmoer M6.

Scheidingsschot SV 2995 55x19 0,770 CSU76020000

Ladderbaan LB 4000, Sportafstand 100 mm, D=1mm, L=3m

Voor economische FB constructies. Onderling te verbinden met koppelplaat.

WHS SZ 60/200, SA100 SV 3000 60x200 2,600 CSU737756

WHS SZ 60/300, SA100 SV 3000 60x300 2,800 CSU737757

WHS SZ 60/400, SA100 SV 3000 60x400 3,000 CSU737758

Ladderbaan LB 4000, Sportafstand 100 mm, D=1,5mm, L=3m

Voor standaard en kabelspecifieke FB constructies. Onderling te verbinden met koppelplaat.

WHS SZ 60/200, SA100 SV 3000 60x200 3,700 CSU788545

WHS SZ 60/300, SA100 SV 3000 60x300 3,900 CSU788546

WHS SZ 60/400, SA100 SV 3000 60x400 4,100 CSU788547

Stijgladderbaan LB 4000 BS, Sportafstand 300 mm, D=1,5mm, L=3m

Voor verticale standaard  FB constructies. Onderling te verbinden met koppelplaat.

WHS  BS SZ 60/200, SA300 SV 3000 60x200 3,150 CSU790184

WHS  BS SZ 60/300, SA300 SV 3000 60x200 3,250 CSU790185

WHS  BS SZ 60/400, SA300 SV 3000 60x200 3,400 CSU790186

Scheidingsschot H39, LB 4000, D=1mm, L=3m

Voor het maken van afgescheiden compartimenten in ladderbanen LB 4000 en LB 4000 BS. Te bevestigen elke 500/600mm 
met bevestigingsschroef M6x16.

Scheidingsschot H39 SV 3000 34x32 0,570 CSU738037

Lengtemateriaal
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Lengtemateriaal
Type Uitvoering Lengte

C (mm)
Afmeting 
AxB (mm)   

Kg/
stuk

Artikelnr.

Draadgoot Performa, L=3m

Voor economische FB constructies. Onderling te verbinden met zijkoppelplaten in de zijwanden en koppelklem 4561110 in de 
bodem.

Draadgoot REZ 100x70 EV 75x100x3000 1,090 4511210

Draadgoot REZ 150x70 EV 75x150x3000 1,270 4511215

Draadgoot REZ 200x70 EV 75x200x3000 1,600 4511220

Draadgoot REZ 300x70 EV 75x300x3000 2,040 4511230

Draadgoot REZ 400x70 EV 75x400x3000 2,500 4511240

Scheidingsschot Performa, L=3m

Voor het maken van afgescheiden compartimenten in draadgoten Performa. Te bevestigen elke 500/600 mm met universele 
bevestigingsklem 4561120.

Scheidingsschot 70 EV 60x20x3000 0,900 4571520

Consoleprofiel 24/40, L=3m

Voor wandmontage van FB-bekabeling met kabelklemmen. Te bevestigen met gecertificeerde betonankers.

Consoleprofiel 24/48 TV 2970 26x48x2970 0,175 705093

Lengtemateriaal
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Hulpstukken

Algemeen
Voor de montage van kabeldraagsystemen met functiebehoud is het 
beperkt mogelijk om gebruik te maken van hulpstukken voor horizonta-
le tracees. Het is noodzakelijk om aan elke afgaande zijde een ophan-
ging op maximaal 150 mm afstand aan te brengen.

Hulpstukken KG 281 en KB 184
Deze hulpstukken worden in vlakke vorm geleverd en dienen door de 
installateur zelf in vorm te worden gezet. Er is een hoekstuk 90°, een 
aanzetstuk en een verstelbaar verval/stijgstuk leverbaar.

Hulpstukken LB 4000
Hiervoor is een bochtstuk 90°, een T-stuk en een kniestuk beschikbaar.



KABELDRAAGSYSTEMEN MET FUNCTIEBEHOUD

CaL7.1NL_03Feb2022 231

Hulpstukken

Hulpstukken
Type Uitvoering Breedte Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Hoekstuk 90° KG 281 en KB 184

Voor het maken van horizontale bochten 90°. Kan voor KG 281 kabelgoot en voor KB 184 kabelbaan worden gebruikt. Wordt 
vlak geleverd en dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Monteren met bevestigingsschroef M6x10.

Hoekstuk 100x60 SV 100 14x48x348 0,540 CSU36061002

Hoekstuk 120x60 SV 120 14x368x368 0,614 CSU36061202

Hoekstuk 200x60 SV 200 14x448x448 0,958 CSU36062002

Hoekstuk 250x60 SV 250 14x498x498 1,215 CSU36062502

Hoekstuk 300x60 SV 300 14x548x548 1,500 CSU36063002

Hoekstuk 330x60 SV 330 14x578x578 1,693 CSU36063302

Aanzetstuk KG 281 en KB 184

Voor het maken van haakse aftakkingen. Kan voor KG 281 kabelgoot en voor KB 184 kabelbaan worden gebruikt. Wordt vlak 
geleverd en dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Kabelgoot of kabelbaan ter plaatse uithappen. Monteren met 
bevestigingsschroef M6x10.

Aanzetstuk 100x60 SV 100 14x464x223 0,360 CSU36071002

Aanzetstuk 120x60 SV 120 14x494x223 0,380 CSU36071202

Aanzetstuk 200x60 SV 200 14x574x223 0,445 CSU36072002

Aanzetstuk 250x60 SV 250 14x624x223 0,486 CSU36072502

Aanzetstuk 300x60 SV 300 14x684x223 0,530 CSU36073002

Aanzetstuk 330x60 SV 330 14x704x223 0,552 CSU36073302

Verstelbaar verval/stijgstuk KG 281

Voor het construeren van verzetten met geringe verval- en stijghoeken.  Te verbinden aan kabelgoot met 
bevestigingsschroef M6x16. Wordt als set van 2 geleverd.

Verstelbaar verval/stijgstuk SV 70-200 11x64x234 0,220 CSU08750000

Verstelbaar verval/stijgstuk KB 184

Voor het construeren van verzetten met geringe verval- en stijghoeken.  Te vebinden aan kabelbaan met 
bevestigingsschroef M6x16. Wordt per stuk geleverd.

Verstelbaar verval/stijgstuk SV 70-200 4x55x165 0,240 CSU76120009

Bochtstuk 90º voor LB 4000

Voor het maken van horizontale bochten 90º in LB 4000 ladderbaantracees. Te verbinden aan ladderbaan met koppelplaat 
H2160 en slotboutflensmoer M8.

Bochtstuk 90 SZ H1560/200 SV 200 60x750x750 2,400 CSU737876

Bochtstuk 90 SZ H1560/300 SV 300 60x850x850 2,800 CSU737877

Bochtstuk 90 SZ H1560/400 SV 400 60x950x950 3,200 CSU737878

T-stuk voor ladderbaan LB 4000

Voor het maken van haakse aftakkingen in LB 4000 ladderbaantracees. Te verbinden aan ladderbaan met koppelplaat H2160 
en slotboutflensmoer M8. T-stukken zijn altijd thermisch verzinkt!

T-stuk TV H1660/200 TV 200 60x750x1300 5,000 CSU737916

T-stuk TV H1660/300 TV 300 60x850x1300 5,700 CSU737917

T-stuk TV H1660/400 TV 400 60x950x1300 6,400 CSU737918

Kniestuk LB 4000

Voor het construeren van verzetten met geringe verval- en stijghoeken. Te verbinden aan ladderbaan met 
bevestigingsschroef M6x16. Wordt per stuk geleverd.

Kniestuk SZ H2260 SV 200-400 10x198x63 0,260 CSU14920600
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Universele toebehoren

Algemeen
Deze artikelgroep omvat algemeen toe te passen accessoires voor  
de functiebehoudsystemen. Het omvat diverse koppelplaten en  
bodemplaten.

Koppelplaat
De diverse typen kabelgoot, kabelbaan en ladderbaan worden op ver-
schillende wijze gekoppeld. 
Zie hiervoor de diverse FB constructies. Hier treft u een overzicht aan 
van de daarvoor benodigde onderdelen.

Bodemverbinder
De koppeling tussen kabelgoten en kabelbanen wordt bij standaard 
draagconstructies tot stand gebracht met een koppelplaat en een 
bodemverbinder. Bij ladderbanen zijn ze niet noodzakelijk.

Wandbevestiging
Verticale (stijg)ladderbanen kunnen met wandbevestigingen aan de 
wand worden bevestigd.  
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Universele toebehoren

Universele toebehoren
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Koppeling U-vormig KB 184

Voor het koppelen van kabelgoten KB 184 van 100 t/m 300 mm in 1,5 mm dik. Bevestigen aan kabelgoot met bevestigings-
schroef M6x16 in zijwanden en bodem.

Koppeling U-vormig 100 SV 56x290x103 0,620 CSU08271000

Koppeling U-vormig 120 SV 56x290x123 0,690 CSU08271200

Koppeling U-vormig 150 SV 56x290x153 0,790 CSU08271500

Koppeling U-vormig 200 SV 56x290x203 0,960 CSU08272000

Koppeling U-vormig 250 SV 56x290x203 1,130 CSU08272500

Koppeling U-vormig 300 SV 56x290x303 1,300 CSU08273000

Koppeling U-vormig 330 SV 56x290x333 1,400 CSU08273300

Koppeling U-vormig 400 SV 56x290x403 1,640 CSU08274000

Koppeling U-vormig KG 281

Voor het koppelen van kabelgoten KG 281 van 120 t/m 330 mm in 1 mm dik. Altijd in combinatie met bodemverbinder 
CSU7028xx00. Bevestigen aan kabelgoot en bodemverbinder met bevestigingsschroef M6x16.

Koppeling U-vormig 120 SV 56x123x290 0,700 CSU08211200

Koppeling U-vormig 200 SV 56x203x290 0,770 CSU08212000

Koppeling U-vormig 250 SV 56x253x290 0,840 CSU08212500

Koppeling U-vormig 330 SV 56x333x290 1,020 CSU08213300

Bodemverbinder KG 281

Altijd in combinatie met koppeling U-vormig 0821xx00. Bevestigen aan kabelgoot en koppeling U-vormig met bevestigings-
schroef M6x16.

Bodemverbinder 120 SV 110x100x1 0,160 CSU70281200

Bodemverbinder 200 SV 110x180x1 0,160 CSU70282000

Bodemverbinder 250 SV 110x230x1 0,160 CSU70282500

Bodemverbinder 330 SV 110x310x1 0,160 CSU70283300

Koppelplaat KB 184

Voor het koppelen van kabelbaan KB 184 van 100 t/m 300 mm in 1,5 mm dik. Altijd in combinatie met bodemverbinder 
CSU7070xx00. Bevestigen aan kabelbaan en bodemverbinder.

Koppelplaat 300 SV 58x300x1 0,180 CSU76030100

Bodemverbinder KB 184

Altijd in combinatie met koppelplaat CSU76030100. Wordt met bevestigingsschroef M6x16 verbonden met kabelbaan en 
koppelplaat. 

Bodemverbinder 100 SV 100x70x1 0,050 CSU70701000

Bodemverbinder 200 SV 100x170x1 0,100 CSU70702000

Bodemverbinder 300 SV 100x270x1 0,190 CSU70703000

Koppelplaat LB 4000

Voor het koppelen van ladderbanen LB 4000 en LB 4000 BS van 200 t/m 400 mm in 1 en 1,5 mm dik. Wordt met montageset 
22S bevestigd aan de ladderbaan.

Koppelplaat SZ H2160 SV 65x360x17 0,500 CSU738016

Zijkoppelplaat Performa

Voor het koppelen van alle typen draadgoot van 100 t/m 400 mm. Te bevestigen met universele bevestigingsklemmen 
(meegeleverd).De koppelplaat wordt aangebracht in de zijwanden van de draadgoot. Altijd in combinatie met koppelklem-
men in de bodem. Verpakking per 25 stuks.

Zijkoppelplaat 70/105 à 25 stuks SV 32x80 4561205

Koppelklem

Voor het koppelen van alle typen draadgoot van 100 t/m 400 mm. De koppelklem wordt aangebracht in de bodem van de 
draadgoot. Altijd in combinatie met zijkoppelplaten in de zijwanden. Verpakking per 50 stuks.

Koppelklem à 50 stuks SV 23,5x23,5 4561110

Wandbevestiging LB 4000 BS

Voor het bevestigen van stijgladderbanen op de wand.

Wandbevestiging SZ H1160 SV 95x80x50 0,230 CSU738028
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Ophanginrichtingen

Algemeen
Deze artikelgroep omvat alle accessoires om Stago’s functie
behoudsystemen te bevestigen aan plafonds en wanden.  
Het omvat diverse draagprofielen, hang- en wandconsoles en 
pendelbevestigingen.

Draagprofiel
Met draagprofielen en draadpendels M10 kunnen doelmatige draag-
constructies worden samengesteld. In functiebehoud uitvoering 
worden zij altijd voorzien van versterkingsbeugels. Het is mogelijk om 
meerdere kabelgoten naast of boven elkaar te monteren.
Draagprofielen voor kabelgoot worden bovendien altijd gemonteerd 
met bevestigingsbeugels.

Hangconsole
Hangconsoles zijn beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering. Zij wor-
den direct aan plafonds of vloer bevestigd en worden met behulp van 
tapbouten voorzien van consoles, welke de kabelgoot dragen.

Wandconsole
Op wandconsole muurplaten kunnen ondersteuningsbalken in diverse 
lengtes worden geklikt, waardoor een passende wandconsole wordt 
verkregen. Kabelgoten kunnen schroefloos op de consoles worden 
bevestigd met klemveren.
Voor het op voorsprong monteren van kabelgoten zijn eveneens zware 
consoles met uitlegbreedtes tot 1000 mm voorhanden.

Profielklem
Met profielklemmen worden ladderbanen gefixeerd op wandconsoles.

Pendelbevestiging
Met pendelbevestigingen wordt het tweede ophangpunt verbonden 
aan de wandconsole of kabelbaan.

Plafondbeugel
Vormen de plafondzijde van de draadpendel ophanging. Er zijn types 
voor zowel een vlak als een hellend plafond. 

Verzamelbeugel
Met verzamelbeugels kunnen enkele kabels tezamen op economische 
wijze volgens functiebehoudregels worden gemonteerd aan plafonds.
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Ophanginrichtingen

Ophanginrichtingen
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Draagprofiel KG 281 en KB 184

Voor plafondmontage van kabelgoot en kabelbaan met 2 draadpendels M10. Dient te worden voorzien van 2 versterkings-
beugels en 2 bevestigingsbeugels.

Draagprofiel 120 SV 30x180x42 0,240 CSU08041200

Draagprofiel 200 SV 30x260x42 0,385 CSU08043000

Draagprofiel 250 SV 30x310x42 0,455 CSU08044000

Draagprofiel 330 SV 30x390x42 0,515 CSU08045000

Versterkingsbeugel KG 281 en KB 184

Altijd samen met het draagprofiel voor ophanging van kabelgoten en kabelbanen. 
Per draagprofiel 2 stuks benodigd.

Versterkingsbeugel SV 50x47x27 0,070 CSU08049800

Bevestigingsbeugel KG 281 en KB 184

Voor fixatie van kabelgoten en kabelbanen op draagprofiel. Per draagprofiel 2 stuks benodigd.

Bevestigingsbeugel SV 60x28x50 0,050 CSU08049900

Hangconsole 2

Voor plafondbevestiging van kabelgoten in combinatie met wandconsole 50i licht, welke enkelzijdig wordt bevestigd met 
T-bout 26F M8x30.

Hangconsole 2 300 TV 279x135x80 0,52 717191

Hangconsole 2 400 TV 392x135x80 0,62 717192

Hangconsole 2 500 TV 504x135x80 0,72 717193

Hangconsole 2 700 TV 729x135x80 0,93 717194

Hangconsole 2 1000 TV 1022x135x80 1,20 717195

Hangconsole enkel 2F, KG 281, KB 184 en LB 4000

Voor plafondbevestiging van kabelbanen en ladderbanen in combinatie met zware wandconsole 50, welke enkelzijdig wordt 
bevestigd met tapbout M10x60.

Hangconsole 2F 279 TV 279x135x80 0,800 717196

Hangconsole 2F 392 TV 329x135x80 1,000 717197

Hangconsole 2F 504 TV 504x135x80 1,300 717198

Hangconsole 2F 729 TV 729x135x80 1,700 717199

Hangconsole 2F 1022 TV 1022x135x80 2,200 717200

Hangconsole dubbel 20, KB 184 en LB 4000

Voor plafondbevestiging van kabelbanen en ladderbanen in combinatie met zware wandconsole 50, welke aan beide zijden 
worden bevestigd met tapbout M10x80.

Hangconsole 20 505 TV 505x155x150 2,500 715723

Hangconsole 20 730 TV 730x155x150 3,300 715724

Hangconsole 20 1000 TV 1000x155x150 4,400 715725

Plafondbeugel verstelbaar Performa

Toe te passen als hangconsole in combinatie met U-profiel. Verstelbaar voor het opvangen van schuin lopende plafonds. 
Onderling verbinden met Montageset 4571115.

Verstelbare plafondbeugel SV 116x60x150 0,500 4551410

U-profiel, L=1m

Toe te passen als hangconsole in combinatie met Plafondbeugel verstelbaar. Onderling verbinden met Montageset 457115. 

U-profiel SV 30x55x1000 1,580 4551420
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Ophanginrichtingen
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Montageset

Montageset voor het onderling verbinden van Plafondbeugel verstelbaar en U-profiel.

Montageset 6/70 SV 6x12 0,050 4571115

Wandconsole 50i licht

Voor wandmontage van kabelgoot tot maximaal 400 mm breed. Voor plafondmontage in combinatie met hangconsole 2 of 
2F. Kabelgoot bevestigen met M6x10.

Wandconsole 50i 100 SV 80x43x150 0,190 791416

Wandconsole 50i 200 SV 85x43x250 0,290 791417

Wandconsole 50i 300 SV 110x43x350 0,237 791418

Wandconsole 50i 400 SV 115x44x450 0,278 791419

Wandconsole 50 zwaar, KG 281, KB 184 en LB 4000

Voor plafondmontage in combinatie met hangconsole 2F of 20. Kabelbaan bevestigen met bevestigingsschroef M6x16. 
Ladderbaan bevestigen met 2 stuks profielklem H42 en montageset 22S.

Wandconsole 50 zwaar 100 TV 85x150x40 0,240 723432

Wandconsole 50 zwaar 200 TV 85x250x40 0,340 723434

Wandconsole 50 zwaar 300 TV 105x350x50 0,600 723436

Wandconsole 50 zwaar 400 TV 120x450x50 1,180 723437

Wandconsole 50F extra zwaar, KB 184

Voor vrijhangende wandmontage. Kabelbaan bevestigen met bevestigingsschroef M6x16.

Wandconsole 50F extra zwaar 200 TV 148x245x50 0,950 718624

Wandconsole 50F extra zwaar 200 TV 175x345x50 1,250 718625

Wandconsole 50F extra zwaar 300 TV 175x445x50 1,700 718626

Console verstelbaar FR-C Performa

Voor plafondbevestiging van draadgootconstructies. Toe te passen in combinatie met een hangconsole samengesteld uit 
U-profiel 4551420 en Plafondbeugel verstelbaar 4551410. Verbindingen met Montageset 4571115. Aan de voorzijde wordt 
voor FB-toepassingen een Pendelbevestigingshoek 4551992 gemonteerd. 

Console verstelbaar 100 SV 87x50x160 0,355 4551910

Console verstelbaar 150 SV 87x50x210 0,460 4551915

Console verstelbaar 200 SV 87x50x260 0,547 4551920

Console verstelbaar 300 SV 94x50x360 0,827 4551930

Console verstelbaar 400 SV 10x50x460 1,050 4551940

Console FR-S Performa

Voor wandbevestiging van draadgootconstructies. Aan de voorzijde wordt voor FB-toepassingen een Pendelbevestigings-
hoek 4551992 gemonteerd.

Console 100 SV 82x42x144 0,260 4551110

Console 150 SV 82x42x194 0,348 4551115

Console 200 SV 82x42x244 0,376 4551120

Console 300 SV 82x42x344 0,506 4551130

Console 400 SV 130x42x444 1,052 4551140

Console Omega SO Performa

Voor plafondbevestiging en wandbevestiging van draadgootconstructies. Bij plafondmontage in combinatie met een 
hangconsole samengesteld uit U-profiel 4551420 en Plafondbeugel verstelbaar 4551410. Verbindingen met Montageset 
4571115 en Tapbout M10x40. Aan de voorzijde wordt voor FB-toepassingen een Pendelbevestigingshoek 4551992 gemon-
teerd. Belangrijk: het meegeleverde versterkingsprofiel wordt tussen console en U-profiel of wand gemonteerd.

Console Omega150 SV 118x50x190 0,386 4550315

Console Omega200 SV 118x50x240 0,450 4550320

Console Omega300 SV 118x50x340 0,575 4550330

Ophanginrichtingen
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Ophanginrichtingen
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Profielklem H42, LB 4000

Voor bevestiging van ladderbanen op wandconsole 50, console 80 of draagprofiel HSO met montageset 22S.

Profielklem SZ H42 SV 3x25x12 0,020 CSU738523

Draagprofiel HSO, LB 4000

Voor tweezijdige plafondmontage met 2 stuks draadpendel M10 van ladderbaan. Ladderbaan bevestigen met 2 stuks 
profielklem H42.

Draagprofiel SZ HSO/200 SZ 26x260x48 0,470 CSU738061

Draagprofiel SZ HSO/300 SZ 26x360x48 0,660 CSU738062

Draagprofiel SZ HSO/400 SZ 26x460x48 0,840 CSU738063

Versterkingsbeugel, LB 4000

Altijd samen met het draagprofiel voor ophanging van ladderbanen. Per draagprofiel 2 stuks benodigd.

Versterkingsbeugel SV 50x53x25 0,080 CSU08049700

Pendelbevestiging 82,  KG 281, KB 184, LB 4000

Vormt samen met console 50 het tweede ophangpunt voor kabelbanen en ladderbanen.

Pendelbevestiging 82 TV 158x43x60 0,320 786768

Pendelbevestigingsbeugel, KB 184, LB 4000

Vormt samen met console 80 het tweede ophangpunt voor kabelbanen en ladderbanen.

Pendelbevestigingsbeugel EV 120x37x64 0,320 CSU06901000

Plafondbeugel verstelbaar, KG 281, KB 184, LB 4000

Voor montage van ladderbanen aan schuine plafonds met draadpendel M10. Maakt tevens na-installatie van bekabeling 
gemakkelijk.

Plafondbeugel verstelbaar TV 50x40x40 0,138 CSU08020100

Ophanginrichtingen
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Bevestigingsmateriaal

Algemeen
Deze groep materialen omvat onderdelen voor de onderlinge 
verbindingen van Wibe Group’s kabeldraagsystemen met 
functiebehoud. Het omvat draadpendels, bouten, moeren en 
betonankers met bijbehorend boorgereedschap. Ook zijn kabelbeugels 
en verzamelbeugels opgenomen.

Draadpendels en verbindingsbussen
De meest universele ophanging voor het kabelgootsysteem KG 281 
is draadpendel M10, welke onderling kunnen worden verbonden met 
verbindingsbussen.

Bevestigingsschroeven
Deze speciale schroeven zijn voorzien van een ronde kop om te 
voorkomen dat de schroefkop de bekabeling in de kabelgoot kunnen 
beschadigen. De ronde kop dient dus aan de binnenzijde van de 
kabelgoot te worden aangebracht.

Moeren, ringen en flensmoeren
Traditioneel kunnen sluitringen en moeren worden gebruikt op de be-
vestigingsschroeven. Flensmoeren zijn een combinatie van sluitring en 
moer en leveren een belangrijke arbeidsbesparing. 

Montageset
Een set, bestaande uit een slotbout en een flensmoer voor 
razendsnelle montage.

Kabelbeugel
Kabelbeugels zijn noodzakelijk voor fixatie van kabels op consoleprofiel 
en stijgladderbanen.

Betonankers
Naast een assortiment betonankers levert Wibe Group ook een boorset 
en een inslagpen.
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Bevestigingsmateriaal
Type Uitvoering M Kg/stuk Artikelnr.

Draadpendel M10

Universele drager van kabelgoten, kabelbanen en ladderbanen.

Draadpendel M10 x 3000 EV 10 1,500 CSU08050100

Draadpendel M10 x 2000 EV 10 1,000 CSU08050000

Verbindingsbus

Voor het verlengen of verbinden van draadpendel M10. Ook voor het achteraf uitbreiden van ophangingen met een extra 
laag.

Verbindingsbus M10 EV 10 0,125 CSU08920000

Moer M10 à 100 stuks

Algemeen bevestigingsmiddel voor kabelgoten, kabelbanen, ladderbanen en ophangingen. Verpakt per 100 stuks.

Moer M10 à 100 stuks EV 10 0,010 CSU08890000

Moer M10 Performa à 50 stuks

Voor bevestiging van console FR-S en Omega op U-profiel in FB uitvoering. Verpakt per 50 stuks.

Moer M10 à 50 stuks EV 10 0,010 2346810

Flensmoer à 100 stuks

Algemeen bevestigingsmiddel voor kabelgoten, kabelbanen, ladderbanen en ophangingen. De flens is voorzien van een 
vertanding, waardoor geen extra sluitring noodzakelijk is. Verpakt per 100 stuks.

Flensmoer M6 à 100 stuks EV 6 0,010 CSU08461000

Flensmoer M10 à 100 stuks EV 6 0,120 CSU08890100

Bevestigingsschroef M6x16 à 100 stuks

Algemeen bevestigingsmiddel voor kabelgoten, kabelbanen, ladderbanen en ophangingen. De kop is vlak en afgerond, waar-
door kabelbeschadigingen worden voorkomen. De binnenzijde van de kop is vertand om meedraaien te voorkomen. Verpakt 
per 100 stuks.

Bevestigingsschroef M6 x 16 à 100 stuks EV 6 0,008 CSU08463000

Schroefset M6x20 Performa à 50 stuks

Voor de M6 verbindingen van Performa draadgootconstructies in FB uitvoering. Bestaat uit bout M6x20 en moer M6. 
Verpakt per 50 stuks.

Schroefset M6x20 à 50 stuks SV 30x55x1000 1,580 4572110

Montageset 22S à 10 stuks

Slotbout met kraagmoer voor algemene bevestigingen aan ladderbaan en consoles.

Montageset 22S à 10 stuks TV 10 0,019 713694

Tapbout M10 à 50 stuks

Voor bevestiging console 50 aan hangconsole 2F en 20.

Tapbout M10x60 à 50 stuks EV 10 0,05 CSU14510500

Tapbout M10x80 à 50 stuks EV 10 0,05 CSU14510600

Tapbout M10x40 Performa à 50 stuks

Voor bevestiging van console FR-S en Omega op U-profiel in FB uitvoering. Verpakt per 50 stuks.

Tapbout M10x40 SV 10x40 0,050 2336540



KABELDRAAGSYSTEMEN MET FUNCTIEBEHOUD

240 CaL7.1NL_03Feb2022

Bevestigingsmateriaal
Type Uitvoering M Kg/stuk Artikelnr.

Kabelklem

Voor het bevestigen van kabels op stijgladderbanen en consoleprofielen.

Kabelklem A1-12 à 50 stuks SZ -12 0,034 718507

Kabelklem A1-16 à 50 stuks SZ 13-16 0,037 718508

Kabelklem A1-22 à 50 stuks SZ 17-22 0,046 718509

Kabelklem A1-28 à 50 stuks SZ 23-28 0,053 718510

Kabelklem A1-36 à 50 stuks SZ 29-36 0,088 718511

Kabelklem A1-44 à 50 stuks SZ 37-44 0,099 718512

Kabelklem A1-52 à 50 stuks SZ 45-52 0,110 718513

Kabelklem A1-60 à 50 stuks SZ 53-60 0,125 718514

Kabelklem A1-70 à 50 stuks SZ 61-70 0,154 718515  

Betonanker

Voor bevestiging aan betondekken. M10 voor hang- en wandconsoles.

BZ 10-10/90 SV 10 0,080 CSU06900100

Betonanker

Voor bevestiging aan betondekken. Direct inschroeven van draadpendel M10 en slechts 6 mm boren. Inslagpen en boorset 
benodigd.

KMU F10 SV 10 0,060 CSU06900200

Inslagpen

Ten behoeve van betonanker 

KMU F10. SMU 10H SV 10 0,400 CSU06900400

Boorset

Ten behoeve van betonanker KMU F10. Bestaat uit frees, 3 boren en uitdrijfpen.

SDS Duo set SV 6 0,700 CSU06900300 

Ophanginrichtingen
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Maatschetsen

60
B

50

n 7

n 7

Bodemperforatie

Gootbreedte Aant h.o.h
70 3 25

120 5 25
200 7 25
250 9 25
330 13 25

2995

55

19

60

B

3000

60/100

3000

B

100 50
B

B

200400

3000

60/100

B

Kabelgoot KG 281 zijperforatie, D=0,1 mm Kabelbaan KB 184 geperforeerd, D=1,5 mm

Scheidingsschot voor KG 281 en KB 184 Ladderbaan LB 4000, D=1mm en D=1,5mm

Stijgladderbaan LB 400 BS, D=1,5 mm

2970

40

22

Consoleprofiel 24/40

2980

34/74

32

32

21 x 9

Scheidingsschot voor LB 4000

Lengtemateriaal
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Maatschetsen

100 B - 3 100

60 11

64

117

11

90°

B - 3

60 11

99

100100

135

54

90°

B 550

60/100

Hoekstuk 90° KG 281 en KB 284 Aanzetstuk KG 281 en KB 284

Verstelbaar verval/stijgstuk KG 281 Verstelbaar verval/stijgstuk KB 184

Bochtstuk 90° LB 4000

99

64/104

90°

Kniestuk LB 4000

60/100

B 550

R300

250

T-stuk LB 4000

Hulpstukken
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Maatschetsen

B + 3

290

56
1

300 1,5

56,5

B - 20 1

110

B - 30

100

1

360

H + 5

10030

17

Koppeling U-vormig KG 281 Bodemverbinder KG 281

Koppelplaat KB 184 Bodemverbinder KB 184

Koppelplaat LB 4000

H

25B

40

A

Tabel
Art. Nr. Type H A B
718 507 A1-12 45 12 15
718 508 A1-16 49 16 19
718 509 A1-22 55 22 25
718 510 A1-28 61 28 31
718 511 A1-36 69 35 39
718 512 A1-44 77 43 47
718 513 A1-52 85 51 55
718 514 A1-60 93 59 63
718 515 A1-70 103 69 71

Kabelklem A1

95/115

80 50

9

40

30x11

50

Wandbevestiging H11, LB 4000 BS

Universele toebehoren / bevestigingsmateriaal
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B + 80

30

42

35 35B + 10

60

51

27

10,7

27

50

46,5

L

100

80

135

L

50

50

150

155

50

Draagprofiel KG 281 en KB 184 Versterkingsbeugel KG 281 en KB 184

Bevestigingsbeugel KG 281 en KB 184 Hangconsole enkel 2F KB 184 en LB 4000

Hangconsole dubbel 20, KB 184 en LB 4000

B + 50

175

50

80

20

L

135

9

11.00

11

Wandconsole 50F, KB 184 Hangconsole 2

B + 50

10 50

50

150

Wandconsole 50, KB 184 en LB 4000

Ophanginrichtingen

Maatschetsen
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B + 60 48
26

22

15

68

n 11 30x9

1225

19 11x9

25

50

53,5

158

55

38

Wandconsole 50i Profielklem H42, LB 4000

Draagprofiel HSO, LB 4000 Versterkingsbeugel LB 4000

Pendelbevestiging 82, KG 281, KB 184 en LB 4000

15

19x11

50

4160

Plafondbeugel KG 281, KB 184 en LB 4000

120 35

45

Pendelbevestigingsbeugel KB 184 en LB 4000

Ophanginrichtingen

Maatschetsen
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